
ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG
Hermann-Papst-Straße 1 • D-78112 St. Georgen • Phone +49 (0) 77 24 / 81-0 • Fax +49 (0) 77 24 / 81-1309 • info2@de.ebmpapst.com • www.ebmpapst.com/de

Ne
nn

sp
an

nu
ng

Vo
lu

m
en

st
ro

m

Vo
lu

m
en

st
ro

m

Fr
eq

ue
nz

Ge
rä

us
ch

Si
nt

ec
-G

le
itl

ag
er

Ku
ge

lla
ge

r

Le
is

tu
ng

sa
uf

na
hm

e

Ne
nn

dr
eh

za
hl

Te
m

pe
ra

tu
rb

er
ei

ch

Le
be

ns
da

ue
r L

10
be

i 4
0 

°C

Nenndaten

be
i t

m
ax

Di
ag

ra
m

m
ke

nn
lin

ie

Typ m3/h 10-3 m3/s V Hz dB(A) Bel / Watt min-1 °C Stunden Stunden

4890 N 80 22,2 230 50 25 4,0 / 11,0 1 550 -10...+70 55 000 / 27 500 1

4850 N 100 27,8 230 50 32 4,4 / 10,0 1 800 -10...+70 57 500 / 27 500 2

4580 N 123 34,2 230 50 41 5,2 / 18,0 2 350 -10...+55 40 000 / 27 500 3

4550 N 145 40,3 230 50 44 5,4 / 16,5 2 550 -10...+55 42 500 / 30 000 4

4650 N 160 44,4 230 50 46 5,4 / 19,0 2 650 -10...+55 37 500 / 27 500 5

4656 N 160 44,4 230 50 47 5,5 / 19,0 2 650 -40...+85 37 500 / 15 000 5

4840 N 85 23,6 115 60 26 4,1 / 10,0 1 650 -10...+75 57 500 / 25 000 6

4800 N 97 26,9 115 60 32 4,3 / 9,0 1 750 -10...+75 60 000 / 27 500 7

4530 N 151 41,9 115 60 45 5,4 / 16,0 2 700 -10...+65 42 500 / 25 000 8

4500 N 169 46,9 115 60 48 5,7 / 15,0 3 000 -10...+65 47 500 / 25 000 9

4600 N 180 50,0 115 60 50 5,7 18,0 3 100 -10...+60 40 000 / 25 000 10

4606 N 180 50,0 115 60 51 5,8 / 18,0 3 100 -40...+90 40 000 / 15 000 10

– Wechselspannungslüfter mit Außenläufer-Spaltpolmotor. Geschützt gegen Überlastung 
durch Impedanzschutz.

– Lüftergehäuse und Lüfterflügelrad aus Metall.
– Über Stege saugend. Drehrichtung auf Rotor gesehen rechts. Typen 4890 N und 4840 N

über Stege blasend.
– Elektrischer Anschluss an 2 Flachstecker 3,0 x 0,5 mm.
– Optional lieferbar:

Varianten mit verstärkten Montageflanschen und frei ausgeführten Einzellitzen.
– Lüftergehäuse mit Erdungsösen mit Gewinde M4 und UNC.
– Masse 550 g.

AC-Axiallüfter
Serie 4000 N, Typ 4600 N    119 x 119 x 38 mm
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