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Entlot - Vakuum - Station ST 902 - Made in Germany -

Als Erweiterung zur Loétstation ST 501 ist diese Einheit von keinem Loétplatz
mehr wegzudenken. Entléten wie ein Profi war Voraussetzung fir diese
Neuentwicklung. Dieses wurde durch einen vollig neu entwickelten
Entlétaufsatz, unter Ausnutzung eines leichten Saugstromes (Vacuum), erst
maoglich gemacht.

Der Entlétaufsatz ist, wie eine Lotspitze, einfach zu wechseln und in
Verbindung mit dem leistungsstarken Létkolben schnell einsatzbereit. Durch
die einfache Handhabung, unterstitzt durch den vibrationsfreien Betrieb der
Vacuumstation, wird sich diese Einheit schnell an jedem Arbeitsplatz
integrieren und ist bald nicht mehr wegzudenken. Herausragend sind der
robuste Entlotaufsatz, bei dem sich der WarmefluR auf die Entlotdise
konzentriert, die einfachen Quick - Change - Systeme flUr Luftfilter und
Auffangschlauch, stufenlose Regelung der Vacuumpumpe und der
Fingertaster, der das Handling noch einfacher macht.

Mit dieser Einheit lassen sich alle Lotstationen zu Entlotstationen erweitern, die
mit aussenbeheizten Lotspitzen arbeiten und einen Bohrdurchmesser von
5mm haben.

Hier Uberzeugt nicht zuletzt die kompakte Bauform, sondern auch das enorme
Preis - Leistungs - Verhaltnis. Eine wirklich sinnvolle Erganzung.

Lieferumfang:

- Entlot-Vakuum-Station ST 902

-Abmessungen (Station) LxBxH/mm 95x155x60

- Betriebsspannung 220-240V /50-60 Hz

- Entlétkopf, innenbeheizt 6.5 mm Bohrung, Entlétdise und Schlauch
- Schlauchhalter

- Fingertaster

-Ablage

- Einschaltkontrolle durch beleuchteten Netzschalter
- Betriebskontrolle durch LED

- Elektronische Wahl der Luftfordermenge

- Stufenlos einstellbar bis 350 I/h

-Vakuum bis 0.35 bar

- Bedienungsanleitung

-Made in Germany
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