CHIP-CARRIER

( Chip-Carrier-Sockel, smp
Chip-carrier-sockets, smp

Isolierkorper
PPS, UL 94V-0

Kontakte
Phosphorbronze, verzinnt
Betriebsstrom

1A
Isolationswiderstand
10000MQ min.
Durchschlagsspannung
1000V AC
Kontaktwiderstand
15mQ max.

Betriebstemperatur
-40°C bis +105°C

Dimension
No. of Contacts Quantity in tube A B C D E F
20 39 15,34 1534 508 508 10,03 10,03
28 33 1785 17,85 7,62 7,62 1257 1257
32 29 1785 2042 7,62 10,16 12,57 151
44 26 23,07 23,07 12,70 12,70 17,65 17,65
52 23 2550 2550 1524 1524 20,19 20,19
68 19 31,00 31,00 20,32 20,32 2527 2527
84 16 36,10 36,10 2540 2540 30,35 30,35
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Bestellcode:
Ordercode :

Al-cCS)-[x]-[Z]-[x]

Polzahl
020, 028, 032, 044, 052, 068, 084

]DUDDHDDDDDDDD{]U

Insulator
PPS, UL 94V-0

Contacts
Phosphor bronze, tin plated

Current rating
1A

Insulating resistance
10000MQ min

Withstanding voltage
1000V AC

Contact resistance
15mQ max

Operating temperature
-40°C to +105°C
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Bitte ,x“ durch die unten geeignete Option ersetzen

Please replace ,x* with appropriate option listed below

No. of contacts
020, 028, 032, 044, 052, 068, 084

Ausfiihrung
SM  -ohne Polarisierung
SM/P -mit Polarisierung*

Version
SM  -without polarizing peg
SM/P -with polarizing peg*

* nur auf Anfrage

* only on request

Ausziehwerkzeug (Abb. Seite 196)
A-EX-T

Extraction tool (picture page 196)
A-EX-T
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