FLUKE.

T5-600/T5-1000
Electrical Tester

Instruction Card

A Warning
Read the T5-600/T5-1000 Safety Sheet before
using this tester.
Lisez la fiche de sécurité T5-600/T5-1000
avant d'utiliser cet appareil.
Prima di usare questo tester leggere le
istruzioni per la sicurezza allegate al T5-
600/T5-1000.
Vor Verwendung des Priufgerats das
Sicherheitsblatt T5-600/T5-1000 lesen.
Lea la hoja de instrucciones de seguridad
T5-600/T5-1000 antes de utilizar este
probador.
Antes de usar este instrumento de teste, leia
a Folha de Seguranca T5-600/T5-1000.
Lees voor gebruik van deze tester het
veiligheidsblad bij de T5-600/T5-1000.
Les sikkerhetsdataene for T5-600/T5-1000 far
testinstrumentet tas i bruk.
Man bgr leese sikkerhedsanvisning T5-600/T5-
1000 inden man benytter instrumentet.
Lue T5-600/T5-1000 —turvaohjeet ennen
tdman mittarin kayttoa.
L&s sékerhetsdatabladet for T5-600/T5-1000
innan du anvander denna testare.
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Voltage Indicator

S-a

=V

T5-600 max: 600 V CAT Il
T5-1000 max: 1000 V CAT Ill, 600 V CAT IV

eV
Automatic
Selection

=V
45 Hz - 66 Hz
T5-600 max: 600 V rms CAT Ill

T5-1000 max: 1000 V rms CAT lil, 600 V rms CAT IV

Automatic
Selection

Continuity M) & Resistance Q)
)

Less than
25Q Ul

Greater than
400 Q

0.5"(12.9 mm)
maximum

Sensor
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Display HOLD

HOLD
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45 min
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A Warning
Disconnect test leads from power source
before opening battery door.
Débranchez les cordons d'essai avant
d'ouvrir le couvercle de la pile.
Prima di aprire lo sportello del vano della pila,
scollegare i cavetti dal circuito di
alimentazione.
Die Prifleiter vor dem Offnen des
Batteriefachs von der Stromquelle trennen.
Desconecte los conductores de prueba de la
fuente de alimentacion antes de abrir la
cubierta de la bateria.
Antes de abrir atampa do compartimento das
pilhas, desconecte os terminais de teste da
fonte de alimentacéo.
Maak de meetkabels los van de stroombron
voordat u de batterijklep opent.
Koble prgveledningene fra strgmkilden far
batteridekselet apnes.
Sggeledningerne skal tages evt. emne, inden
batterideekslet abnes.
Irrota koestusjohtimet virtalahteesta ennen
paristolokeron avaamista.
Koppla bort matsladdarna fran stromkallan
innan du 6ppnar batteriluckan.
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Specifications

Specifications subject to change without notice.

Function | T5-600 T5-1000 Reso- Accuracy

Calibration 1-year calibration cycle Range Range lution
Temperature ~ 4 o
Operating: ~10 °C to +50 °C (14 °F to 122 °F) v 600V | 1000V | 1V £(15%+2
Storage: -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F) rms rms digits)
Altitude v 600V | 1000V 1V | £ (1% + 1 digit)
Operating: 2000 m (6562 ft)
Storage: 10,000 m (32808 ft)
Relative 0% to 95 %, 5°Cto 30 °C A 100.0A | 100.0A | 0.1 A |+ (3 % + 3 digits)
Humidity (41 °F to 86 °F); 0 % to 75 %,

80°Cto40°C , 1000 V CAT Il

(86 °F to 104 °F); 0 % to 45 %, 600 V CAT IV

40 °C to 50 °C
(104 °F to 122 °F)

Battery Type AA (2); 360 hours continuous with

o} 1000 Q ‘ 1000Q | 1Q |+(1%+ 2 digits)

and Life alkaline; 125 hours continuous with
zinc chloride

RF Field 0.5 % full scale + (specified accuracy) o O,

Specification at3Vv/m Certifications: | C€ @- ]
In accordance with

Enclosure IP 52 per IEC 60529, no vacuum IEC 61010-1, 54CJ

Rating applied

Safety Complies with ANSI/ISA-S82.01-94,

UL classified to IEC 61010, CSA/CAN
C22.2 N0.1010.1-92, and EN 61010-
1:1995.

Replacement Parts

EMC EN 61326

Temperature 0.1 x (specified accuracy) / °C for <18
coefficient °C or >28 °C (< 64.4 °F or > 82.4 °F)

+ ([ % of reading] + [number of least
significant digits] )

Accuracy is specified for 1 year after
calibration, at 18 °C to 28 °C

(64 °F to 82 °F) with relative humidity
to 90 %. AC conversions are ac-
coupled, average responding, and
calibrated to the rms value of a sine
wave input.

Accuracy

Test Lead Assembly. PN 648029
Replace only with Fluke double-insulated
leads (i) See "Accessories” for available
probes.

Battery Door PN 1626588

Battery Door Screw PN 1618578

CAT Il protects against transients in a fixed equipment
installation such as a distribution panel, and lighting
systems in large buildings.

CAT IV protects against transients from a primary supply
such as an electricity meter or an overhead or
underground utility service.

Accessories

H5 Belt Holster

TP1 Probe Set, Flat-Blade

AC285 SureGrip™ Alligator Clips
AC220 SureGrip™ Alligator Clips
Service Information Sheet, PN 686953

To contact Fluke, call:
USA: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
Canada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
Europe: +31 402-675-200
Japan: +81-3-3434-0181
Singapore: +65-738-5655
Anywhere in the world: +1-425-446-5500
Visit Fluke's Web site at www.fluke.com.




Safety Sheer

(German)

I\ Bitte zuerst lesen: Sicherheitsinformationen

Die Sicherheitseinrichtungen des Priifgerédts kbnnen beeintrichtigt
werden, wenn das Priifgerat nicht gemaf dieser Anweisung
benuizt wird.

AWarnung

. Das Priifgerat nicht verwenden, wenn es beschédigt ist oder
nicht richtig funktioniert. Unter Umsténden sind die
Sicherheitsvorkehrungen beeintrichtigt.

s Vorjeder Verwenduz?:

. Darauf achten, dass die Batteriefachabdeckung

eschliossen und verriegelt ist.

. as Priifgerat und die Messleitungen untersuchen. Auf
Risse, fehlende Kunststoffteile, freiliegende Metallteile
oder beschédigte Isolierung achten, Vor der
Verwendung des Messgerits heschadigte
Messleitungen ersetzen.

. Den Betrieb des Priifgerats durch Messen einer
bekannten Spannung tberprifen.

. Die Batterie sofort ersetzen, wenn die Batfterieladeanzeige

E) eingeblendet wird.

as Messgerét nicht in Umgebungen betreiben, in denen
explosive Gase, Staub oder Dampfe vorkommen.

. Zwischen einem Anschiuss und Masse niemals mehr als die
auf dem Priifgerdt angegebene Nennspannung anlegen.

° Warct‘ung darf nur von qualifiziertem Personal vorgenommen
werden,

«  Vorsicht bei der Arbeit mit Wechselspannungen iiber 30 V rms,
42 V Spitze oder Gleichspannungen iiber 60 V.

. Bei der Verwendung der Messpitzen die Finger hinter dem
Fingerschutz der Messpitzen halten.

. Vor dem AnschlieBen der stromfiihrenden Messleitung die
Masse-Messleitung anschliefien. Zuerst die stromfithrende
Messleitung trennen.

° Beim Anhalten der Anzeige werden keine gefdhrlichen
Spannungen angezeigt. Der Betrieb der
Spannungsanzeigen-LED (C3)) wird fortgesetzt.

+  Das Gehause mit einem in Reinigungsmittel getrankien
feuchten Tuch abwischen. Keine Scheuer- oder
Lasungsmittel verwenden.

Symbole
A Stromschlaggefahr
A Anleitungskarte einsehen
=] Gerdteschuiz durch doppelte oder
versiérkte isolation
m Batierie
. @" Entspricht CSA C22.2 Nr. 1010. 2.032-96
CE Ubereinstimmung mit der Richtlinien der Europaischen
Union.
‘;‘ Erde
= Gleichstrommessung
~ Wechselstrommessung
"@5’ UL-Klassifizierung gemif IEC 61010-1, 54CJ

Beschriinkte Garantie & Haftungsbeschréinkung
Dieses Fluke-Produkg ist far 2 Jahre ab Kaufdatum fret von Material- und
Fertigungsdeiekien. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Sicherungen,
Einwegbatterien oder Schiden durch Unfélle, Fahrldssigkeit, Missbrauch,
Anderungen oder abnormale Betriebsbedingungen bzw. unsachgemafe
Bedienung. Gie Verkaufsstellen sind nicht dazu berechtigt, diese Garantie Im
Namen von Fiuke zu erweitern. Um die Garantieleistung in Anspruch zu
nehmen, wenden Sie sich an das ndchstgelegene Fiuke-Service-Center, um
Informationan zur Riicksendeautorisierung zu erhalten, und senden Sie das
Produkt anschliefiend mit einer Beschreibung des Problems an dieses
Service-Center.
DIESE GARANTIE IST IHR EINZIGER RECHTSANSPRUCH. KEINE
ANDEREN GARANTIEN, WIE DIE DER ZWECKDIENLICHKEIT FUR EINEN
BESTIMMTEN EINSATZ, WERDEN AUSDRUCKLICH ERTEILT ODER
IMPLIZEERT. FLUKE UBERNIMMT KEINE HAFTUNG FUR AUS
IRGENDWELCHEN GRUNDEN ORER BECHTSTHEQRIEN
ABGELEITETEN SPEZIELLEN, MITTELBAREN, BEGLEIT- ODER
FOLGESCHADEN BEZIEHUNGSWEISE VERLUSTE.
Da in einigen Ladndern der Ausschluss oder die Begrenzung von Begleit- oder
Folgeschaden nicht zuléssig ist, kann es sein, dafl die cbengenannten
Haftungsbegrenzung flr Sie nicht zutrifit.

Fluke Corporation Fluke Europe B.V.
P.C. Box 9080 P.O. Box 1186
Everatt, WA 98206-9090 5602 BD Eindhoven
LS.A Niederlande
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T5-600/T5-1

Electrical Tester
Safety Sheet

/A Read First: Safety Information

If this product is used in a manner not specified by the
manufacturer, the protection provided by the equipment may be
impaired.

A Warning

o Do not use the tester if it is damaged or operating
abnormally. Protection may be impaired.

° Before each use:

. Make sure the battery door is closed and latched.

° Inspect the tester and test leads. Look for cracks,
missing plastic, exposed metal, or damaged insulation.
Replace damaged test leads before using the tester.

° Verify the tester’s operation by measuring a known
voltage.

s R{egiace the batteries as soon as the low battery indicator
(£3) appears.

. Do not use the tester around explosive gas, vapor or dust.

. Do not apply more than the rated voltage, as marked on the
tester, between terminals or between any terminal and earth
ground.

. Refer servicing to qualified personnel.

. tise caution when working above 30 V ac rms, 42 V ac peak,
or 60 V de.

. When using the probes, keep your fingers behind the finger
guards on the probes.

. Connect the common test lead hefore you connect the live
test lead. Disconnect the live test lead first.

a The display will not display hazardous voltages in display
hold. The voltage indicator LED ({C5)) continues to operate.

. Clean the case with a damp cloth and detergent. Do not use
abrasives or solvents.

Symbols
A Risk of electric shock
A See instruction card
Equipment protected by double or reinforced
insulation
Battery
@e Conforms to CSA C22.2 No 1810. 2.032-96
(e Conforms io EU directives
+ Earth
=== BC measurement
~ AC measurement
W UL classified to IEC 61010-1, 54C.J

Limited Warranty and Limitation of Liability

This Fiuke product will be free from defects in material and workmanship
for 2 years from the date of purchase. This warranty does not cover fuses,
disposalie balteries, or damage from accident, neglect, misuse, alieration,
centamination, or abnormal conditions of operation or handling. Reseliers
are not authorized to extend any other warranty on Fluke’s behalf. To
obtain service during the warranty period, contact your nearest Fluke
authorized service center to obtain return authorization information, then
send the product to that Service Center with a description of the problem.
THIS WARRBANTY IS YOUR ONLY REMEDY, NC OTHER WARRANTIES,
SUCH AS FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXPRESSED
OR IMPLIED. FLUKE iS NOT LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT,
INGIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSSES, ARISING
FROM ANY CAUSE OR THEORY. Since some states or countries do not
allow the exclusion or limitalion of an implied warranty or of incidental or
consequential damages, this fimitation of liabifity may not apply to you.

Fluke Corporation Fluke Europe B.V.
P.O. Box 9080 P.O. Box 1186
Everett, WA 98206-9080 5602 BD Eindhoven
U.S.A. The Metherlands
11/98

To register this product, go to register.fluke.com
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(Freach)

A\ A lire d’abord : Consignes de sécurité
Afin de ne pas entraver la protection intégrée, n‘utiliser I'appareil de
contréle gu‘en respectant les indications de ce Mode d'emploi.

A Avertissement

. Ne pas utiliser IFappareil de contrdle s'll est endommagé ou ne
fonctionne pas normalement. Sa protection est sans doute
défectueuse.

. Avant chaque utilisation :

Le compartiment de la pile doit étre ferme et verrouilté.

. Inspecter 'appareil de contrdle et les cordons de mesure.
Repeérer les tissures, les piéces de plastique manquantes,
le métal mis & nu ou les isolations endommagées.
Remplacer les cordons de mesure endommagés avant
d'utiliser I'appareil de contrdle.

. Véritier le fonctionnement de I'appareil de contrdle en
mesurant une tension connue.

. Remplacez la pile dés que I'indicateur d'état des piles (F&5)
apparait sur Faffichage.

. Ne pas utiliser I'appareil de contréle & proximité de gaz
explosifs, de vapeurs ou de poussiéres.
. Ne pas appliquer une tension supérieure 4 la tension nominate

indiquée sur 'appareif de contrdle entre deux bornes, ou entre
une borne et la mise  la terre.

. Les réparations doivent étre configes a du personnel qualifié,

. Soyez prudent larsque vous travaillez avec des tensions
supérieures 3 30 V ca efficaces, 42 V ca maximum ou 60 V cc.

. En utitisant les sondes, gardez vos doigts derriere 1a collerette
de protection des sandes.

. Branchez le cordon de mesure commun avant le cordon de

mesure sous tension. Débranchez d'abord le cordon de mesure
sous tension.

. Les tensions dangereuses ne s'affichent pas lorsqu‘on
maintient I‘atfichage. Le voyant DEL de tension ((C3)) continue a
fonctionner.

e Essuyer le boitier & I'aide d'un chiffon humide et de détergent ;
n’utilisaz ni produits abrasifs ni solvants.

Symboles

Risque de chocs électriques

Voir la carte dinstructions

Equipement protégé a isolation double ou isolation
renforcée

@ B> B>

Pile

e
==
&

Conforme a CSA C22.2 No 1010. 2.632-98

™
m

Conforme aux directives de ['Union européenne

RN Masse
e Mesures cc
s Mesures ca

"@‘ UL classé selon les normes CE{ 61010-1, 54CJ

Limites de garaniie et de responsabilité

La société Fluke garantit 'absence de vices de matériaux et de fabrication de ses
produits Pendanl une période 2 ans an prenant effet 4 la date d'achat. Cette garantie
ne s'appligue pas aux fusibles, aux piles jetables i & tout produit mal utilisg, modifié,
ccniamme neghge ou endommage par accident ou soumis & des conditions
anormales d' ulilisation et de manipulation. Les distributeurs agréés par Fluke ne
sont pas auterisés & appliquer une garantie plus étendue au nom de Fluke. Pour
avoir recours au service de la garantie, mettez-vous en rapport avec le centre de
service agréé Fluke la plus proche pour recevelr les références d'autorisation de
renvoi, puis envoyez le produit, accom Lﬁ_rze d'une descipllon du probléme.
LA PRESENTE GARANTIE EST LE S RECOURS. AUCUNE

UTRE GARANTIE, TELLE QUE L’ADAPTATION A UN USAGE DETERMINE
N EST EXPRESSE OU IMPLICITE. FLUKE NE POURRA ETRE TEN
RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE PARTICULIER INDIRECT, ACC!DENTEL
QU CONSECUTIF, NI D'AUCUNS DEGATS OU PERTES DE DONMEES, SUR
UNE BASE CONTRACTUELLE, EXTRA-CONTRACTUELLE CU AUTRE. Etant
donné que cenlains pays ou Btals n'admetient pas les limitations d'une condition de
garantié implicite, ou I'exclusion ou la limitation de dégats accidentels ou consé-
cutifs, il se peut que les limitations et les exclusions de cette garantie ne
s appiaquem pas & chaque acheteur.

Fluke Corporation Fluke Eusope B.V.
P.O. Box 9G8C P.O.Box 1186
Everett, WA 98206-9090 5602 BD Eindhoven
Etats-Unis Pays-Bas
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