
 
Podrobný popis reproduktoru 

 

VYSOKOTÓNOVÝ REPRODUKTOR

ARV-040-03/4
    

Nep�ímovyza�ující elektrodynamický 
reproduktor se zapojeným 
kondenzátorem 4,7 uF k vyza�ování 
horního pásma slyšitelných kmito�t� v 
interiérech osobních automobil�.  
 
1) �SN IEC 268-5, bez ozvu�nice.  
 
2) �SN IEC 268-5, bez ozvu�nice.  
 
3) �SN IEC 268-5, standradní 
ozvu�nice, 1 W, 1 m, 2000 - 20000 Hz. 
 
 

    
AKUSTICKÁ DATA   
Jmenovitý šumový p�íkon 1) 8 W
Krátkodobý maximální p�íkon2) 12 W
Jmenovitá impedance 4 Ohm
Rezonan�ní kmito�et - Hz
Jmenovitý kmito�tový rozsah 2000 - 20000 Hz
Charakteristická citlivost3) 84 dB
Ekvivalentní objem - dm3
Elektrický �initel jakosti - 
Mechanický �initel jakosti - 
Celkový �initel jakosti - 
MECHANICKÁ DATA   
Materiál nosi�e cívky samonosná 
Pr�m�r vinutí kmitací cívky 19,4 mm
Výška vinutí kmitací cívky 1,9 mm
Pr�m�r jádra 18,6 mm
Výška vzduchové mezery 1,3 mm
Vn�jší pr�m�r magnetu 18 mm
Vnit�ní pr�m�r magnetu - mm
Výška magnetu 3 mm
Vn�jší pr�m�r kompenza�ního magnetu - mm
Vnit�ní pr�m�r kompenza�ního magnetu - mm
Výška kompenza�ního magnetu - mm
Hmotnost 0,034 kg
ZKUŠEBNÍ PODMÍNKY   
Zkušební nap�tí 2 V
Kmito�tový rozsah 2000 - 20000 Hz
   



[nahoru] 


