Podrobny popis reproduktoru

UNIVERZALNiIi REPRODUKTOR

ARZ 6604
Pfimovyzatujici elektrodynamicky | AKUSTICKA DATA
reprodukltor s vysokpténqum kuivelem’ Jmenovity $umovy piikon?) 30 W
pro aplikaci ve vyrobcich spotfebni Kratkodoby maximalni pikon? 90 W
elektroniky k prenosu celého pasma atkodoby maxima'ni prixo
slvsitelnveh kmito&tt Jmenovita impedance 4 Ohm
y y ' Rezonanéni kmitocet 75 Hz
1) DIN IEC 268-5, uzaviena ozvucnice Jmenovity kmitoCtovy rozsah 60 - 20000 Hz
15 dma3. ’ Charakteristické citlivost®) 91 dB
Ekvivalentni objem 12 dm3
2) CSN IEC 268-5, uzaviena ozvuénice | Elekiricky Cinitel jakosti 1,54
15 dm3. Mechanicky Cinitel jakosti 4,62
3 GSN IEC 2685 sandardni Celkovy cinitel jakosti 1,15
-5, standardni A
ozvucnice. TW, 1 m, 200 - 10000 Hz MECHANICKA D,ATA .
Materiél nosice civky papir
Pramér vinuti kmitaci civky 25,4 mm
Vys8ka vinuti kmitaci civky 6,2 mm
Primér jadra 25 mm
Vys8ka vzduchové mezery 4,5 mm
Vnéjsi primér magnetu 72 mm
Vnitfni pramér magnetu 32 mm
VySka magnetu 15 mm
Vnéjsi primér kompenzacniho magnetu -mm
Vnitfni prdmér kompenzaéniho magnetu -mm
Vyska kompenzacniho magnetu - mm
Hmotvnost ] ) 0,84 kg
ZKUSEBNI PODMINKY
ZkuSebni napéti 3,2V
Kmitoctovy rozsah 60 - 20000 Hz
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