
 
                                                                                                                                                        

Nennbelastbarkeit                                            Rated power                                                                        
Musikbelastbarkeit                                        Maximum power                                                                
Impedanz                                                         Impedance                                                                           
Übertragungsbereich (–10 dB)                         Frequency response (–10 dB)                                              
Mittlerer Schalldruckpegel                               Mean sound pressure level                                                  
Maximaler Hub                                                 Maximum cone displacement                                              
Resonanzfrequenz                                           Resonance frequency                                                          
Magnetische Induktion                                    Magnetic induction                                                              
Magnetischer Fluss                                          Magnetic flux                                                                       
Obere Polplattenhöhe                                      Height of front pole-plate                                                     
Schwingspulendurchmesser                           Voice coil diameter                                                               
Wickelhöhe                                                      Height of winding                                                                 
Schallwandöffnung                                          Cutout diameter                                                                   
Gewicht netto                                                  Net weight                                                                            
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10 cm Breitbandsysteme / 4“ Fullrange systems 10 cm Koaxiallautsprecher / 4“ Coaxial Speaker  

FX 10
Art. No. 4692 – 4 Ω

2-Wege-Koaxiallautsprecher mit Euro-Normkorb. Inte-
grierte Frequenzweiche (Kondensator) für den Hochtöner. 
Einfache Montage in Fahrzeugen mit Einbauorten für
10 cm-Lautsprecher. Feuchtigkeitsimprägnierte Papier-
membran, beständig gegenüber Luftfeuchtigkeit und 
Spritzwasser. 

Zubehör: Schutzgitter (Art.-No. 4642, 4640, 4670).

10 cm (4“) 2-way coaxial loudspeaker with standard 
basket. Integrated crossover (capacitor) for the tweeter. 
Straightforward installation in vehicles with cutouts for 10 
cm speakers. Moisturised cone.

Accessories: Protective grille (Art.-No. 4642, 4640, 
4670).

DX 10
Art. No. 4610 – 4 Ω

10 cm (4“) 2-Wege-Koaxiallautsprecher mit Polypropy-
lenmembran und Polycarbonat-Hochtöner. Integrierte Fre-
quenzweiche (Kondensator) für den Hochtöner. Ausgewo-
gener Klang. Unproblematische Montage in Fahrzeugen mit 
10 cm Einbauöffnungen. Mit Montagering und Gittereinbau 
auf Türverkleidungen und Heckablagen möglich.  

Zubehör: Inklusive Montagematerial und Gitter.

10 cm (4“) 2-way coaxial loudspeakers with 10 cm poly-
propylene cone and polycarbonate dome tweeter. Integrated 
crossover (capacitor) for the tweeter. Very balanced sound. 
Straightforward installation in vehicles with 10 cm cutouts. 
Door and rear tray installation possible using mounting ring 
and grille.

Accessories: Mounting accessories and grilles are inclu-
ded. 
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Übertragungsbereich (–10 dB)                         Frequency response (–10 dB)                                              
Mittlerer Schalldruckpegel                               Mean sound pressure level                                                  
Resonanzfrequenz                                           Resonance frequency                                                          
Obere Polplattenhöhe                                      Height of front pole-plate                                                     
Schwingspulendurchmesser                           Voice coil diameter                                                               
Schallwandöffnung                                          Cutout diameter                                                                   
Gewicht netto                                                  Net weight                                                                            

FX 10
40 Watt
70 Watt
4 Ω
95 – 22.000 Hz
84 dB (1 W / 1 m)
150 Hz
4 mm 
25 mm Ø
95 mm Ø
460 g

DX 10 
50 Watt
70 Watt
4  Ω
80 – 20000 Hz
88 dB (1 W / 1 m)
110 Hz
–
25 mm Ø
91 mm Ø
0,64 kg

Weitere Daten Seiten 96 – 98 / for further data see pages 96 – 98                                                                                             
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