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Freigabedatum/
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Umwaelzgeblaese/circ. air blower
 Erlmeier21.05.2015

Einbauanleitung / mounting instructionFreigegeben
Status/

state

Aenderungsnotiz/change note

DIN ISO
2768-cK

 
Werkstoff/material

1:1Oberfl./face
 

Zul.Abw./acc.diff.
 

Fertigzustand/final state
 

Geom.-Schl./geom.-keyMaßstab/scaleTolerierung/tolerances ISO 8015

Sach-End-Nr.
part-end-No.

Kennbuchst.
code letter

elektrische Daten
rating 

35 agt 230V AC 50Hz  38W  I.Cl.H

7

CW

RechtslaufMotordrehrichtung               auf Antriebsseite gesehen
°) Toleranzen einschließlich Laeuferlaengsspiel 0,2...0,6 mm
 
direction of rotation        viewed on driving side.
°) tolerances including rotor axial play 0,2...0,6 mm

WICHTIG - weitere mitgeltende Unterlagen:
- Einbau- und Sicherheitshinweise fuer
  AC/DC-Einbaugeraete
 
IMPORTANT - further applicable documents:
- installation and safety instructions for
  AC/DC built-in devices

7 = Aenderungsindex / change index

Ausgabe/edition: 7
-Sicherungsscheibe ausgetauscht
-safety washer changed
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M4
Einschraubtiefe
max. zulaessig 5mm
screw-in depth
max.allowed 5mm

X

X

0
,
0
5

nut
Sechskantmutter
20999 45025

fan wheel
Luefterrad
27453 32193

loose supplied
werden lose mitgeliefert

locking washer
Sicherungsscheibe
21193 45062

suitable
for tab-terminal 6,3 x 0,8
Flachstecker passend für
Steckhuelse 6,3- ... DIN 46247

+
1

R5,
5

10
0

indeks spremembe ventilator

matica

vskocnik

pakirani loceno

motor

prikljucnice

koda tip
elektricni
podatki

Smer vrtenja motorja DESNA gledano s 
pogonske strani.
 Toleranca pri meri °) brez aksialne 
zracnosti 0,2...0,6mm

Dodatne specifikacije po 
B03 dokumentu
ter  "Installation and 
safety instructions for 
AC/DC built-in devices"
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