
 
Podrobný popis reproduktoru 

VYSOKOTÓNOVÝ REPRODUKTOR

ARV-089-00/8
    
P�ímovyza�ující reproduktor pro p�enos 
tón� horní �ásti zvukového spektra ve 
dvou a vícepásmových bytových 
reproduktorových soustavách.  
Vyzna�uje se dobrými sm�rovými 
vlastnostmi.  
 
1) Dle �SN IEC 268-5, s p�ed�azeným 
hornopropustným filtrem 2000 Hz, 6 
dB/okt.  
 
2) Dle �SN IEC 268-5, s p�ed�azeným 
hornopropustným filtrem 2000 Hz, 6 
dB/okt.  
 
3) Dle �SN IEC 268-5, standardní 
ozvu�nice, 1W, 1 m, 2000 - 15000 Hz 
 
 

    
AKUSTICKÁ DATA   
Jmenovitý šumový p�íkon1) 10 W
Krátkodobý maximální p�íkon2) - W
Jmenovitá impedance 8 Ohm
Rezonan�ní kmito�et - Hz
Jmenovity kmito�tový rozsah 1500 - 16000 Hz
Charakteristická citlivost3) 91 dB
Ekvivalentní objem - dm3
Elektrický �initel jakosti - 
Mechanický �initel jakosti - 
Celkový �initel jakosti - 
MECHANICKÁ DATA   
Materiál nosi�e cívky papír 
Pr�m�r vinutí kmitací cívky 16 mm
Výška vinutí kmitací cívky 2,2 mm
Pr�m�r jádra 15,4 mm
Výška vzduchové mezery 3,5 mm
Vn�jší pr�m�r magnetu 55 mm
Vnit�ní pr�m�r magnetu 24 mm
Výška magnetu 14 mm
Vn�jší pr�m�r kompenza�ního magnetu - mm
Vnit�ní pr�m�r kompenza�ního magnetu - mm
Výška kompenza�ního magnetu - mm
Hmotnost 0,3 kg
ZKUŠEBNÍ PODMÍNKY   
Zkušební nap�tí 4,5 V
Kmito�tový rozsah 1500 - 16000 Hz
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