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Modell: ST 802
Order-NO: 80200
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Lotstation ST 802 80 Watt -Made in Germany -

Dieses Gerat gibt dem anspruchsvollen Hobby - Elektroniker, sowie dem
professionellen Anwender die Maoglichkeit, die Vorzige einer
professionellen Lotstation zu nutzen. Ein federleichter und ergonomisch
geformter Niedervolt - Létkolben, mit einem leistungsstarken keramischen
Heizelement waren Voraussetzung fir diese Neuentwicklung. Arbeiten
mit Potentialausgleich und Vollwellenlogik (schaltet im Nulldurchgang)
sind als selbstverstandlich gegeben.

Der professionelle Charakter wird durch die genaue Einstellung der
Temperatur, die mittels der digitalen Temperaturregelung kontrolliert wird,
noch aufgewertet. Unterstrichen werden diese Merkmale durch den
leistungsstarken Létkolben, durch den bei Bedarf 80 Watt zur Verfligung
stehen.

Dank seiner vielfaltigen Einsatz- und Erweiterungsmoglichkeiten wird
diese Einheit, auch bei den heutigen Anforderungen, dem Anspruch an ein
Profigerat gerecht. Durch seine kompakte Bauform und dem Einsatz
neuester Technologien sind O6kologische und o6konomische
Gesichtspunkte nicht zu kurz gekommen.

Lieferumfang:

- Lotstation ST 802

- Abmessungen (Station) LxBxH/mm 95x155x60
- Betriebsspannung 220-240V/50-60 Hz

- Loétkolben 24V /80 W

- Lotspitze, innenbeheizt, 6.5 mm Bohrung

- Létkolbenablage

- Bedienungsanleitung

- Elektronische, genaue Temperaturwahl

- Stufenlos einstellbar von 150-450 °C

- Einschaltkontrolle durch beleuchteten Netzschalter
- Heizkontrolle durch LED

- Potentialausgleichsbuchse

- GS-Zeichen (Geprufte Sicherheit)

-Made in Germany
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