9071.2701

Product number

Actuation type direkt

Weight 1.400 g

Switching function 8Ir:nFs]chalter mit AUS-Stellung in der Mitte (SPDT - Center
Material fixed contact CuZn vergoldet

Number of poles T - pole

Connections Leiterplattenanschluss, im Sockel eingespritzt abgedichtet

mit Epoxidharz parallel zur Hebelkipprichtung 90°
abgewinkelt

Contact system S5E4

Rating IEC &lt;=0.4VA 28V

Contact resistance (new condition) <50 mOhm



Insulation resistance (new condition)

Voltage strength at 250 V

Actuators

Housing description

Connection surface

Contact material

Contact type

Miscellaneous

Type of fastening

All information subject to possible technical changes

> 500 MOhm

Function insulation / Basic insulation null V
Reinforced insulation null V
Small contact distance > 500V

Hebel, CuZn vernickelt, Hebel 6.3 lang

Gehause: grau, PA glasfaserverstarkt, fur runden
Gerateausschnitt mit zusatzlichem Befestigungsbligel aus
CuSn

Sockel: grau, PA glasfaserverstarkt

Bearing connection vergoldet
External connection vergoldet

CuSn vergoldet

Schiebekontakt

NKK-Nr.: B-13 JV

Leiterplattenmontage



