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I2C-BUS LCD MIT
3x12 ZEICHEN, SUPERFLACH

TECHNISCHE DATEN

* 3x12 ZEICHEN I2C BUS INTERFACE: 100kHz
* CHIP-ON-GLAS TECHNIK: NUR 2,85mm FLACH
* 5x7 MATRIX, 6°° BLICKRICHTUNG
* DURCH GEDREHTEN ZEICHENSATZ AUCH FÜR 12°° BLICKRICHTUNG
* VERSORGUNG SINGLE SUPPLY +5@ 700µA ODER
* VERSORUNG +2,5V/-4,5V BIS +6V/-1V @ 100µA
* PCF 2116-C ON BOARD
* KOMPATIBEL ZU OPTREX OEG3231493, C51573, PHILIPS LPH3827
* TRANSFLEKTIV: KANN VON HINTEN BELEUCHTET WERDEN (LED/EL-FOLIE)
* ZEICHENHÖHE 4,7mm
* SICHTFENSTER 32 x 17mm
* AUSSENABMESSUNGEN 46 x 33 mm
* ZUBEHÖR: LED-BELEUCHTUNG
* BETRIEBSTEMPERATUR -20... +70°C
* LAGERTEMPERATUR -25... +80°C

BESTELLBEZEICHNUNG

3x12st. DOTMATRIX MIT I2C-BUS EINGANG, STN GRAU EA T123A-I2C
WIE OBEN, ABER IN FSTN SCWARZ/WEIß EA T123W-I2C
LED- BELEUCHTUNGSKÖRPER IN GELB/GRÜN 5V / 90mA EA LG40X21-A

Abmessungen:
46x33x2,65mm

EA T123W-I2C
EA T123A-I2C
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Single supply Dual power

Function set: Function set:

Bit G=1 (generator on)
Bit M=1 (3-4 lines)
Bit N=1 (3-4 lines)

Bit G=0 (generator off)
Bit M=1 (3-4 lines)
Bit N=1 (3-4 lines)
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LED-LEUCHTKÖRPER 2x9 LEDs
36 x 19mm LEUCHTFLÄCHE

TECHNISCHE DATEN

* LIGHTBOX
* 2x9=18 LEDs
* LEUCHTFARBE GELB/GRÜN

BESTELLBEZEICHNUNG
LED-Leuchtkörper, 2x9 LEDs gelb/grün EA LG40x21-A

passt
 z

u

EA 7
123-I2

C

3x12

Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)

Parameter Symbol Conditions Rating Unit

Reverse Voltage Vr min Ir=900uA 8 V

Peak Forward Current Ip max 1ms, 10% duty 450 mA

Operating Temperature Range Topr -20 ~ +75 °C

Storage Temperature Range Tstg -25 ~ +85 °C

Electrical / Optical Characteristics (Ta = 25°C, If=90mA)

Color Wavelength [nm]
Operating Voltage

[V]

Maximum allowable
Power dissipation

[mW]

Forward Current
[mA]

Yellow-Green 568 4.1 900 90

alle Masse in mm


