
 
Podrobný popis reproduktoru 

ST�EDOTÓNOVÝ REPRODUKTOR

ARP-150-00/8
    
St�edotónový reproduktor pro náro�né 
aplikace v kvalitních bytových 
soustavách.  
Kryt o vnit�ním objemu cca 0,8 dm3 
brání interakci mezi hlubokotónovým a 
st�edotónovým reproduktorem v 
soustav� a je vypln�n tlumícím 
materiálem, potla�ujícím vlastní kmito�ty 
uzav�eného prostoru.  
 
1) Dle �SN IEC 268-5 s p�ed�azeným 
hornopropustným filtrem 500 Hz, 12 
dB/okt.  
 
1) Dle �SN IEC 268-5 s p�ed�azeným 
hornopropustným filtrem 500 Hz, 12 
dB/okt.  
 
3) Dle �SN IEC 268-5, standardní 
ozvu�nice, 1W, 1 m, 500 - 5000 Hz 
 
 

    
AKUSTICKÁ DATA   
Jmenovitý šumový p�íkon1) 50 W
Krátkodobý maximální p�íkon2) 150 W
Jmenovitá impedance 8 Ohm
Rezonan�ní kmito�et 230 Hz
Jmenovity kmito�tový rozsah 500 - 5000 Hz
Charakteristická citlivost3) 91 dB
Ekvivalentní objem - dm3
Elektrický �initel jakosti - 
Mechanický �initel jakosti - 
Celkový �initel jakosti - 
MECHANICKÁ DATA   
Materiál nosi�e cívky hliník 
Pr�m�r vinutí kmitací cívky 25,4 mm
Výška vinutí kmitací cívky 5,9 mm
Pr�m�r jádra 25 mm
Výška vzduchové mezery 4,5 mm
Vn�jší pr�m�r magnetu 82 mm
Vnit�ní pr�m�r magnetu 33 mm
Výška magnetu 17 mm
Vn�jší pr�m�r kompenza�ního magnetu - mm
Vnit�ní pr�m�r kompenza�ního magnetu - mm
Výška kompenza�ního magnetu - mm
Hmotnost 1,3 kg
ZKUŠEBNÍ PODMÍNKY   
Zkušební nap�tí 4,5 V
Kmito�tový rozsah 20 - 20000 Hz
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