ETTINGER

Schrauben DIN 7991 / 1SO 10642
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Antrieb: Innensechskant

1.19.a11
1.19.321
119301
1.19.341
1.19.351
1.19.381

Gewinde M & Kopf-@ 8,0 mm; Kopth

1.19.421
1.19.431
1.19.441
1.19.651
1.19.481
1.19.4T1
1.19.481

1.19.541
1.19.551
1.19.561

1.19.661
1.17.681

DIN 7991 /150 10642 Senkkopf

Material: Stahl verzinkt oder schwarz
Stahl rostfrei A2 oder A4

Gewinde M 3 Kopf-@ 6,0 mm; Kopfhéhe 1,7 mm

1.19.320
1.19.330
1.19.340

Gewinde M5 Kopf-@ 10 mm; Kopfhthe 2,8 mm, 5 =5W 3

1.19.550

Gewinde M & Kopf-@ 12 mm; Kopfhihe 3,3 mm, S = SW 4
1.19.650

ghe 2.3 mm, 5=5W 2.5
1.19.420
1.19.430
1.19.440
1.19.450
1.19.460
1.19.470

1.19.12
1.19.322
1.19.332
1.19.342
1.19.352
1.19.362
1.97.372

1.19.422
1.19.432
1.19.442

1.19.472

1.19.552
1.19.562
1.19.572

1.19.652
1.19.662
1.19.682

1.19.19

1.19.379

1.19.439
1.19.449

1.19.489

1.19.599

Scheibe D
Kopfhihe k

Material: Stahl 4.8 verzinkt
Stahl rostfrei A2

4.5
2.1

1.56.201
1.56.21
1.56.221
1.56.231
1.56.241
1.56.251

Antrieb: Kreuzschlitz-Phillips [Form H]

8.0
2,5

1.56.301
1.56.311
1.56.321
1.56.331
1.56.341
1.56.351
1.56.361

Linsenschrauben mit angepresster Scheibe

Code: .xx2

10,0
32

1.56.401
1.56.411
1.56.421
1.56.431
1.56.441
1.56.451
1.56.461
1.56.4M

12,0
42

v

1.56.521
1.56.531
1.56.541
1.56.551
1.56.561
1.56.5M

14,0
4,7

1.56.631
1.56.641
1.56.651
1.56.661
1.56.67
1.56.681
1.56.671
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