Podrobny popis reproduktoru

HLUBOKOTONOVY REPRODUKTOR

ARN-188-05/4

Hlubokotonovy reproduktor pro aplikace
v Hi-Fi reproduktorovych soustavach. Od

AKUSTICKA DATA

>tavach. Jmenovity $umovy p¥ikon? 60 W
typu VARN-,1 88-03 se liSi Iesk_lylm natérem Kratkodoby maximalni piikon2 120 W
vyzafrovaci membrany do spiraly. Jmenovita impedance 4 Ohm
X . -~ Rezonanéni kmitocet 40 Hz
]2) BILI]\JS’Cpsfglru%%%:ﬁyu;ag\éréel%aog zhvoudc.nlce Jmenovitx kmitc,)étpyy rozsah 40 - 4000 Hz
Charakteristické citlivost®) 85 dB
2) SN IEC 268-5, uzaviena ozvuénice = Ekvivalentni objem 20 dm3
10 dm3. Elektricky Cinitel jakosti 0,79
} Mechanicky Cinitel jakosti 1,79
3) CSN IEC 2685, standardni| Celkovy Ginitel jakosti 0,54
ozvucénice, TW, 1 m, 80 - 2000 Hz. MECHANICKA DATA
Material nosice civky hlinik
Pramér vinuti kmitaci civky 25,4 mm
Vys8ka vinuti kmitaci civky 13 mm
Primér jadra 25 mm
Vys8ka vzduchové mezery 5 mm
Vnéjsi primér magnetu 82 mm
Vnitfni pramér magnetu 33 mm
Vyska magnetu 17 mm
Vnéjsi primér kompenzacniho magnetu -mm
Vnitfni prdmér kompenzaéniho magnetu -mm
Vyska kompenzacniho magnetu - mm
Hmotnost 1 kg
ZKUSEBNi PODMINKY
ZkuSebni napéti 3V
KmitoCtovy rozsah 30 - 5000 Hz
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