FUNK-WETTERSTATIONEN

[
98.3004!;
TFA-DispLAY
zur Prasentation von Funk-
Wetterstationen, fur
Schaufenster oder Theke
470 x 385 x 20 mm

TFA DISPLAY
for the presentation of
wireless weather stations,
for shop-window or counter

DISPLAY TFA

pour la présentation de
stations météo radio pilotées,
pour I"étalage ou le comptoir

OKOWTEST

RICHTIG GUT LEBEN

TFA Funkwetterstation
DIVA

sehr gut
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»DIVA” FUNKWETTERSTATION

wie 35.1018.06, anthrazit/silbermetallic
180 x 100 x 35 mm,

134 X 40 X 24 mMm, 520 G, EK-EL

”DIVA” WIRELESS WEATHER STATION
as 35.1018.06, anthracite/silver-metallic

«DIVA» STATION METEO RADIO PILOTEE
comme 35.1018.06, anthracite/métallique argenté

35.10181060"Y|

,»DIVA” FUNKWETTERSTATION

kabellose Ubertragung der AuRentemperatur iiber bis zu 3 Sender (max. 100 m), Anzeige der Innen-
temperatur und Luftfeuchtigkeit, Max.-Min.-Funktion, Wettervorhersage, Luftdrucktendenz, Luftdruck
mit Speicher fiir die letzten 12 Std., grafische Darstellung bis zu 48 Std., Funkuhr mit Alarm,
Datumsanzeige, Messbereich Temperatur auen -30...+70°C, innen o...+50 C, umschaltbar °C/°F,
Luftfeuchtigkeit 20... 95 %, zum Stellen oder Hangen, blau/silbermetallic, Zubehor: Temperatur-
AuBensender, Batterien 3 x 1,5 V AA Basisstation, 2 x 1,5 V AAA Sender

180 x 100 x 35 mMm, 134 x 40 x 24 mm, 520 G, EK-EL

”DIVA” WIRELESS WEATHER STATION

transmission of outdoor temperature via up to 3 transmitters (max. 100 m), indication of indoor temperature

and humidity, max.-min.-function, weather forecast, tendency of atmospheric pressure, memory for the last 12 hours,
bargraph indication up to 48 hrs., radio controlled clock with alarm, date, measuring range temperature

outdoor -30...+70°C (-22...+157°F), indoor o...+50°C (+32...122°F) , reversible °C/°F, humidity 2o0... 95 %,

for hanging or standing, blue/silver-metallic, equipment: outdoor temperature transmitter,

batteries 3 x 1.5 V AA display station, 2 x 1.5 V AAA transmitter

«DIVA» STATION METEO RADIO PILOTEE

transmission de la température extérieure sans cdble avec jusqu’a 3 émetteurs (max. 100 m), indication de la température
et de I"humidité intérieure, fonction max.-min., prévisions météo, tendance de la pression atmosphérique, mémoire

des derniéres 12 heures, indication bargraph des derniéres 48 heures, horloge radio pilotee avec alarme, plage de mesure
température extérieur -30...+70°C, intérieur o...+50°C, réversible °C/°F, humidité 2o... 95 %, pour pendre et a poser,
bleu/métallique argenté, accessoires: émetteur extérieur de température, batteries 3 x 1,5 V AA

pour la station, 2 x 1,5 V AAA pour 'émetteur
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