ETTINGER

Leiterplatten-Fuhrungen
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Leiterplatten-Fiihrungen PCG-3

Fir Leiterplatten 1,6 mm
Zum Zuschneiden nach Bedarf

Material: ABS grau, UL?4HB

Montage: schrauben, heften oder nieten
Einsatztemperatur: -40°C bis + %0°C
Lieferumfang: 1 LP-Fiihrung, L3nge 1.000 mm

75.46.315 | Standard
75.46.325 | mit Klebefolie
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Leiterplatten-Fiihrungen BMS-5/SA

Fur Leiterplatten 0,75 mm bis 1,0 mm

Zum Zuschneiden nach Bedarf o ‘{-—;—. i
Material: PVC schwarz, UL94V-0 g
Klebeband o
Montage: schrauben, heften oder nieten
Einsatztemperatur: -40°C bis + 70°C
Lieferumfang: 1 LP-Fiihrung, Lange 1.220 mm
75.46.727 | mit Klebestreifen, 1,6 dick, BM5-54
Leiterplatten-Filhrungen HCG horizontal
Fir die waagerechte Montage von Leiterplatten
Material: Polyamid 6.6 schwarz, UL94V-0
Montage: Aufnahmebohrung @ 4,4 mm
fir Montageplatten von 1,2 mm bis 2,3 mm
sungen in mm
einseitig seitig %
75.58.120 | 75.58.220 50,8 25,4
75.58.125 | 75.58.225 63,5 38,1
75.58.130 | 75.58.230 76,2 50,8
75.58.135 | 75.58.235 88,9 63,5
75.58.140 | 75.58.240 101.6 76,2
75.58.145 | 75.58.245 14,3 88,9
75.58.150 | 75.58.250 127.0 1014
76.58.155 | 75.58.265 139.7 114,3
75.58.160 | 75.58.260 1524 127.0
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