FUNK-THERMOMETER

016

»WAVE” FUNK-THERMOMETER

kabellose Ubertragung der AuRentemperatur iiber bis zu 3 Sender (max. 25 m),
Anzeige der Innentemperatur, Max.-Min.-Funktion, Funkuhr, Datum, Messbereich
auBen -30...470°C, innen 0...+60°C, zum Hangen oder Stellen, silbermetallic/grau,
Zubehor: Temperatur-AuRensender, Batterien 2 x 1,5 V AA Basisstation, 2 x 1,5 V AAA
Sender

115 x 70 X 29 mm, 132 x 39 x 28 mMm, 300 G, EK-EL

"WAVE” WIRELESS THERMOMETER

transmission of outdoor temperature via up to 3 transmitters (max. 25 m), indication of
indoor temperature, max.-min.-function, radio controlled clock, date, measuring range
outdoor -30...+70°C, indoor o...+60°C, for hanging or standing, silver metallic/ grey,
equipment: outdoor temperature transmitter, batteries 2 x 1.5 V AA display station,

2 x 1.5 V AAA transmitter

«WAVE» THERMOMETRE RADIO PILOTE
transmission de la température extérieure sans cable avec jusqu’ d 3 émetteurs (max. 25 m),
indication de la température interieure, fonction max.-min., horloge radio pilotée, date,
plage de mesure extérieur -30...+70°C, intérieur o0...+60°C, pour pendre et a poser, métallique
argenté/gris, accessoires: émetteur extérieur de température, batteries 2 x 1,5 V AA pour
la station et 2 x 1,5 V AAA pour émetteur

30.3016101[;

»WAVE” FUNK-THERMOMETER
wie 30.3016, Quarzuhr, anthrazit/silbermetallic
115 X 70 X 29 mm, 132 x 39 x 28 mMm, 300 G, EK-EL

"WAVE” WIRELESS THERMOMETER
as 30.3016, quartz clock, antracite/silver metallic

«WAVE» THERMOMETRE RADIO PILOTE
comme 30.3016, horloge a quartz, antracite/métallique argenté

».13013009.54

,L0GO” FUNK-THERMOMETER

kabellose Ubertragung der AuBentemperatur liber bis zu 3 Sender (max. 25 m),
Anzeige der Innentemperatur, Max.-Min.-Funktion, Uhrzeit, Messbereich auBen
-30..470°C, innen 0...+60°C, umschaltbar °C/°F, zum Hangen oder Stellen, silber-
metallic/grau, Zubehor: Temperatur-AuBensender, Batterien 2 x 1,5 V AA Basisstation,
2 x1,5V AAA Sender

170 x 65 x 35 MM, 132 x 39 X 28 MmMm, 166 G, EK-EL

”LOGO” WIRELESS THERMOMETER

transmission of outdoor temperature via up to 3 transmitters (max. 25 m), indication of indoor
temperature, max.-min.-function, clock, measuring range outdoor -30...+70°C (-22...+140°F),
indoor o...+60°C (32...+140°F), reversible °C/°F, for hanging or standing, silver metallic/grey,
equipment: outdoor temperature transmitter, batteries 2 x 1.5 V AA display station, 2 x 1.5 V AAA
transmitter

«LOGO» THERMOMETRE RADIO PILOTE

transmission de la température extérieure sans cdble avec jusqu’ d 3 émetteurs (max. 25 m),
indication de la température interieure, fonction max.-min., horloge, plage de mesure extérieur
-30...470°C, intérieur o...+60°C, réversible °C/°F, pour pendre et a poser, métallique argenté/gris,
accessoires: émetteur extérieur de température, batteries 2 x 1,5 V AA pour la station et

2x 1,5 VAAA pour I'émetteur




