ANTISTATIK 100

Uginne predchadza elektrostatickym nabijaniam
umelych hmoét kazdého druhu. ZniZuje sa pritahova-
nie prachu, odstrafiuje neprijemné apre pamate
Udajov nebezpecné statické vyboje. Vytvoreny
priesvitny film nie je nebezpecny pre [udi ani pre
materidly. Vysledok skusky podla DIN 53482-
znizenie povrchového odporu na hodnoty pod 10°
Ohm

Pouzitie: ZvySenie prevadzkovej bezpecnosti pri
terminaloch elektronického spracovania Udajov a pri
skladovani paméti. ZniZenie pritahovania necistot
a prachu na ¢asti z umelych hmét, kryty, potahy ....
Technické udaje:

povrchovy odpor max. 10° Ohm

schnutie rychle
farba bezfarebny
PRVA POMOC:

Pri poziti — vypit 0,5] vody a dréZzdenim hrdla vyvolat
zvracanie.

Pri zasiahnuti oc¢i vyplachnut pridom vody, pri
zasiahnuti pokozky — umyt mydlom a vodou.
BEZPECNOSTNE OPATRENIA:

POZOR! Mimoriadne horfavy. Drazdi oéi. Vypary
mozu spdsobit ospalost a zavrat. Uchovavajte mimo
dosahu deti. Uchovavajte mimo dosahu zdrojov
zapdlenia - nefajéit.. Nevdychujte
plyn/dym/pary/aerosél. Zabraiite kontaktu s pokoz-
kou aocami. Pouzivajte len vdobre vetranych
miestnostiach.

Nadoba je pod tlakom. Chranit pred slneénym
Ziarenim a teplotami nad 50°C. Neprepichovat
anehadzat do ohna, ato ani po spotrebovani
obsahu. Nestriekat do ohria alebo na Zeravé pred-
mety. Bez primeraného vetrania moézZe vzniknat
vybus$na zmes.

Hlavny distribdtor pre SR :
SOS electronic s.r.0.

Pri pracharni 16, 040 11 KoSice
tel.: 055 /786 04 44
www.soselectronic.sk

ANTISTATIK 100

Uginne predchadza elektrostatickym nabijaniam umelych
hmét kazdého druhu. Znizuje sa pritahovanie prachu,
odstrafiuje neprijemné a pre paméte udajov nebezpecné
statické vyboje. Vytvoreny priesvitny film nie je nebezpe¢-
ny pre ludi ani pre materialy. Vysledok skusky podla DIN
53482- znizenie povrchového odporu na hodnoty pod 10°
Ohm

Pouzitie: ZvySenie prevadzkovej bezpeénosti pri termina-
loch elektronického spracovania udajov a pri skladovani
pamati. Znizenie pritahovania nedistét a prachu na casti

z umelych hmét, kryty, potahy ....
Technické udaje:

povrchovy odpor max. 10° Ohm

schnutie rychle
farba bezfarebny
PRVA POMOC:

Pri poziti — vypit 0,51 vody adrazdenim hrdla vyvolat
zvracanie.

Pri zasiahnuti o¢i vyplachnut pradom vody, pri zasiahnuti
pokozky — umyt mydlom a vodou.

BEZPECNOSTNE OPATRENIA:

POZOR! Mimoriadne horlavy. Drazdi o¢i. Vypary mozu
sposobit ospalost a zavrat. Uchovavajte mimo dosahu
deti. Uchovavajte mimo dosahu zdrojov zapélenia —
nefajcit. Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosél. Zabrarite
kontaktu s pokozkou a o€ami. PouZivajte len v dobre
vetranych miestnostiach.

Néadoba je pod tlakom. Chranit pred sine¢nym Ziarenim a
teplotami nad 50°C. Neprepichovat a nehadzat do ohiia,
ato ani po spotrebovani obsahu. Nestriekat do ohna
alebo na Zeravé predmety. Bez primeraného vetrania
moze vzniknut vybudna zmes.

Hlavny distribdtor pre SR :
SOS electronic s.r.o.

Pri pracharni 16, 040 11 KoSice
tel.: 055/ 786 04 44
www.soselectronic.sk

ANTISTATIK 100
Uginne predchadza elektrostatickym nabijaniam
umelych hmét kazdého druhu. ZniZuje sa pritahova-
nie prachu, odstrafiuje neprijemné apre pamate
udajov nebezpecné statické vyboje. Vytvoreny
priesvitny film nie je nebezpecny pre [udi ani pre
materidly. Vysledok skusky podla DIN 53482-
znizenie povrchového odporu na hodnoty pod 10°
Ohm

Pouzitie: ZvySenie prevadzkovej bezpecnosti pri
termindloch elektronického spracovania udajov a pri
skladovani pamati. ZniZenie pritahovania necistot
a prachu na €asti z umelych hmét, kryty, potahy ....
Technické udaje:
povrchovy odpor

max. 10° Ohm

schnutie rychle
farba bezfarebny
PRVA POMOC:

Pri poziti — vypit' 0,5] vody a drézdenim hrdla vyvolat
zvracanie.

Pri zasiahnuti o¢i vyplachnut pridom vody, pri
zasiahnuti pokozky — umyt mydlom a vodou.
BEZPECNOSTNE OPATRENIA:

POZOR! Mimoriadne horfavy. Drazdi oéi. Vypary
mozu sposobit ospalost a zavrat. Uchovavajte mimo
dosahu deti. Uchovavajte mimo dosahu zdrojov
zapalenia - nefajéit’. Nevdychujte
plyn/dym/pary/aerosél. Zabraiite kontaktu s pokoz-
kou aocami. Pouzivajte len vdobre vetranych
miestnostiach.

Nadoba je pod tlakom. Chranit pred slneénym
Ziarenim a teplotami nad 50°C. Neprepichovat
anehadzat do ohfia, ato ani po spotrebovani
obsahu. Nestriekat do ohrfia alebo na Zeravé pred-
mety. Bez primeraného vetrania moéze vzniknat
vybu$na zmes.

Hlavny distribdtor pre SR :
SOS electronic s.r.o.

Pri pracharni 16, 040 11 KoSice
tel.: 055/ 786 04 44
www.soselectronic.sk

ANTISTATIK 100

Uginne predchadza elektrostatickym nabijaniam umelych
hmét kazdého druhu. Znizuje sa pritahovanie prachu,
odstrafiuje neprijemné a pre paméate udajov nebezpecné
statické vyboje. Vytvoreny priesvitny film nie je nebezpe¢-
ny pre [udi ani pre materidly. Vysledok skusky podra DIN
53482- znizenie povrchového odporu na hodnoty pod 10°
Ohm

Pouzitie: ZvySenie prevadzkovej bezpe€nosti pri termina-
loch elektronického spracovania Udajov a pri skladovani
paméti. ZniZenie pritahovania necistot a prachu na casti

z umelych hmét, kryty, potahy ....
Technické udaje:

povrchovy odpor max. 10° Ohm
schnutie rychle
farba bezfarebny

PRVA POMOC:
Pri poziti — vypit 0,51 vody a drazdenim hrdla vyvolat
zvracanie.

ANTISTATIK 100

Uginne predchadza elektrostatickym  nabijaniam
umelych hmét kazdého druhu. ZniZuje sa pritahova-
nie prachu, odstrafiuje neprijemné apre pamate
udajov nebezpecné statické vyboje. Vytvoreny
priesvitny film nie je nebezpecny pre [udi ani pre
materidly. Vysledok skusky podla DIN 53482-
znizenie povrchového odporu na hodnoty pod 10°
Ohm

Pouzitie: ZvySenie prevadzkovej bezpecnosti pri
terminaloch elektronického spracovania udajov a pri
skladovani pamaéti. Znizenie pritahovania necistot
a prachu na ¢asti z umelych hmét, kryty, potahy ....
Technické udaje:

povrchovy odpor max. 10° Ohm

schnutie rychle
farba bezfarebny
PRVA POMOC:

Pri poziti — vypit' 0,5] vody a drézdenim hrdla vyvolat
zvracanie.

Pri zasiahnuti o¢i vyplachnut pridom vody, pri
zasiahnuti pokozky — umyt mydlom a vodou.
BEZPECNOSTNE OPATRENIA:

POZOR! Mimoriadne horfavy. Drazdi oéi. Vypary
mozu sposobit ospalost a zavrat. Uchovavajte mimo
dosahu deti. Uchovavajte mimo dosahu zdrojov
zapalenia - nefajéit’. Nevdychujte
plyn/dym/pary/aerosél. Zabrarite kontaktu s pokoz-
kou aocami. Pouzivajte len vdobre vetranych
miestnostiach.

Nadoba je pod tlakom. Chranit pred slne¢nym
Ziarenim a teplotami nad 50°C. Neprepichovat
anehadzat do ohfia, ato ani po spotrebovani
obsahu. Nestriekat do ohrfia alebo na Zeravé pred-
mety. Bez primeraného vetrania moéze vzniknuat
vybu$na zmes.

Hlavny distribGtor pre SR :
SOS electronic s.r.o.

Pri pracharni 16, 040 11 KoSice
tel.: 055/ 786 04 44
www.soselectronic.sk

ANTISTATIK 100

Uginne predchadza elektrostatickym nabijaniam umelych
hmét kazdého druhu. Znizuje sa pritahovanie prachu,
odstrafiuje neprijemné a pre paméate udajov nebezpecné
statické vyboje. Vytvoreny priesvitny film nie je nebezpe¢-
ny pre [udi ani pre materialy. Vysledok skusky podla DIN
53482- znizenie povrchového odporu na hodnoty pod 10°
Ohm

Pouzitie: ZvySenie prevadzkovej bezpe€nosti pri termina-
loch elektronického spracovania udajov a pri skladovani
paméati. ZniZenie pritahovania necistot a prachu na casti

z umelych hmét, kryty, potahy ...
Technické udaje:

povrchovy odpor max. 10° Ohm

schnutie rychle
farba bezfarebny
PRVA POMOC:

Pri poziti — vypit 0,5 vody a drazdenim hrdla vyvolat
zvracanie.

Pri zasiahnuti o¢i vyplachnut prddom vody, pri zasiahnuti
pokozky — umyt' mydlom a vodou.

BEZPECNOSTNE OPATRENIA:

POZOR! Mimoriadne horfavy. Drazdi oéi. Vypary mozu
sposobit’ ospalost a zavrat. Uchovavajte mimo dosahu
deti. Uchovavajte mimo dosahu zdrojov zapalenia —
nefajcit. Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosél. Zabrarite
kontaktu s pokozkou a oCami. Pouzivajte len v dobre
vetranych miestnostiach.

Nadoba je pod tlakom. Chranit pred slne¢nym Ziarenim a
teplotami nad 50°C. Neprepichovat' a nehadzat do ohiia,
ato ani po spotrebovani obsahu. Nestriekat do ohtia
alebo na Zeravé predmety. Bez primeraného vetrania
moZze vzniknat vybusna zmes.

Hlavny distribator pre SR :
SOS electronic s.r.o.

Pri pracharni 16, 040 11 Kosice
tel.: 055/ 786 04 44
www.soselectronic.sk

Pri zasiahnuti o¢i vyplachnut pradom vody, pri zasiahnuti
pokozky — umyt mydiom a vodou.

BEZPECNOSTNE OPATRENIA:

POZOR! Mimoriadne horfavy. Drazdi oc¢i. Vypary mozu
sposobit ospalost a zavrat. Uchovavajte mimo dosahu
deti. Uchovavajte mimo dosahu zdrojov zapalenia —
nefaj¢it. Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosél. Zabrarite
kontaktu s pokoZzkou a ocami. Pouzivajte len v dobre
vetranych miestnostiach.

Nadoba je pod tlakom. Chranit pred slneénym Ziarenim a
teplotami nad 50°C. Neprepichovat a nehadzat do ohna,
ato ani po spotrebovani obsahu. Nestriekat do ohria
alebo na Zeravé predmety. Bez primeraného vetrania
moZze vzniknut vybusna zmes.

Hlavny distribator pre SR :
SOS electronic s.r.o.

Pri pracharni 16, 040 11 Kosice
tel.: 055/ 786 04 44
www.soselectronic.sk

ANTISTATIK 100

Uginne predchadza elektrostatickym  nabijaniam
umelych hmét kazdého druhu. Znizuje sa pritahova-
nie prachu, odstrafiuje neprijemné apre pamate
udajov nebezpecné statické vyboje. Vytvoreny
priesvitny film nie je nebezpecny pre ludi ani pre
materidly. Vysledok skusky podla DIN 53482-
znizenie povrchového odporu na hodnoty pod 10°
Ohm

Pouzitie: ZvySenie prevadzkovej bezpecnosti pri
terminaloch elektronického spracovania Udajov a pri
skladovani pamati. ZniZenie pritahovania necistot
a prachu na ¢asti z umelych hmét, kryty, potahy ....
Technické udaje:

povrchovy odpor max. 10° Ohm

schnutie rychle
farba bezfarebny
PRVA POMOC:

Pri poziti — vypit 0,5] vody a drézdenim hrdla vyvolat
zvracanie.

Pri zasiahnuti o¢i vyplachnut pradom vody, pri
zasiahnuti pokozky — umyt mydlom a vodou.
BEZPECNOSTNE OPATRENIA:

POZOR! Mimoriadne horfavy. Drazdi o¢i. Vypary
mozu spdsobit ospalost a zavrat. Uchovavajte mimo
dosahu deti. Uchovavajte mimo dosahu zdrojov
zapdlenia - nefajéit’. Nevdychujte
plyn/dym/pary/aerosél. Zabrarite kontaktu s pokoz-
kou aocami. Pouzivajte len vdobre vetranych
miestnostiach.

Nadoba je pod tlakom. Chranit pred slneénym
Ziarenim a teplotami nad 50°C. Neprepichovat
anehadzat do ohna, ato ani po spotrebovani
obsahu. Nestriekat do ohria alebo na Zeravé pred-
mety. Bez primeraného vetrania mdze vzniknut
vybu$na zmes.

Hlavny distribator pre SR :
SOS electronic s.r.0.

Pri pracharni 16, 040 11 KoSice
tel.: 055/ 786 04 44
www.soselectronic.sk

ANTISTATIK 100

Uginne predchadza elektrostatickym nabijaniam umelych
hmoét kazdého druhu. Znizuje sa pritahovanie prachu,
odstrarfiuje neprijemné a pre paméte udajov nebezpecné
statické vyboje. Vytvoreny priesvitny film nie je nebezpec¢-
ny pre ludi ani pre materialy. Vysledok skusky podfa DIN
53482- znizenie povrchového odporu na hodnoty pod 10°
Ohm

Pouzitie: ZvySenie prevadzkovej bezpec&nosti pri termina-
loch elektronického spracovania udajov a pri skladovani
paméati. ZniZenie pritahovania necistét a prachu na Casti

z umelych hmét, kryty, potahy ....
Technické udaje:

povrchovy odpor max. 10° Ohm

schnutie rychle
farba bezfarebny
PRVA POMOC:

Pri poziti — vypit 0,51 vody a drazdenim hrdla vyvolat
zvracanie.

Pri zasiahnuti o¢i vyplachnut pradom vody, pri zasiahnuti
pokozky — umyt mydlom a vodou.

BEZPECNOSTNE OPATRENIA:

POZOR! Mimoriadne horlavy. Drazdi oc¢i. Vypary mozu
sposobit ospalost a zavrat. Uchovavajte mimo dosahu
deti. Uchovavajte mimo dosahu zdrojov zapalenia —
nefajcit. Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosél. Zabrarite
kontaktu s pokozkou aoc¢ami. PouZivajte len v dobre
vetranych miestnostiach.

Nadoba je pod tlakom. Chranit' pred sineénym Ziarenim a
teplotami nad 50°C. Neprepichovat a nehadzat do ohiia,
ato ani po spotrebovani obsahu. Nestriekat do ohiia
alebo na Zeravé predmety. Bez primeraného vetrania
moéZe vzniknut vybusna zmes.

Hlavny distribator pre SR :
SOS electronic s.r.o.

Pri pracharni 16, 040 11 KoSice
tel.: 055/ 786 04 44
www.soselectronic.sk

ANTISTATIK 100

Uginne predchadza elektrostatickym  nabijaniam
umelych hmét kazdého druhu. ZniZuje sa pritahova-
nie prachu, odstrafiuje neprijemné apre pamate
udajov nebezpecné statické vyboje. Vytvoreny
priesvitny film nie je nebezpecny pre [udi ani pre
materidly. Vysledok skusky podla DIN 53482-
znizenie povrchového odporu na hodnoty pod 109
Ohm

Pouzitie: ZvySenie prevadzkovej bezpecnosti pri
terminaloch elektronického spracovania udajov a pri
skladovani pamaéti. Znizenie pritahovania necistot
a prachu na ¢asti z umelych hmét, kryty, potahy ....
Technické udaje:

povrchovy odpor max. 10° Ohm

schnutie rychle
farba bezfarebny
PRVA POMOC:

Pri poziti — vypit' 0,5] vody a drézdenim hrdla vyvolat
zvracanie.

Pri zasiahnuti o¢i vyplachnut pridom vody, pri
zasiahnuti pokozky — umyt mydlom a vodou.
BEZPECNOSTNE OPATRENIA:

POZOR! Mimoriadne horfavy. Drazdi oéi. Vypary
mozu sposobit ospalost a zavrat. Uchovavajte mimo
dosahu deti. Uchovavajte mimo dosahu zdrojov
zapalenia - nefajéit. Nevdychujte
plyn/dym/pary/aerosél. Zabrarite kontaktu s pokoz-
kou aocami. Pouzivajte len vdobre vetranych
miestnostiach.

Nadoba je pod tlakom. Chranit pred slneénym
Ziarenim a teplotami nad 50°C. Neprepichovat
anehadzat do ohfia, ato ani po spotrebovani
obsahu. Nestriekat do ohfia alebo na Zeravé pred-
mety. Bez primeraného vetrania moéze vzniknat
vybu$na zmes.

Hlavny distribdtor pre SR :
SOS electronic s.r.o.

Pri prachéarni 16, 040 11 KoSice
tel.: 055/ 786 04 44
www.soselectronic.sk

ANTISTATIK 100

Uginne predchadza elektrostatickym nabijaniam umelych
hmét kazdého druhu. Znizuje sa pritahovanie prachu,
odstrafiuje neprijemné a pre paméate udajov nebezpecné
statické vyboje. Vytvoreny priesvitny film nie je nebezpec-
ny pre [udi ani pre materialy. Vysledok skusky podla DIN
53482- znizenie povrchového odporu na hodnoty pod 10°
Ohm

Pouzitie: ZvySenie prevadzkovej bezpe€nosti pri termina-
loch elektronického spracovania udajov a pri skladovani
paméti. ZniZenie pritahovania necistot a prachu na casti

z umelych hmét, kryty, potahy ...
Technické udaje:

povrchovy odpor max. 10° Ohm
schnutie rychle
farba bezfarebny

PRVA POMOC:

Pri poziti — vypit 0,51 vody a drazdenim hrdla vyvolat
zvracanie.

Pri zasiahnuti o¢i vyplachnut pradom vody, pri zasiahnuti
pokozky — umyt mydiom a vodou.

BEZPECNOSTNE OPATRENIA:

POZOR! Mimoriadne horfavy. Drazdi oci. Vypary mozu
sposobit ospalost a zavrat. Uchovavajte mimo dosahu
deti. Uchovavajte mimo dosahu zdrojov zapalenia —
nefajcit. Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosél. Zabrarite
kontaktu s pokoZkou a oCami. Pouzivajte len v dobre
vetranych miestnostiach.

Nadoba je pod tlakom. Chranit pred sineénym Ziarenim a
teplotami nad 50°C. Neprepichovat a nehadzat do ohna,
ato ani po spotrebovani obsahu. Nestriekat do ohtia
alebo na Zeravé predmety. Bez primeraného vetrania
moZze vzniknut vybusna zmes.

Hlavny distribator pre SR :
SOS electronic s.r.o.

Pri pracharni 16, 040 11 Kosice
tel.: 055/ 786 04 44
www.soselectronic.sk



