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thermometres radio piloteswireless thermometers
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„Easy Go” Funkthermometer
kabellose Übertragung der Außentemperatur über 
bis zu 3 Sender (max. 100 m) mit neuer IT-Techno-
logie (siehe Seite 7), Anzeige der Innentemperatur,
permanente Anzeige der täglichen Höchst- und
Tiefstwerte mit automatischer Rückstellung, zusätz-
licher Max.-Min.-Speicher mit manueller Rück-
stellung und Angabe von Zeit und Datum, Funkuhr 
mit Datumsanzeige, Messbereich Temperatur 
außen -40...+70°, innen 0...+60°C, umschaltbar °C/°F,
zum Hängen oder Stellen, metallic-grau, Zubehör:
Temperatur-Außensender, Batterien 2 x 1,5 V AAA
Basisstation, 2 x 1,5 V AAA Sender 
136 x 95 x 19 mm, 128 x 41 x 19 mm, 345 g, EK-EL

”easy go” wireless thermometer
transmission of outdoor temperature via up to 3 transmitters
(max. 100 m) with new IT technology (see page 7), indication
of indoor temperature, permanent indication of daily highest
and lowest values with auto reset, additional max.-min.
memory with manual reset and time and date of recording,
radio controlled clock with date, measuring range temperature
outdoor -40...+70° (-40…+158°F), indoor 0...+60°C
(+32…+140°F), reversible °C/°F, for hanging or standing, metal-
lic grey, equipment: outdoor temperature transmitter, batte-
ries 2 x 1,5 V AAA display station, 2 x 1,5 V AAA transmitter 

«easy go» thermometre radio pilote
transmission de la température extérieure sans câble avec
jusqu´à 3 émetteurs (max. 100 m) avec la technologie 
nouvelle IT (regardez à la page 7), indication de la température
intérieure, indication permanente des valeurs maxima et
minima journalières avec réactualisation automatique,
mémorisation additionnelle des valeurs max.- min. avec 
réactualisation manuelle indiquant l’heure et date, horloge
radio pilotée avec date, plage de mesure température
extérieur –40…+70°C, intérieur 0…+60°C, réversible °C/°F,
pour pendre et à poser, métallique gris, accessoires:
émetteur extérieur de température, batteries 2 x 1,5 V AAA
pour la station, 2 x 1,5 V AAA pour l’émetteur 
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„Easy Go” Funkthermometer

wie 30.3032.10,schwarz 
136 x 95 x 19 mm, 128 x 41 x 19 mm, 345 g, EK-EL

”easy go” wireless thermometer
as 30.3032.10, black 

«easy go» thermometre radio pilote
comme 30.3032.10, noir
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