
TEPLOM ZMRAŠTITEĽNÉ IZOLAČNÉ HADIČKY 
Vyrobené sú zo zosieteného modifikovaného polyolefínu. Pri ich výrobe sa využíva tvz.tvarová pamäť tohto 
materialu,ktorý sa zosietením mení z termoplastu na reaktoplast.Material sa po ohriati nad bod tavenia 
nerozteká,mäkne a má snhu vrátiť sa do tvaru ,ktorý mal v čase zosieťovania.Material má zvýšenú odolnosť voči 
pretlačeniu.Najvýššia prevádzková teplota je 135°C a krátkodobo ho možno vystaviť i telpotám do 250°C. 
Štandardné vyhotovenie je- polotuhe na báze PE a mäkke na báze EVA kopolyméru.Ďalej hadičky rozdeľujeme 
na horľavé a nehorľavé.Vyrábajú sa vo farbách :priesvitná-
prírodná,biela,žltá,zelená,červená,hnedá,modrá,fialová,oranžová,sivá a čierna. 
Zmrašťovacia teplota  125°C polotuhá 
   100°Cmäkká 
Prevádzková teplota -55 +130°C 
Max.zmena dĺžky po zmraš.+3 ÷ -10%  (TZIH1÷4=0÷ -15%) 
Elektrická pevnosť  min.10kV/mm 
Vnútorná rezistivita min.1014Ω.m 
Nasiakavosť  max.0,2% 
Horľavosť(kyslíkové číslo)min.25% O2 
Bod mäknutia lepidla 60÷80°C 
 
a, štandartné hadičky bez lepidla 
TYP  D1 D2 DL s D1T 
TZIH 000 1,6 0,8 - 0,4 2,0 
TZIH 001 2,4 1,2 2,1 0,5 3,0 
TZIH 002 3,2 1,6 3,0 0,5 3,8 
TZIH 003 4,8 2,4 4,6 0,5 5,1 
TZIH 004 6,4 3,2 5,6 0,6 6,5 
TZIH 005 9,5 4,8 8,5 0,6 9,5 
TZIH 006 12,7 6,4 11,5 0,6 12,7 
TZIH 007 19,0 9,5 19,0 0,8 22,0 
TZIH 008 25,4 12,7 24,0 0,9 25,4 
 
b, hadičky s teplom taviteľným lepidlom 
TYP  D1 D2 DL s D1T 
TZIH 1  3 1 2,1 0,5 3,1 
TZIH 2  6 2 6 0,8 6,8 
TZIH 3  9 3 9 0,9 10,0 
TZIH 4  12 4 11,8 1,0 12,7 
 
-rozmery sú v mm 
D1-vnútorný priemer pred zmraštením 
D2-vnútorný priemer po zmraštení 
DL-vnútorný priemer s lepidlom 
s-hrúbka steny po zmraštení 
D1T-typický vnút.priemer pred zmraštením 
 
IZOLAČNÉ HADIČKY 
Izolačné hadičky sú vyrábané z mäkčeného polyvinylchloridu a sú určené pre prevádzkové teploty -40°C až 
+60°C.Vyrábajú sa v čiernej a bielej farbe  v týchto rozmeroch: 
-s hrúbkou steny 0,5mm sa vyrábajú s vnútorným priemerom 1;1,5;2;2,5;3; 3,5;4;5;6;8mm 

 0,6mm     10;12mm 
  0,8mm     14;16mm 
Hadičky sa dodávajú skruhované v dĺžkach 50 a 100m balené v PE fólii. 


