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Advanced Contact Technology

Ø 4 mm-Prüfspitzen

Edelstahlspitzen

Ø 4 mm Test Probes

Stainless Steel Tips

Pointes de touche Ø 4 mm

Pointes en acier spécial

SPP4-S/F

Nadelförmige Edelstahlspitze, die unter leich-

tem Druck einfedert. Speziell geeignet für emp-

findliche gedruckte Schaltungen.

Prüfspitze mit zweiseitig abgeflachtem Griff-

schutzkragen. Starre Ø 4 mm-Buchse im Griff-

teil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-

Stecker mit starrer Isolierhülse. Lieferung mit

Schutzkappe.

Spring-loaded stainless steel needle which re-

acts resiliently under light pressure. Specially

suited for sensitive printed circuits.

Test probe with handle guard chamfered on

both sides. Ø 4 mm rigid socket in handle ac-

cepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid

insulating sleeve. Supplied with protective cap.

Pointe en acier spécial très effilée (aiguille

montée sur ressort). Particulièrement adaptée à

des composants sensibles.

Pointe de touche munie d'une garde de protec-

tion comportant deux méplats. Douille rigide

Ø 4 mm dans la zone de préhension, adaptée à

la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à four-

reau isolant rigide. Livré avec un capuchon de

protection.
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SPP4-S/F 24.0238-* 1000 V, CAT II / � 1 A
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