Kabel anténniho svodu - RAD-CAB-EF393- 3M PHCENIX
CONTACT

2867649

https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/2867649

Upozorfiujeme, Ze zde uvedené daje pochazeji z online katalogu. UpIné informace a udaje naleznete v uZivatelské dokumentaci. Plati véeobecné
podminky pouziti pro stahovani z internetu.

Anténni kabel, vnéji primér: 10 mm, vnitfni vodic: flexibilni, dtlum: 1,0/ 1,8 /3,1 dB pfi 0,9/ 2,4
/5,8 GHz, pripojeni: 2 x N (zastrcka), délka kabelu: 3 m

Vase vyhody

» Bezhalogenovy

+ Jednoduché polozeni diky flexibilnimu vnitfnimu vodici
* Zpomalujici hofeni

+ odolné vuci UV

» Odolné vuci oleji

* Pro venkovni oblast

Obchodni data
Objednaci ¢islo 2867649
Ks/bal. 1 Kus
Minimalni objednané mnozstvi 1 Kus
Prodejni kod DNN
Kéd vyrobku DNN2z1
Strana katalogu Strana 391 (C-6-2019)
GTIN 4017918939014
Hmotnost/kus (v€etné obalu) 600 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 590 g
Cislo celni sazby 85442000
Zemé puvodu PL
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Technické udaje

Vlastnosti vyrobku

Typ produktu

Elektrické vlastnosti

Frekvenéni rozsah

Impedance
Data pfipojeni

Konektorova pfipojka
Typ pfipojeni
Poznamky

Typ pfipojeni

Kabel/vedeni

Délka vedeni

Typ vedeni

Vnéjsi primér vedeni
Vnéjsi plast, material
vnéjsi plast, barva
staly polomér ohnuti
868 /900 MHz

2,4 GHz

5,8 GHz

Odolnost vudi olejim
Podminky okolniho prostfedi a Zivotnosti

Okolni podminky
Teplota prostredi (provoz)
Teplota prostredi (skladovani/pfeprava)
teplota okoli (montaz)

Odolnost vudi olejim
Schvalovaci udaje

CE
Certifikat
Normy a predpisy

Odolnost vugi olejim

Normy/predpisy

PHCENIX

CONTACT

Koaxialni vedeni

0,3 GHz ... 6 GHz
50Q

N (zastrcka)
oboustranny

N (zastrcka)

3m

EF 393

10,00 mm

RADOX®(LSFH)

cerna

50,00 mm

~ 1 dB (Utlum celého kabelu)
~ 1,8 dB (Utlum celého kabelu)
~ 3,1 dB (Utlum celého kabelu)

velmi dobra odolnost vicéi oleji a chemickym vliviim

-40°C ... 105 °C
-40°C .. 105°C
-20°C..60°C

velmi dobra odolnost vicéi oleji a chemickym vliviim

CE shoda

velmi dobra odolnost vG¢éi oleji a chemickym vlivim
DIN EN 60332-1-2
UL 1581
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Normy/pfedpisy IEC 60754

Normy/pFedpisy IEC 60068-2-5
Montaz

Montazni pokyny Vnéjsi a vnitfni oblast

17.1.2023 10:08 Strana 3 (6)


https://www.phoenixcontact.com/cs-cz/produkty/koaxialni-vedeni-rad-cab-ef393-3m-2867649?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

Kabel anténniho svodu - RAD-CAB-EF393- 3M PHCENIX
CONTACT

2867649
https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/2867649

Schvaleni

En[ EAC
ID schvaleni: 19060508
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Klasifikace
ECLASS
ECLASS-9.0 27060310
ECLASS-10.0.1 27060310
ECLASS-11.0 27060310
ETIM
ETIM 8.0 EC001682
UNSPSC
UNSPSC 21.0 26121600

PHCENIX
CONTACT
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Environmental Product Compliance

REACh SVHC

China RoHS

Phoenix Contact 2023 © — VSechna prava vyhrazena
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47

617 00 Brno

+420 542 213 401
obchod@phoenixcontact.com

CONTACT

Lead 7439-92-1

Casové obdobi pro pouziti k zamyslenému ucelu (EFUP): 25 let;

Informace o nebezpeénych latkach najdete v prohlaSeni vyrobce
v ¢asti ,Ke stazeni”
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