FM-23 - FM Vysiela¢ s mp3 prehravacom.
Zakladné parametre:

- 15 FM prednastavenych frekvencii

- Externé vstupy: SD/MMC karta, USB klu¢, audio vstup
- Prehravanie mp3 suborov

- Audio kabel

- LCD displej - zobrazujlci Cislo a nazov skladby

Popis jednotlivych vstupov a tlacidiel:

1/ Audio vstup Jack 2,5mm

2/ 6 nastavitelnych mechanickych pozicii pristroja

3/ 12VDC napajaci konektor (autozapalovac)

4/ Tladidlo - predchadzajica skladba alebo zniZenie hlasitosti

(USB a SD karta) Pri zatlaceni tlagidla zvolite predchadzajlucu skladbu, pri podrzani zniZite hlasitost
5/ Tladidlo - Play / Pause

(USB a SD karta) Pri zatlaceni spustite prehrdvanie mp3 stiborov. Opatovnym zatlaenim zastavite prehravanie / Pause.
6/ Tlacidla - zmena frekvencie

Pri zatlaceni tladidla A- alebo B+ zmenite frekvenciu.

7/ Displej LCD s podsvietenim

8/ Tlacidlo - dalsia skladba alebo zvysenie hlasitosti

(USB a SD karta) Pri zatladeni tlagidla zvolite dal$iu skladbu, pri podrzani zvysite hlasitost

9/ Slot pre SD/MMC kartu

10/ USB port

11/ Poistka 0,5A

12/ Prisludenstvo - audio kabel

13/ Zobrazenie nastavenej frekvencie na displeji

14/ Zobrazenie pripojenia pomocou audio kabla (audio vstup)

15/ Zobrazenie pripojenia pomocou externej FLASH pamate (USB vstup)

16/ Zobrazenie pripojenia pomocou externej SD/MMC karty

Navod na pouzitie:

VloZte do externého vstupu (9) SD/MMC kartu alebo (10) USB klt¢ kde s uloZzené mp3 subory alebo pripojte pomocou (1) audio vstupu audio zariadenie.
Zasufite napajaciu ¢ast (3) FM vysielaca do zasuvky autozapalovada 12VDC.

Naladte vase autoradio na niektoru z tychto 15-tich frekvencii:

87.7,87.9, 88.1, 88.3, 88.5,88.7,88.9,89.1, 106.7, 106.9, 107.1, 107.3, 107.5, 107.7, 107.9

Pouzite tlacidla na zmenu frekvencie (6) FM vysielaca ako je nastavena na vasom autoradiu.

Vymena poistky:

V pripade nefunkcnosti pristroja skontrolujte ochrannu poistku. Pokial je prerusena vymerite ju za novu s rovnakymi parametrami (5x20mm F500mA).

Dovozca : SOS electronic, Pri pracharni 16, 040 11 Kosice
www.soselectronic.sk
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