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f u n k- w e t t e r stat i o n e n

� 3 0. 3 0 2 9. IT
„Style” Funkthermometer
kabellose Übertragung der Außentemperatur über 
bis zu 3 Sender (max. 100 m) mit neuer IT-Technologie
(siehe Seite 7), Anzeige der Innentemperatur, Max.-
Min.-Funktion, Uhrzeit, Messbereich Temperatur 
außen -40...+60°, innen -10...+60°C, umschaltbar 
°C/°F, zum Hängen oder Stellen, Zubehör:
Temperatur-Außensender, Batterien 2 x 1,5 V AAA
Basisstation, 1 x CR 2032 Sender
118 x 58 x 18 mm, 88 x 37 x 14 mm, 300 g

”style” wireless thermometer
transmission of outdoor temperature via up to 3 transmitters
(max. 100 m) with new IT technology (see page 7), indication
of indoor temperature, max.-min.-function, clock, measuring
range temperature outdoor  -40...+60° (-40…+140°F), indoor 
-10...+60°C (+14…+140°F), reversible °C/°F, for hanging or 
standing, equipment: outdoor temperature transmitter,
batteries  2 x 1,5 V AAA display station, 1 x CR 2032 transmitter

«style» thermometre radio pilote
transmission de la température extérieure sans câble 
avec jusqu´à 3 émetteurs (max. 100 m) avec la technologie
nouvelle IT (regardez à la page 7), indication de la tempéra-
ture intérieure, fonction max.-min., horloge, plage de mesure
température extérieur –40…+60°C, intérieur -10…+60°C,
réversible °C/°F, pour pendre et à poser, accessoires: émetteur
extérieur de température, batteries 2 x 1,5 V AAA pour la 
station, 1 x CR 2032 pour l’émetteur
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�3 5.1 0 6 9. IT
„Style” Funkwetterstation

Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit
kabellos über bis zu 3 Sender (max. 100 m) mit neuer 

IT-Technologie (siehe Seite 7), Anzeige der Innen-
temperatur und Luftfeuchtigkeit, Max-Min-Funktion mit

Angabe von Zeit und Datum, Wettervorhersage durch
Symbole und Wettermännchen (15 Bekleidungs-

variationen), Luftdrucktendenz, Funkuhr mit
Datumsanzeige, Messbereich Temperatur außen
-40...+60°, innen -10...+60°C, umschaltbar °C/°F,

Luftfeuchtigkeit 1...99%, Zeitzone ±12 Std., zum Hängen
oder Stellen, Zubehör: Thermo-Hygro-Sensor, Batterien

2 x 1,5 V AAA Basisstation, 1 x CR 2032 Sender
132 x 58 x 18 mm, 88 x 37 x 14 mm, 300 g

”style” wireless weather station
transmission of outdoor temperature and humidity 

via up to 3 transmitters (max. 100 m) with new IT technology
(see page 7), indication of indoor temperature and humidity,

max.-min.-function with time and date of recording, weather
forecast by symbols and “weather boy” (15 variations of clothes),

tendency of atmospheric pressure, radio controlled clock with
date, measuring range temperature outdoor  -40...+60°

(-40…+140°F), indoor -10...+60°C (+14…+140°F), reversible °C/°F,
humidity 1…99 %, time zone ±12 hrs, DCF-off-function, for 

hanging or standing, equipment: thermo-hygro-sensor,
batteries  2 x 1,5 V AAA display station, 1 x CR 2032 transmitter 

«style» station meteo radio pilotee
transmission de la température et humidité extérieure sans

câble avec jusqu´à 3 émetteurs (max. 100 m) avec la technologie
nouvelle IT (regardez à la page 7), indication de la température
et humidité intérieure, fonction max.-min indiquant l’heure et

date, prévisions météo avec symboles et « Monsieur Météo »
(15 variations de vêtements), tendance de la pression atmos-

phérique, horloge radio pilotée avec date, plage de mesure
température extérieur –40…+60°C, intérieur -10…+60°C,

réversible °C/°F, humidité 1…99%, fuseau horaire ±12 hrs, pour
pendre et à poser, accessoires: émetteur extérieur de 

température et humidité, batteries 2 x 1,5 V AAA 
pour la station, 1 x CR 2032 pour l’émetteur
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