
 
Podrobný popis reproduktoru 

UNIVERZÁLNÍ REPRODUKTOR

ARO 3618
    
P�ímovyza�ující elektrodynamický m�ni� 
s vysokou citlivostí a frekven�ním 
rozsahem pro aplikaci v malých 
pracovních objemech nap�. soustavy 
malých rozm�r�, reproduktorové sk�í�ky 
apod.  
 
1) DIN IEC 268-5, bez ozvu�nice.  
 
2) �SN IEC 268-5, bez ozvu�nice.  
 
3) �SN IEC 268-5, standardní 
ozvu�nice, 1 W, 1 m, 250-4000 Hz. 
 
 

    
AKUSTICKÁ DATA   
Jmenovitý šumový p�íkon1) 4 W
Krátkodobý maximální p�íkon2) 10 W
Jmenovitá impedance 8 Ohm
Rezonan�ní kmito�et 180 Hz
Jmenovity kmito�tový rozsah 150 - 15000 Hz
Charakteristická citlivost3) 87 dB
Ekvivalentní objem - dm3
Elektrický �initel jakosti - 
Mechanický �initel jakosti - 
Celkový �initel jakosti - 
MECHANICKÁ DATA   
Materiál nosi�e cívky papír 
Pr�m�r vinutí kmitací cívky 18,4 mm
Výška vinutí kmitací cívky 5 mm
Pr�m�r jádra 18 mm
Výška vzduchové mezery 3,5 mm
Vn�jší pr�m�r magnetu 55 mm
Vnit�ní pr�m�r magnetu 24 mm
Výška magnetu 14 mm
Vn�jší pr�m�r kompenza�ního magnetu - mm
Vnit�ní pr�m�r kompenza�ního magnetu - mm
Výška kompenza�ního magnetu - mm
Hmotnost 0,34 kg
ZKUŠEBNÍ PODMÍNKY   
Zkušební nap�tí 2,8 V
Kmito�tový rozsah 150 - 15000 Hz
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