Technicka specifikacia
parametrov

ALKALICKE AKUMULATORY PURE ENERGY
ve lkosti lankov dodavanych k 3.0 1998 AAA (RO3) | AA (RB)
apitie naprazdno (V) 1,5 I 1,5
Iniitorny odpor nového Elinku (Q) 0,3 0,2
kapacita mAh 30 mAdo 09V 800 1800
1, vybijaci cyklus 125 mA do 0,9 V 650 1500
ri izbovej teplote 300 mAdo 09V 500 1200
20 500mAdo 0,9V nelze 800
nabijancie napitie 1,65V +/-003V
ax.nabijaci prid pulzny(A) 0,5 0,5
ax.nabijaci prid linearny(A) 1 1
ozmery vyika (mm) 44,2 49,9
priemer (mm) 10,2 14
lhmntnust' 10 21
racovna teplota -20az +60°C
oporuend skladovacia teplota +15a% +35"°C
skladovacia Zivotnost novych €lankov 4 aZ 5 rokov
Zivotnost z hladiska poctu nabijacich cyklov 25 aZ 600
Fpoznirnka: - kapacita klesa s teplotou

- pocet nabijacich cyklov kolife s hibkou
vybitia a definiciou koneéného cyklu.
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ZAVISLOST KAPACITY na POCTU CYKLU
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