
DESCRIPTION

DESCRIZIONE

TMEncoder LoRa  
4 Dry Contact Input

ENC-8LR

TMENC-8LR is a bidirectional radio control operating at 868.3 MHz with LoRa  
modulation able to guarantee long distance communications, high 
immunity to interference, high sensitivity and low energy consumption.

ENC-8LR, combined with the Aurel board, DEC-8LR-4 decoder, allows to 
control 4 different loads from high distance (8 km at sight) such as 
irrigation systems, alarms, etc.

A blink led and buzzer, feedback to the user the output status of the 
complementary decoder.

The power supply and control inputs connections of the radio channel can 
be available by a 5 mm pitch screw-style terminal block.

ENC-8LR è un radiocomando bidirezionale operante a 868.3 MHz con 
TMmodulazione LoRa   in grado di garantire comunicazioni a lunghissima 

distanza, elevata immunità alle interferenze, elevata sensibilità e ridotti 
consumi energetici.

Il dispositivo, abbinato alla scheda decoder DEC-8LR-4, permette di 
controllare 4 differenti carichi da  elevata distanza (8 Km a vista) quali 
impianti di irrigazione, allarmi.

Un led ed un buzzer segnalano all’utilizzatore lo stato di uscita del 
complementare decoder.

Le connessioni di alimentazione e ingresso di controllo del canale radio, 
sono accessibili mediante una morsettiera passo 5 mm.
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Compatible with DEC-8LR-4

Compatibile con DEC-8LR-4

CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE MIN TYP MAX UNIT

DC Power supply

AC Power supply

Supply current TX state (12Vdc supply)

Supply current RX state (12Vdc supply)

Supply current shut-down state (input open)

RF frequency

ERP RF Power

Modulation

RX Sensitivity

Operating temperature

Tensione DC

Tensione AC

Assorbimento di corrente in TX (12Vdc supply)

Assorbimento di corrente in RX (12Vdc supply)

Assorbimento in shut-down (ingressi aperti)

Frequenza di trasmissione RF

Potenza ERP

Modulazione RF

Sensibilità in ricezione

Temperatura di funzionamento

9

12

-20

12

24

36

14

868.30

10
TMLoRa

-126

V

V

mA

mA

µA

MHz

dBm

dBm

°C

26

26

16

+70

TECHNICAL SPECIFICATION Ta = 25 °C

P
IN

1

72

7

1
68

14

XTR-8LR-ENC

1) CH1 input control
2) CH2 input control
3) CH3 input control
4) CH4 input control

5) COM TX
6) GND or Vac supply
7) +Vdc or Vac supply

PIN-OUT
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