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Kabelverschraubungen aus Metall

Kabelverschraubungen Metall

Messing 5

Messing, für hohe Temperaturen 9

Stahl, rostfrei 10

Stahl, rostfrei, für hohe Temperaturen 10

Stahl, rostfrei und säurebeständig 11

Messing, mit Dichtungseinsatz ohne Bohrung 12

Messing, für hohe Temperaturen,
mit Dichtungseinsatz ohne Bohrung 12

Messing, mit Anschlussgewinde NPT 13

Universal-Kabelverschraubungen Messing,
mit Gasrohr - Anschlussgewinde 14

Messing mit mehreren Durchführungen 15

Messing, für Flachkabel 16

Universal-Kabeleinführung für Flach- und Rundkabel 17

Messing, mit Klemmbacken 18

Messing, mit Trompete und Klemmbacken 19

Messing, mit Schutztülle/Knickschutz 19

Messing, Winkel 90° 20

Seite



4

Kabelverschraubungen mit System

Kurzer
Dichtungseinsatz
1-teilig zu kurzem
oder langem
Anschlussgewinde

Kurzer
Dichtungseinsatz
2-teilig (erweiterter
Klemmbereich) zu
kurzem oder
langem
Anschlussgewinde

Mittlerer
Dichtungseinsatz
1-teilig zu kurzem
Anschlussgewinde

Mittlerer
Dichtungseinsatz
2-teilig (erweiterter
Klemmbereich)
zu kurzem
Anschlussgewinde

Langer
Dichtungseinsatz
1-teilig zu langem
Anschlussgewinde

Langer
Dichtungseinsatz
2-teilig (erweiterter
Klemmbereich)
zu langem
Anschlussgewinde

Auswahl Dichtungseinsätze

Druckmutter mit
grossen Schlüssel –

flächen für optimales
Anzugsverhalten

Dichtungseinsatz
1- oder 2-teilig,
kurz, mittel oder
lange
Ausführung

Verdrehsicherheit durch
Längsrandierungen

im Dichtungseinsatz und
im Unterteil gewährleistet

Unterteil mit kurzem
oder langem
Anschlussgewinde
M6 - M75

O-Ring für Dichtheit
am Anschlussgewinde
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Kabelverschraubungen Metall

Material: Messing, vernickelt
Dichtung: TPE
Zugsentlastung: Nach EN 50262, Ausführung A
Einsatztemp.: Von -40°/+100°C
Schutzart: IP 68

Langer, einteiliger Dichtungseinsatz
Kurzes Anschlussgewinde metrisch
(durchgehend isoliert)

Kabelverschraubungen Messing

Artikel- H L Artikel-   
bezeichnung mm mm nummer

Langer, zweiteiliger Dichtungseinsatz
Kurzes Anschlussgewinde metrisch
(durchgehend isoliert)

* Metrisches Regelgewinde

1060.06.025 M  6x1,0* 2,0-  2,5 8 12 5 50 054189
1060.06.030 M  6x1,0* 2,5-  3,0 8 12 5 50 054190
1060.08.030 M  8x1,25* 2,5-  3,0 11 14 5 50 054272
1060.08.040 M  8x1,25* 3,0-  4,0 11 14 5 50 054271
1060.10.040 M10x1,5* 3,0-  4,0 13 15 5 50 054263
1060.10.060 M10x1,5* 4,0-  6,0 13 15 5 50 054261
1060.12.050 M12x1,5 3,5-  5,0 15 17 5 50 054294
1060.12.065 M12x1,5 5,0-  6,5 15 17 5 50 054290
1060.12.075 M12x1,5 6,5-  7,5 15 17 5 50 054197
1060.17.060 M16x1,5 4,5-  6,0 18 20 5 50 054234
1060.17.080 M16x1,5 6,0-  8,0 18 20 5 50 054199
1060.17.105 M16x1,5 8,0-10,5 18 20 5 50 054237
1060.20.080 M20x1,5 6,0-  8,0 24 21 6 50 054085
1060.20.110 M20x1,5 8,0-11,0 24 21 6 50 054086
1060.20.145 M20x1,5 11,0-14,5 24 21 6 50 054063
1060.25.125 M25x1,5 9,5-12,5 30 25 7 25 054223
1060.25.160 M25x1,5 12,5-16,0 30 25 7 25 054224
1060.25.190 M25x1,5 16,0-19,0 30 25 7 25 054018
1060.32.210 M32x1,5 17,0-21,0 36 28 8 25 054209
1060.32.255 M32x1,5 21,0-25,5 36 28 8 25 054210
1060.40.285 M40x1,5 24,0-28,5 46 31 8 10 054132
1060.40.330 M40x1,5 28,5-33,0 46 31 8 10 054036
1060.50.370 M50x1,5 33,0-37,0 55 34 9 10 054147
1060.50.420 M50x1,5 37,0-42,0 55 34 9 10 054124
1060.63.460 M63x1,5 40,0-46,0 70 37 10   5 054104
1060.63.520 M63x1,5 46,0-52,0 70 37 10   5 054114
1060.75.560 M75x1,5 50,0-56,0 80 38 11   1 054212
1060.75.630 M75x1,5 56,0-63,0 80 38 11   1 054108

1060.17 M16x1,5 6,0-10,5 18 20 5 50 054198
1060.20 M20x1,5 8,0-14,5 24 21 6 50 054068
1060.25 M25x1,5 12,5-19,0 30 25 7 25 054222
1060.32 M32x1,5 17,0-25,5 36 28 8 25 054217
1060.40 M40x1,5 24,0-33,0 46 31 8 10 054039
1060.50 M50x1,5 33,0-42,0 55 34 9 10 054127
1060.63 M63x1,5 40,0-52,0 70 37 10   5 054116
1060.75 M75x1,5 50,0-63,0 80 38 11   1 054211
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Material: Messing, vernickelt
Dichtung: TPE
Zugsentlastung: Nach EN 50262, Ausführung A
Einsatztemp.: Von -40°/+100°C
Schutzart: IP 68

Langer, einteiliger Dichtungseinsatz
Langes Anschlussgewinde metrisch
(durchgehend isoliert)

1160.06.025 M  6x1,0* 2,0-  2,5 8 12 8 50 054177
1160.06.030 M  6x1,0* 2,5-  3,0 8 12 8 50 054176
1160.08.030 M  8x1,25* 2,5-  3,0 11 14 10 50 054276
1160.08.040 M  8x1,25* 3,0-  4,0 11 14 10 50 054075
1160.10.040 M10x1,5* 3,0-  4,0 13 15 10 50 054267
1160.10.060 M10x1,5* 4,0-  6,0 13 15 10 50 054265
1160.12.050 M12x1,5 3,5-  5,0 15 17 10 50 054282
1160.12.065 M12x1,5 5,0-  6,5 15 17 10 50 054280
1160.12.075 M12x1,5 6,5-  7,5 15 17 10 50 054157
1160.17.105 M16x1,5 8,0-10,5 18 20 10 50 081060
1160.20.145 M20x1,5 11,0-14,5 24 21 10 50 081061
1160.25.190 M25x1,5 16,0-19,0 30 25 11 25 081062
1160.32.255 M32x1,5 21,0-25,5 36 28 13 25 081063
1160.40.330 M40x1,5 28,5-33,0 46 34 13 10 081064
1160.50.420 M50x1,5 37,0-42,0 55 34 14 10 081065
1160.63.520 M63x1,5 46,0-52,0 70 37 14   5 081066
1160.75.630 M75x1,5 56,0-63,0 80 38 15   1 081067

Kabelverschraubungen Messing

Langer, zweiteiliger Dichtungseinsatz
Langes Anschlussgewinde metrisch
(durchgehend isoliert)

1160.17 M16x1,5 6,0-10,5 18 20 10 50 054158
1160.20 M20x1,5 8,0-14,5 24 21 10 50 054058
1160.25 M25x1,5 12,5-19,0 30 25 11 25 054160
1160.32 M32x1,5 17,0-25,5 36 28 13 25 054162
1160.40 M40x1,5 24,0-33,0 46 31 13 10 054163
1160.50 M50x1,5 33,0-42,0 55 34 14 10 054152
1160.63 M63x1,5 40,0-52,0 70 37 14   5 054112
1160.75 M75x1,5 50,0-63,0 80 38 15   1 054164

* Metrisches Regelgewinde

Kabelverschraubungen Metall

Artikel- H L Artikel-   
bezeichnung mm mm nummer
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Kabelverschraubungen Metall

1060.07.050 Pg   7 3,5-  5,0 15 17 6,0 50 054281
1060.07.065 Pg   7 5,0-  6,5 15 17 6,0 50 054035
1060.07.075 Pg   7 6,5-  7,5 15 17 6,0 50 054194
1060.09.060 Pg   9 4,5-  6,0 18 20 6,0 50 054231
1060.09.080 Pg   9 6,0-  8,0 18 20 6,0 50 054196
1060.09.105 Pg   9 8,0-10,5 18 20 6,0 50 054236
1060.11.055 Pg 11 4,0-  5,5 21 21 6,0 50 054062
1060.11.085 Pg 11 5,5-  8,5 21 21 6,0 50 054247
1060.11.120 Pg 11 8,5-12,0 21 21 6,0 50 054251
1060.13.080 Pg 13 6,0-  8,0 24 21 6,0 50 054027
1060.13.110 Pg 13 8,0-11,0 24 21 6,0 50 054075
1060.13.145 Pg 13 11,0-14,5 24 21 6,0 50 054061
1060.16.080 Pg 16 6,0-  8,0 24 21 6,0 50 054076
1060.16.110 Pg 16 8,0-11,0 24 21 6,0 50 054077
1060.16.145 Pg 16 11,0-14,5 24 21 6,0 50 054065
1060.21.125 Pg 21 9,5-12,5 30 25 7,5 25 054219
1060.21.160 Pg 21 12,5-16,0 30 25 7,5 25 054220
1060.21.190 Pg 21 16,0-19,0 30 25 7,5 25 054221
1060.29.230 Pg 29 19,0-23,0 38 28 8,0 25 054049
1060.29.275 Pg 29 23,0-27,5 38 28 8,0 25 054045
1060.36.305 Pg 36 26,0-30,5 50 32 8,0 10 054126
1060.36.350 Pg 36 30,5-35,0 50 32 8,0 10 054135
1060.42.370 Pg 42 33,0-37,0 55 34 10,0 10 054096
1060.42.420 Pg 42 37,0-42,0 55 34 10,0 10 054140
1060.48.430 Pg 48 37,0-43,0 65 37 11,0 10 054092
1060.48.490 Pg 48 43,0-49,0 65 37 11,0 10 054102

1060.09 Pg   9 6,0-10,5 18 20 6,0 50 054195
1060.11 Pg 11 5,5-12,0 21 21 6,0 50 054259
1060.13 Pg 13 8,0-14,5 24 21 6,0 50 054056
1060.16 Pg 16 8,0-14,5 24 21 6,0 50 054053
1060.21 Pg 21 12,5-19,0 30 25 7,5 25 054218
1060.29 Pg 29 19,0-27,5 38 28 8,0 25 054225
1060.36 Pg 36 26,0-35,0 50 32 8,0 10 054130
1060.42 Pg 42 33,0-42,0 55 34 10,0 10 054143
1060.48 Pg 48 37,0-49,0 65 37 11,0 10 054095

Material: Messing, vernickelt
Dichtung: TPE
Einsatztemp.: Von -40°/+100°C
Schutzart: IP 68

Kabelverschraubungen Messing

Artikel- H L Artikel-   
bezeichnung mm mm nummer

Langer, einteiliger Dichtungseinsatz
Kurzes Anschlussgewinde Pg
(durchgehend isoliert)

Langer, zweiteiliger Dichtungseinsatz
Kurzes Anschlussgewinde Pg
(durchgehend isoliert)



8

Kabelverschraubungen Metall

1160.07.065 Pg   7 5,0-  6,5 15 17 10 50 054172
1160.07.075 Pg   7 6,5-  7,5 15 17 10 50 054173
1160.09.105 Pg   9 8,0-10,5 18 20 10 50 081068
1160.11.120 Pg 11 8,5-12,0 21 21 10 50 080385
1160.13.145 Pg 13 11,0-14,5 24 21 10 50 080386
1160.16.145 Pg 16 11,0-14,5 24 21 10 50 080387
1160.21.190 Pg 21 16,0-19,0 30 25 12 25 080388
1160.29.275 Pg 29 23,0-27,5 38 28 12 25 081069
1160.36.350 Pg 36 30,5-35,0 50 32 15 10 081070
1160.42.420 Pg 42 37,0-42,0 55 32 15 10 081071
1160.48.490 Pg 48 43,0-49,0 65 37 15 10 081072

1160.09 Pg   9 6,0-10,5 18 20 10 50 054165
1160.11 Pg 11 5,5-12,0 21 21 10 50 054064
1160.13 Pg 13 8,0-14,5 24 21 10 50 054074
1160.16 Pg 16 8,0-14,5 24 21 10 50 054073
1160.21 Pg 21 12,5-19,0 30 25 12 25 054159
1160.29 Pg 29 19,0-27,5 38 28 122   5 054161
1160.36 Pg 36 26,0-35,0 50 32 15 10 054153
1160.42 Pg 42 33,0-42,0 55 34 151   0 054098
1160.48 Pg 48 37,0-49,0 65 37 15 10 054090

Material: Messing, vernickelt
Dichtung: TPE
Einsatztemp.: Von -40°/+100°C
Schutzart: IP 68

Kabelverschraubungen Messing

Artikel- H L Artikel-   
bezeichnung mm mm nummer

Langer, einteiliger Dichtungseinsatz
Langes Anschlussgewinde Pg
(durchgehend isoliert)

Langer, zweiteiliger Dichtungseinsatz
Langes Anschlussgewinde Pg
(durchgehend isoliert)
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Kabelverschraubungen Metall

Kabelverschraubungen Messing für hohe Temperaturen

Kurzer, einteiliger Dichtungseinsatz
Langes Anschlussgewinde metrisch
(nicht durchgehend isoliert)

1100.06.91.025 M  6x1,0* 2,0-  2,5 8 12 8 50 081073
1100.06.91.030 M  6x1,0* 2,5-  3,0 8 12 8 50 081074
1100.06.91.035 M  6x1,0* 3,0-  3,5 8 12 8 50 081075
1100.08.91.035 M  8x1,25* 2,5-  3,5 11 14 10 50 081076
1100.08.91.050 M  8x1,25* 3,5-  5,0 11 14 10 50 081077
1100.10.91.040 M10x1,5* 3,0-  4,0 13 15 10 50 081078
1100.10.91.060 M10x1,5 4,0-  6,0 13 15 10 50 080259
1100.12.91.050 M12x1,5 3,5-  5.0 15 17 10 50 081079
1100.12.91.065 M12x1,5 5,0-  6,5 15 17 10 50 080254
1100.12.91.080 M12x1,5 6,5-  8,0 15 17 10 50 081080
1100.17.91.105 M16x1,5 8,0-10,5 18 20 10 50 081081
1100.20.91.150 M20x1,5 11,0-15,0 24 21 10 50 081082
1100.25.91.205 M25x1,5 16,0-20,5 30 25 11 25 081083
1100.32.91.255 M32x1,5 21,0-25,5 36 28 13 25 081084
1100.40.91.330 M40x1,5 28,5-33,0 46 31 13 10 081086
1100.50.91.420 M50x1,5 37,0-42,0 55 34 14 10 081088
1100.63.91.520 M63x1,5 46,0-52,0 70 37 14   5 081090

Kurzer, zweiteiliger Dichtungseinsatz
Langes Anschlussgewinde metrisch
(nicht durchgehend isoliert)

* Metrisches Regelgewinde

1100.17.92 M16x1,5 6,0-10,5 18 20 10 50 080255
1100.20.92 M20x1,5 8,0-15,0 24 21 10 50 080256
1100.25.92 M25x1,5 12,5-20,5 30 25 11 25 080639
1100.32.92 M32x1,5 17,0-25,5 36 28 13 25 081085
1100.40.92 M40x1,5 24,0-33,0 46 31 13 10 081087
1100.50.92 M50x1,5 33,0-42,0 55 34 14 10 081089
1100.63.92 M63x1,5 40,0-52,0 70 37 14   5 081091

Material: Messing, vernickelt
Dichtung: FPM
Zugsentlastung: Nach EN 50262, Ausführung A
Einsatztemp.: Von -25°/+200°C
Schutzart: IP 68

Artikel- H L Artikel-   
bezeichnung mm mm nummer
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Material: CrNi Stahl A2 (DIN 1.4305)
Gekennzeichnet durch 1 Rille am Unterteil der Verschraubung

Dichtung: TPE
Zugsentlastung: Nach EN 50262, Ausführung A
Einsatztemp.: Von -40°/+100°C
Schutzart: IP 68

Kabelverschraubungen Stahl, rostfrei

Kurzer, einteiliger Dichtungseinsatz
Langes Anschlussgewinde metrisch
(nicht durchgehend isoliert)

1100.08.94.035 M  8x1,25* 2,5-  3,5 11 14 10 50 081092
1100.08.94.050 M  8x1,25* 3,5-  5,0 11 14 10 50 081093
1100.10.94.040 M10x1,5* 3,0-  4,0 13 15 10 50 081094
1100.10.94.060 M10x1,5* 4,0-  6,0 13 15 10 50 081095
1100.12.94.050 M12x1,5 3,5-  5,0 17 17 10 50 081096
1100.12.94.065 M12x1,5 5,0-  6,5 17 17 10 50 081097
1100.12.94.080 M12x1,5 6,5-  8,0 17 17 10 50 081098
1100.17.94.105 M16x1,5 8,0-10,5 19 20 10 50 081100
1100.20.94.150 M20x1,5 11,0-15,0 24 21 10 50 080314
1100.25.94.205 M25x1,5 16,0-20,5 30 25 11 25 080315
1100.32.94.255 M32x1,5 21,0-25,5 36 28 13 25 080316
1100.40.94.330 M40x1.5 28,5-33,0 46 31 13 10 080317
1100.50.94.420 M50x1,5 37,0-42,0 55 34 14 10 081105
1100.63.94.520 M63x1,5 46,0-52,0 70 37 14   5 081107

Kurzer, zweiteiliger Dichtungseinsatz
Langes Anschlussgewinde metrisch
(nicht durchgehend isoliert)

* Metrisches Regelgewinde

1100.17.94 M16x1,5 6,0-10,5 19 20 10 50 081099
1100.20.94 M20x1,5 8,0-14,5 24 21 10 50 081101
1100.25.94 M25x1,5 12,5-20,5 30 25 11 25 080224
1100.32.94 M32x1,5 17,0-25,5 36 28 13 25 081102
1100.40.94 M40x1,5 24,0-33,0 46 31 13 10 081103
1100.50.94 M50x1,5 33,0-42,0 55 34 14 10 081104
1100.63.94 M63x1,5 40,0-52,0 70 37 14   5 081106

Kabelverschraubungen Metall

Artikel- H L Artikel-   
bezeichnung mm mm nummer

Material: CrNi Stahl A2 (DIN 1.4305)
Gekennzeichnet durch 1 Rille am Unterteil der Verschraubung

Dichtung: FPM
Zugsentlastung: Nach EN 50262, Ausführung A
Einsatztemp.: Von -25°/+200°C
Schutzart: IP 68

Kabelverschraubungen Stahl, rostfrei, für hohe Temperaturen

Auf Anfrage:

Auch in Pg erhältlich!
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Kabelverschraubungen Metall

Material: CrNiMo-Stahl A4 (DIN 1.4436)
Gekennzeichnet durch 2 Rillen am Unterteil der Verschraubung

Dichtung: FPM
Zugsentlastung: Nach EN 50262, Ausführung A
Einsatztemp.: Von -25°/+200°C
Schutzart: IP 68

Kabelverschraubungen Stahl, rostfrei und säurebeständig

Kurzer, einteiliger Dichtungseinsatz
Langes Anschlussgewinde metrisch
(nicht durchgehend isoliert)

1100.08.98.035 M  8x1,25* 2,5-  3,5 11 14 10 50 081108
1100.08.98.050 M  8x1,25* 3,5-  5,0 11 14 10 50 081109
1100.10.98.040 M10x1,5* 3,0-  4,0 13 15 10 50 081110
1100.10.98.060 M10x1,5* 4,0-  6,0 13 15 10 50 081111
1100.12.98.050 M12x1,5 3,5-  5.0 17 17 10 50 081112
1100.12.98.065 M12x1,5 5,0-  6,5 17 17 10 50 081113
1100.12.98.080 M12x1,5 6,5-  8,0 17 17 10 50 081114
1100.17.98.105 M16x1,5 8,0-10,5 19 20 10 50 080573
1100.20.98.150 M20x1,5 11,0-15,0 24 21 10 50 081116
1100.25.98.205 M25x1,5 16,0-20,5 30 25 11 25 081117
1100.32.98.255 M32x1,5 21,0-25,5 36 28 13 25 081118
1100.40.98.330 M40x1,5 28,5-33,0 46 31 13 10 081119
1100.50.98.420 M50x1,5 37,0-42,0 55 34 14 10 081121
1100.63.98.520 M63x1,5 46,0-52,0 70 37 14   5 081123

Kurzer, zweiteiliger Dichtungseinsatz
Langes Anschlussgewinde metrisch
(nicht durchgehend isoliert)

* Metrisches Regelgewinde

1100.17.98 M16x1,5 6,0-10,5 19 20 10 50 081115
1100.20.98 M20x1,5 8,0-15,0 24 21 10 50 080589
1100.25.98 M25x1,5 12,5-20,5 30 25 11 25 080590
1100.32.98 M32x1,5 17,0-25,5 36 28 13 25 080591
1100.40.98 M40x1,5 24,0-33,0 46 31 13 10 080592
1100.50.98 M50x1,5 33,0-42,0 55 34 14 10 081120
1100.63.98 M63x1,5 40,0-52,0 70 37 14   5 081122

Artikel- H L Artikel-   
bezeichnung mm mm nummer

Auch in Pg erhältlich!
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Material: Messing, vernickelt
Dichtung: NBR, ohne Bohrung
Einsatztemp.: Von -20°/+100°C
Schutzart: IP 68

Kabelverschraubungen Messing mit Dichtungseinsatz ohne Bohrung

Kurzer, einteiliger Dichtungseinsatz ohne Bohrung
Kurzes Anschlussgewinde metrisch
(nicht durchgehend isoliert)

1000.06.30 M  6x1,0* 3,5 8 12 5 50 081124
1000.08.30 M  8x1,25* 5,0 11 14 5 50 081126
1000.10.30 M10x1,5* 6,0 13 15 5 50 081128
1000.12.30 M12x1,5 8,0 15 17 5 50 081130
1000.17.30 M16x1,5 10,5 18 20 5 50 081132
1000.20.30 M20x1,5 15,0 24 21 6 50 081134
1000.25.30 M25x1,5 20,5 30 25 7 25 080184
1000.32.30 M32x1,5 25,5 36 28 8 25 081137
1000.40.30 M40x1,5 33,0 46 31 8 10 081139
1000.50.30 M50x1,5 42,0 55 34 9 10 081141
1000.63.30 M63x1,5 52,0 70 37 10   5 081143

* Metrisches Regelgewinde

Kabelverschraubungen Metall

Artikel- H L Artikel-   
bezeichnung mm mm nummer

Material: Messing, vernickelt
Dichtung: FPM, ohne Bohrung
Einsatztemp.: Von -25°/+200°C
Schutzart: IP 68

Kabelverschraubungen Messing für hohe Temperaturen
mit Dichtungseinsatz ohne Bohrung

Kurzer, einteiliger Dichtungseinsatz ohne Bohrung
Kurzes Anschlussgewinde metrisch
(nicht durchgehend isoliert)

1000.06.30.91   M  6x1,0* 3,5 8 12 5 50 081125
1000.08.30.91   M  8x1,25* 5,0 11 14 5 50 081127
1000.10.30.91   M10x1,5* 6,0 13 15 5 50 081129
1000.12.30.91   M12x1,5 8,0 15 17 5 50 081131
1000.17.30.91   M16x1,5 10,5 18 20 5 50 081133
1000.20.30.91   M20x1,5 15,0 24 21 6 50 081135
1000.25.30.91   M25x1,5 20,5 30 25 7 25 081136
1000.32.30.91   M32x1,5 25,5 36 28 8 25 081138
1000.40.30.91   M40x1,5 33,0 46 31 8 10 081140
1000.50.30.91   M50x1,5 42,0 55 34 9 10 081142
1000.63.30.91   M63x1,5 52,0 70 37 10   5 081144

* Metrisches Regelgewinde

Artikel- H L Artikel-   
bezeichnung mm mm nummer

Auch in Pg erhältlich!
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Kabelverschraubungen Metall

Material: Messing, vernickelt
Dichtung: TPE
Einsatztemp.: Von -40°/+100°C
Schutzart: IP 68

Kurzer, einteiliger Dichtungseinsatz
Anschlussgewinde NPT
(nicht durchgehend isoliert)

1000.1/8NPT.040 NPT 1/8” 3,0-  4,0 13 15 8 50 081152
1000.1/8NPT.060 NPT 1/8” 4,0-  6,0 13 15 8 50 081153
1000.1/4NPT.050 NPT 1/4” 3,5-  5,0 15 17 12 50 081149
1000.1/4NPT.065 NPT 1/4” 5,0-  6,5 15 17 12 50 081150
1000.1/4NPT.080 NPT 1/4” 6,5-  8,0 15 17 12 50 081151
1000.3/8NPT.045 NPT 3/8” 3,5-  4,5 18 20 12 50 081175
1000.3/8NPT.060 NPT 3/8” 4,5-  6,0 18 20 12 50 081176
1000.3/8NPT.080 NPT 3/8” 6,0-  8,0 18 20 12 50 081177
1000.3/8NPT.105 NPT 3/8” 8,0-10,5 18 20 12 50 081178
1000.1/2NPT.080 NPT 1/2” 6,0-  8,0 24 21 15 50 081146
1000.1/2NPT.110 NPT 1/2” 8,0-11,0 24 21 15 50 081147
1000.1/2NPT.150 NPT 1/2” 11,0-15,0 24 21 15 50 081148
1000.3/4NPT.125 NPT 3/4” 9,5-12,5 30 25 15 25 081171
1000.3/4NPT.160 NPT 3/4” 12,5-16,0 30 25 15 25 081172
1000.3/4NPT.205 NPT 3/4” 16,0-20,5 30 25 15 25 081173
1000.1NPT.170 NPT 1” 14,0-17,0 36 28 20 25 081163
1000.1NPT.210 NPT 1” 17,0-21,0 36 28 20 25 081164
1000.1NPT.255 NPT 1” 21,0-25,5 36 28 20 25 081165
1000.11/4NPT.240 NPT 11/4” 20,0-24,0 46 31 20 10 081159
1000.11/4NPT.285 NPT 11/4” 24,0-28,5 46 31 20 10 081160
1000.11/4NPT.330 NPT 11/4” 28,5-33,0 46 31 20 10 081161
1000.11/2NPT.330 NPT 11/2” 29,0-33,0 55 34 22 10 081155
1000.11/2NPT.370 NPT 11/2” 33,0-37,0 55 34 22 10 081156
1000.11/2NPT.410 NPT 11/2” 37,0-41,0 55 34 22 10 081157
1000.2NPT.400 NPT 2” 35,0-40,0 70 37 22   5 081167
1000.2NPT.460 NPT 2” 40,0-46,0 70 37 22   5 081168
1000.2NPT.520 NPT 2” 46,0-52,0 70 37 22   5 081169

Kabelverschraubungen Messing mit Anschlussgewinde NPT

Kurzer, zweiteiliger Dichtungseinsatz
Anschlussgewinde NPT
(nicht durchgehend isoliert)

1000.3/8NPT NPT 3/8” 6,0-10,5 18 20 12 50 081174
1000.1/2NPT NPT 1/2” 8,0-15,0 24 21 15 50 081145
1000.3/4NPT NPT 3/4” 12,5-20,5 30 25 15 25 081170
1000.1NPT NPT 1” 17,0-25,5 36 28 20 25 081162
1000.11/4NPT NPT 11/4” 24,0-33,0 46 31 20 10 081158
1000.11/2NPT NPT 11/2” 33,0-41,0 55 34 22 10 081154
1000.2NPT NPT 2” 40,0-52,0 70 37 22   5 081166

Artikel- H L Artikel-   
bezeichnung mm mm nummer
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Material: Messing, vernickelt
Dichtung: NBR
Einsatztemp.: Von -20°/+100°C
Schutzart: IP 68

Langer, einteiliger Dichtungseinsatz
Kurzes Gasrohr – Anschlussgewinde
(durchgehend isoliert)

1048.60.40 G 2” 35,0-40,0 64 28 11 10 081181
1048.60.44 G 2” 40,0-44,0 64 28 11 10 081182
1048.60.49 G 2” 44,0-49,0 64 28 11 10 014352

Universal-Kabelverschraubungen Messing
Gasrohr - Anschlussgewinde

Kurzer, zweiteiliger Dichtungseinsatz
Kurzes Gasrohr – Anschlussgewinde
(nicht durchgehend isoliert)

103/8 G.11 G 3/8” 5,0-12,0 20 17 6 50 005281
101/2 G.16 G 1/2” 8,0-15,0 24 18 8 50 005278
103/4 G.21 G 3/4” 11,0-20,5 32 21 10 25 005280
101 G.29 G 1” 18,0-25,5 38 21 11 25 005282
1011/4 G.36 G 11/4” 25,0-35,0 50 23 12 10 005283
1011/2 G.36 G 11/2” 25,0-35,0 50 23 12 10 038863
1048 G 2” 34,0-49,0 64 28 11 10 080582

Kurzer, einteiliger Dichtungseinsatz
Kurzes Gasrohr – Anschlussgewinde
(nicht durchgehend isoliert)

105/8 G.21 G 5/8” 14,0-  17,0 32 21 10 25 081184
1048.49 G 2” 42,0-  49,0 64 28 11 10 038864
1085 G 21/2” 48,0-  55,0 80 37 18   1 005254
1086 G 21/2” 53,0-  60,0 85 37 18   1 005255
1087 G 3” 58,0-  65,0 95 37 18   1 010590
1088 G 3” 63,0-  70,0 95 37 18   1 005256
1089 G 4” 68,0-  75,0 120 43 22   1 012522
1090 G 4” 73,0-  80,0 120 43 22   1 020078
1091 G 4” 78,0-  85,0 120 43 22   1 034412
1092 G 4” 83,0-  90,0 125 43 22   1 025872
1093 G 5” 105,0-112,0 150 80 22   1 037629

Langer, einteiliger Dichtungseinsatz
Langes Gasrohr – Anschlussgewinde
(durchgehend isoliert)

1148.60.40 G 2” 35,0-40,0 64 28 15 10 081196
1148.60.44 G 2” 40,0-44,0 64 28 15 10 019097
1148.60.49 G 2” 44,0-49,0 64 28 15 10 014763

Kurzer, zweiteiliger Dichtungseinsatz
Langes Gasrohr – Anschlussgewinde
(nicht durchgehend isoliert)

1148 G 2” 34,0-49,0 64 28 15 10 005279
1148.49 G 2” 42,0-49,0 64 28 15 10 081195

Kabelverschraubungen Metall

Artikel- H L Artikel-   
bezeichnung mm mm nummer
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Kabelverschraubungen Metall

Material: Messing, vernickelt
Dichtung: TPE
Zugsentlastung: EN 50262, Ausführung A
Einsatztemp.: Von -40°/+100°C
Schutzart: IP 68

Kurzer, einteiliger Dichtungseinsatz für mehrere Durchführungen
Kurzes Anschlussgewinde metrisch, (nicht durchgehend isoliert)
1310.17.2.030 M16x1,5 2,0-  3,0 2 18 20 5 50 081199
1310.17.2.040 M16x1,5 2,5-  4,0 2 18 20 5 50 081200
1310.17.2.050 M16x1,5 3,5-  5,0 2 18 20 5 50 081201
1310.20.2.050 M20x1,5 3,5-  5,0 2 24 21 6 50 077092
1310.20.2.060 M20x1,5 4,5-  6,0 2 24 21 6 50 081202
1310.20.2.075 M20x1,5 5,5-  7,5 2 24 21 6 50 077093
1310.20.3.050 M20x1,5 3,5-  5,0 3 24 21 6 50 081203
1310.20.3.060 M20x1,5 4,5-  6,0 3 24 21 6 50 081204
1310.20.3.065 M20x1,5 5,2-  6,5 3 24 21 6 50 081205
1310.20.4.050 M20x1,5 3,5-  5,0 4 24 21 6 50 081206
1310.20.4.060 M20x1,5 4,5-  6,0 4 24 21 6 50 081207
1310.25.2.070 M25x1,5 5,0-  7,0 2 30 25 7 50 081208
1310.25.2.090 M25x1,5 6,7-  9,0 2 30 25 7 50 081209
1310.25.2.100 M25x1,5 7,7-10,0 2 30 25 7 50 081210
1310.25.3.070 M25x1,5 5,5-  7,0 3 30 25 7 50 081211
1310.25.3.090 M25x1,5 6,8-  9,0 3 30 25 7 50 081212
1310.25.4.070 M25x1,5 5,5-  7,0 4 30 25 7 50 081213
1310.25.6.060 M25x1,5 4,8-  6,0 6 30 25 7 50 081214
1310.32.2.115 M32x1,5 9,0-11,5 2 36 28 8 25 081205
1310.32.3.090 M32x1,5 7,0-  9,0 3 36 28 8 25 081216
1310.32.3.105 M32x1,5 8,5-10,5 3 36 28 8 25 081217
1310.32.4.090 M32x1,5 7,0-  9,0 4 36 28 8 25 081218
1310.32.6.070 M32x1,5 5,8-  7,0 6 36 28 8 25 081219

Kabelverschraubungen Messing mit mehreren Durchführungen

Artikel- H L Artikel-   
bezeichnung mm mm nummer

Kurzer, einteiliger Dichtungseinsatz für mehrere Durchführungen
Langes Anschlussgewinde metrisch (nicht durchgehend isoliert)
1311.17.2.030 M16x1,5 2,0-  3,0 2 18 20 10 50 081220
1311.17.2.040 M16x1,5 2,5-  4,0 2 18 20 10 50 081221
1311.17.2.050 M16x1,5 3,5-  5,0 2 18 20 10 50 081222
1311.20.2.050 M20x1,5 3,5-  5,0 2 24 21 10 50 081223
1311.20.2.060 M20x1,5 4,5-  6,0 2 24 21 10 50 081224
1311.20.2.075 M20x1,5 5,5-  7,5 2 24 21 10 50 081225
1311.20.3.050 M20x1,5 3,5-  5,0 3 24 21 10 50 081226
1311.20.3.060 M20x1,5 4,5-  6,0 3 24 21 10 50 081227
1311.20.3.065 M20x1,5 5,2-  6,5 3 24 21 10 50 081228
1311.20.4.050 M20x1,5 3,5-  5,0 4 24 21 10 50 081229
1311.20.4.060 M20x1,5 4,5-  6,0 4 24 21 10 50 081230
1311.25.2.070 M25x1,5 5,0-  7,0 2 30 25 11 50 081231
1311.25.2.090 M25x1,5 6,7-  9,0 2 30 25 11 50 081232
1311.25.2.100 M25x1,5 7,7-10,0 2 30 25 11 50 081233
1311.25.3.070 M25x1,5 5,5-  7,0 3 30 25 11 50 081234
1311.25.3.090 M25x1,5 6,8-  9,0 3 30 25 11 50 081235
1311.25.4.070 M25x1,5 5,5-  7,0 4 30 25 11 50 081236
1311.25.6.060 M25x1,5 4,8-  6,0 6 30 25 11 50 081237
1311.32.2.115 M32x1,5 9,0-11,5 2 36 28 13 25 081238
1311.32.3.090 M32x1,5 7,0-  9,0 3 36 28 13 25 081239
1311.32.3.105 M32x1,5 8,5-10,5 3 36 28 13 25 081240
1311.32.4.090 M32x1,5 7,0-  9,0 4 36 28 13 25 081241
1311.32.6.070 M32x1,5 5,8-  7,0 6 36 28 13 25 081242

Auch in Pg
erhältlich!
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Kabelverschraubungen Metall

Artikel- H L Artikel-   
bezeichnung mm mm nummer

Material: Messing, vernickelt
Dichtung: TPE
Zugsentlastung: Nach EN 50262, Ausführung A
Einsatztemp.: Von -40°/+100°C
Schutzart: IP 68

Kurzer, einteiliger Dichtungseinsatz
Kurzes Anschlussgewinde metrisch
(nicht durchgehend isoliert)

1300.17.090.042 M16x1,5 9,0x  4,2 7,3x  2,5 18 20 5 50 081243
1300.20.130.050 M20x1,5 13,0x  5,0 10,5x  2,5 24 21 6 50 081244
1300.20.150.050 M20x1,5 15,0x  5,0 12,5x  2,5 24 21 6 50  081245
1300.25.190.070 M25x1,5 19,0x  7,0 16,0x  4,0 30 25 7 50 081246
1300.32.220.060 M32x1,5 22,0x  6,0 19,0x  3,0 36 28 8 25 081247
1300.32.220.080 M32x1,5 22,0x  8,0 19,0x  5,0 36 28 8 25 081248
1300.40.260.070 M40x1,5 26,0x  7,0 23,0x  4,0 46 31 8 10 081249
1300.40.265.090 M40x1,5 26,5x  9,0 23,5x  6,0 46 31 8 10 081250
1300.40.280.060 M40x1,5 28,0x  6,0 25,0x  3,0 46 31 8 10 081029
1300.40.300.100 M40x1,5 30,0x10,0 27,0x  7,0 46 31 8 10 081251
1300.40.320.090 M40x1,5 32,0x  9,0 29,0x  6,0 46 31 8 10 081030
1300.40.330.065 M40x1,5 33,0x  6,5 30,0x  3,5 46 31 8 10 081252
1300.50.340.115 M50x1,5 34,0x11,5 31,0x  8,5 55 34 9 10 081253
1300.50.370.070 M50x1,5 37,0x  7,0 34,0x  4,0 55 34 9 10 081254
1300.50.400.060 M50x1,5 40,0x  6,0 36,5x  2,5 55 34 9 10 081255
1300.50.400.135 M50x1,5 40,0x13,5 36,5x10,0 55 34 9 10 081256
1300.50.420.140 M50x1,5 42,0x14,0 38,5x10,5 55 34 9 10 081257
1300.63.460.140 M63x1,5 46,0x14,0 42,0x10,0 70 37 10   5 081258
1300.63.465.060 M63x1,5 46,5x  6,0 42,5x  2,0 70 37 10   5 081259

Kabelverschraubungen Messing für Flachkabel

Kurzer, einteiliger Dichtungseinsatz
Langes Anschlussgewinde metrisch
(nicht durchgehend isoliert)

1301.17.090.042 M16x1,5 9,0x  4,2 7,3x  2,5 18 20 10 50 081260
1301.20.130.050 M20x1,5 13,0x  5,0 10,5x  2,5 24 21 10 50 081261
1301.20.150.050 M20x1,5 15,0x  5,0 12,5x  2,5 24 21 10 50 081262
1301.25.190.070 M25x1,5 19,0x  7,0 16,0x  4,0 30 25 11 50 081263
1301.32.220.060 M32x1,5 22,0x  6,0 19,0x  3,0 36 28 13 25 081264
1301.32.220.080 M32x1,5 22,0x  8,0 19,0x  5,0 36 28 13 25 081265
1301.40.260.070 M40x1,5 26,0x  7,0 23,0x  4,0 46 31 13 10 081266
1301.40.265.090 M40x1,5 26,5x  9,0 23,5x  6,0 46 31 13 10 081267
1301.40.280.060 M40x1,5 28,0x  6,0 25,0x  3,0 46 31 13 10 081268
1301.40.300.100 M40x1,5 30,0x10,0 27,0x  7,0 46 31 13 10 081269
1301.40.320.090 M40x1,5 32,0x  9,0 29,0x  6,0 46 31 13 10 081270
1301.40.330.065 M40x1,5 33,0x  6,5 30,0x  3,5 46 31 13 10 081271
1301.50.340.115 M50x1,5 34,0x11,5 31,0x  8,5 55 34 14 10 081272
1301.50.370.070 M50x1,5 37,0x  7,0 34,0x  4,0 55 34 14 10 081273
1301.50.400.060 M50x1,5 40,0x  6,0 36,5x  2,5 55 34 14 10 081274
1301.50.400.135 M50x1,5 40,0x13,5 36,5x10,0 55 34 14 10 081275
1301.50.420.140 M50x1,5 42,0x14,0 38,5x10,5 55 34 14 10 081276
1301.63.460.140 M63x1,5 46,0x14,0 42,0x10,0 70 37 14   5 081277
1301.63.465.060 M63x1,5 46,5x  6,0 42,5x  2,0 70 37 14   5 081278

Auch in Pg erhältlich!
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Kabelverschraubungen Metall

Material: Alu (AlMgSi0.5)
Eigenschaften: Universal für ein oder mehrere Kabel, auch mit verschiedenen

Abmessungen und Durchmessern. Max. Einbau von Flachkabeln 70x12 mm.
Vollgummi-Dichtungssatz auf den entsprechenden Kabeldurchmesser bohren
(Rundkabel + 1 mm). Die Genauigkeit der Arbeiten ergibt die Schutzart!

Dichtung: NBR
Einsatztemp.: Von -20°/+100°C
Schutzart: IP 54 - IP 68

ALU-Gehäuse 2-teilig
mit Dichtscheibe
universeller Dichtungseinsatz

Universal-Kabeleinführung für Flach- und Rundkabel

Massbild für Befestigungslöcher

Artikel- L x B H Artikel-   
bezeichnung mm mm mm nummer

1370.15 95x45 70,0x12,0 35 4 5 016080

1370.15.49.04 95x45 49,0x  4,5 35 4 5 026274

1370.15.49.45 95x45 2 x 49,0x  4,5 35 4 5 035992

1370.15.63.12 95x45 63,0x12,0 35 4 5 014062

1370.15.30 95x45 max. 70,0x12,0 35 4 5 020456
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Material: Messing, vernickelt
Klemmschrauben A2-Stahl

Dichtung: TPE
Zugsentlastung: EN 50262, Ausführung B
Einsatztemp.: Von -40°/+100°C
Schutzart: IP 68

Kabelverschraubungen Messing mit Klemmbacken

Kurzer, einteiliger Dichtungseinsatz
Kurzes Anschlussgewinde metrisch
(nicht durchgehend isoliert)

1800.10.03.040 M10x1,5* 3,0-  4,0 13/16 24 5 50 081279
1800.10.03.060 M10x1,5* 4,0-  6,0 13/16 24 5 50 081280
1800.12.03.065 M12x1,5 5,0-  6,5 15/16 26 5 50 081283
1800.12.03.080 M12x1,5 6,5-  8,0 15/16 26 5 50 081284

* Metrisches Regelgewinde

Kurzer, zweiteiliger Dichtungseinsatz
Kurzes Anschlussgewinde metrisch
(nicht durchgehend isoliert)

1800.17.03.105 M16x1,5 6,0-10,5 18/19 30 5 50 081287
1800.20.03.150 M20x1,5 8,0-15,0 24 31 6 50 081289
1800.25.03.205 M25x1,5 12,5-20,5 30 35 7 25 081291
1800.32.03.255 M32x1,5 17,0-25,5 36 40 8 25 081293
1800.40.03.330 M40x1,5 24,0-33,0 46 44 8 10 081295
1800.50.03.410 M50x1,5 33,0-42,0 55 49 9 10 081297
1800.63.03.520 M63x1,5 40,0-52,0 70 55 10   5 081299
1800.75.03.630 M75x1,5 50,0-63,0 80 56 11   1 081301

Kurzer, einteiliger Dichtungseinsatz
Langes Anschlussgewinde metrisch
(nicht durchgehend isoliert)

1800.10.13.040 M10x1,5* 3,0-  4,0 13/16 24 10 50 081281
1800.10.13.060 M10x1,5* 4,0-  6,0 13/16 24 10 50 081282
1800.12.13.065 M12x1,5 5,0-  6,5 15/16 26 10 50 081285
1800.12.13.080 M12x1,5 6,5-  8,0 15/16 26 10 50 081286

* Metrisches Regelgewinde

Kurzer, zweiteiliger Dichtungseinsatz
Langes Anschlussgewinde metrisch
(nicht durchgehend isoliert)

1800.17.13.105 M16x1,5 6,0-10,5 18/19 30 10 50 081288
1800.20.13.150 M20x1,5 8,0-15,0 24 31 10 50 081290
1800.25.13.205 M25x1,5 12,5-20,5 30 35 11 25 081292
1800.32.13.255 M32x1,5 17,0-25,5 36 40 13 25 081294
1800.40.13.330 M40x1,5 24,0-33,0 46 44 13 10 081296
1800.50.13.410 M50x1,5 33,0-42,0 55 49 14 10 081298
1800.63.13.520 M63x1,5 40,0-52,0 70 55 14   5 081300
1800.75.13.630 M75x1,5 50,0-63,0 80 56 15   1 081302

Kabelverschraubungen Metall

Artikel- H L Artikel-   
bezeichnung mm mm nummer

Auch in Pg erhältlich!
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Kabelverschraubungen Metall

Auch in Pg erhältlich!

Material: Messing, vernickelt
Klemmschrauben A2-Stahl

Dichtung: TPE
Zugsentlastung: EN 50262, Ausführung B
Einsatztemp.: Von -40°/+100°C
Schutzart: IP 68

Kabelverschraubungen Messing mit Trompete und Klemmbacken

Kurzer, zweiteiliger Dichtungseinsatz
Kurzes Anschlussgewinde metrisch
(nicht durchgehend isoliert)

1801.10.17 M16x1,5 6,0-10,5 18 28,0 43 5 50 081716
1801.10.20 M20x1,5 8,0-15,0 24 34,0 46 6 50 081717
1801.10.25 M25x1,5 12,5-20,5 30 44,0 52 7 25 081718
1801.10.32 M32x1,5 17,0-25,5 36 49,5 59 8 10 081719
1801.10.40 M40x1,5 24,0-33,0 46 57,0 59 8   5 081720

Kurzer, zweiteiliger Dichtungseinsatz
Langes Anschlussgewinde metrisch
(nicht durchgehend isoliert)

1801.11.17 M16x1,5 6,0-10,5 18 28,0 43 10 50 081721
1801.11.20 M20x1,5 8,0-15,0 24 34,0 46 10 50 081722
1801.11.25 M25x1,5 12,5-20,5 30 44,0 52 11 25 081723
1801.11.32 M32x1,5 17,0-25,5 36 49.5 59 13 10 081724
1801.11.40 M40x1,5 24,0-33,0 46 57,0 59 13   5 081725

Artikel- H L Artikel-   
bezeichnung mm mm mm nummer

Material: Messing, vernickelt
Eigenschaften: Knickschutztülle
Dichtung: NBR
Tülle: EPDM
Zugsentlastung: EN 50262, Ausführung A

Metrische Gewinde
Einsatztemp.: Von -20°/+100°C
Schutzart: IP 68

Kurzer, einteiliger Dichtungseinsatz
kurzes Anschlussgewinde metrisch
(nicht durchgehend isoliert)

1008.52 M  8x1,25* 3,8-  4,8 11 12 25 6,0 50 080915
1010.52 M10x1,5* 4,0-  6,0 16 20 35 6,0 50 081303
1012.52 M12x1,5 4,0-  6,0 16 20 35 6,0 50 081304
1017.52 M16x1,5 6,0-  8,8 20 24 45 6,0 50 081305
1020.51 M20x1,5 9,0-11,0 24 28 65 6,0 25 081306
1020.52 M20x1,5 10,5-13,0 24 28 75 6,0 25 081307
1025.52 M25x1,5 13,0-16,5 32 33 92 7,0 10 081308

Kabelverschraubungen Messing mit Schutztülle/Knickschutz

* Metrisches Regelgewinde

Artikel- H T L Artikel-   
bezeichnung mm mm mm nummer
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Kabelverschraubungen Metall

Artikel- H L A B Artikel-   
bezeichnung mm mm mm mm nummer

Material: Messing, vernickelt
Dichtung: TPE
Zugsentlastung: Nach EN 50262, Ausführung A
Einsatztemp.: Von -40°/+100°C
Schutzart: IP 68 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet)

Einteiliger Dichtungseinsatz
Kurzes Anschlussgewinde metrisch
(nicht durchgehend isoliert)

5200.12 M12x1,5 5,0-  6,5 15 19 8 11 32 50 081309

Kabelverschraubungen Messing, Winkel 90°

Zweiteiliger Dichtungseinsatz
Kurzes Anschlussgewinde metrisch
(nicht durchgehend isoliert)

5200.17 M16x1,5 6,0-10,5 18 22 8 13 36 50 081310
5200.20 M20x1,5 8,0-15,0 24 28 8 16 44 50 081311
5200.25 M25x1,5 12,5-20,5 30 34 10 20 52 25 081312
5200.32 M32x1,5 17,0-25,5 36 40 10 23 60 25 081313
5200.40 M40x1,5 24,0-33,0 46 50 10 28 72 10 081314

Einteiliger Dichtungseinsatz
Langes Anschlussgewinde metrisch
(nicht durchgehend isoliert)

5210.12 M12x1,5 5,0-  6,5 15 19 12 11 32 50 081315

Zweiteiliger Dichtungseinsatz
Langes Anschlussgewinde metrisch
(nicht durchgehend isoliert)

5210.17 M16x1,5 6,0-10,5 18 22 12 13 36 50 081316
5210.20 M20x1,5 8,0-15,0 24 28 12 16 44 50 081317
5210.25 M25x1,5 12,5-20,5 30 34 14 20 52 25 081318
5210.32 M32x1,5 17,0-25,5 36 40 16 23 60 25 081319
5210.40 M40x1,5 24,0-33,0 46 50 16 28 72 10 081320

Einteiliger Dichtungseinsatz
Langes Anschlussgewinde metrisch mit Gegenmutter und O-Ring
(nicht durchgehend isoliert)

5215.12 M12x1,5 5,0-  6,5 15 19 12 11 32 50 081321

Zweiteiliger Dichtungseinsatz
Langes Anschlussgewinde metrisch mit Gegenmutter und O-Ring
(nicht durchgehend isoliert)

5215.17 M16x1,5 6,0-10,5 18 22 12 13 36 50 081322
5215.20 M20x1,5 8,0-15,0 24 28 12 16 44 50 081323
5215.25 M25x1,5 12,5-20,5 30 34 14 20 52 25 081324
5215.32 M32x1,5 17,0-25,5 36 40 16 23 60 25 081325
5215.40 M40x1,5 24,0-33,0 46 50 16 28 72 10 081326

mit Gegenmutter

Auch in Pg
erhältlich!
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Kabelverschraubungen Kunststoff

Einteiliger Dichtungseinsatz
Anschlussgewinde metrisch

1571.08.035 M  8x1,0 2,5-  3,5 12 15,5 10 50 081327
1571.08.050 M  8x1,0 3,5-  5,0 12 15,5 10 50 081328
1571.10.040 M10x1,0 3,0-  4,0 15 18,0 10 50 081329
1571.10.060 M10x1,0 4,0-  6,0 15 18,0 10 50 081330
1571.12.050 M12x1,5 3,5-  5,0 17 22,0 12 50 081331
1571.12.065 M12x1,5 5,0-  6,5 17 22,0 12 50 081332
1571.12.080 M12x1,5 6,5-  8,0 17 22,0 12 50 081333
1571.17.060 M16x1,5 4,5-  6,0 21 26,0 12 50 081334
1571.17.080 M16x1,5 6,0-  8,0 21 26,0 12 50 081335
1571.17.105 M16x1,5 8,0-10,5 21 26,0 12 50 081336
1571.20.080 M20x1,5 6,0-  8,0 27 28,0 13 50 081337
1571.20.110 M20x1,5 8,0-11,0 27 28,0 13 50 081338
1571.20.150 M20x1,5 11,0-15,0 27 28,0 13 50 081339
1571.25.125 M25x1,5 9,5-12,5 34 33,0 13 50 080874
1571.25.160 M25x1,5 12,5-16,0 34 33,0 13 50 080875
1571.25.205 M25x1,5 16,0-20,5 34 33,0 13 50 081340
1571.32.170 M32x1,5 14,0-17,0 41 35,0 15 25 081341
1571.32.210 M32x1,5 17,0-21,0 41 35,0 15 25 081342
1571.32.255 M32x1,5 21,0-25,5 41 35,0 15 25 081343
1571.40.240 M40x1,5 20,0-24,0 50 40,0 15 25 081344
1571.40.285 M40x1,5 24,0-28,5 50 40,0 15 25 081345
1571.40.330 M40x1,5 28,5-33,0 50 40,0 15 25 081346
1571.50.330 M50x1,5 29,0-33,0 60 42,0 16 10 081348
1571.50.370 M50x1,5 33,0-37,0 60 42,0 16 10 081349
1571.50.420 M50x1,5 37,0-42,0 60 42,0 16 10 081350
1571.63.400 M63x1,5 35,0-40,0 75 48,0 16   5 081352
1571.63.460 M63x1,5 40,0-46,0 75 48,0 16   5 081353
1571.63.520 M63x1,5 46,0-52,0 75 48,0 16   5 081354

Zweiteiliger Dichtungseinsatz
Anschlussgewinde metrisch

1571.17 M16x1,5 6,0-10,5 21 26 12 50 080369
1571.20 M20x1,5 8,0-15,0 27 28 13 50 080370
1571.25 M25x1,5 12,5-20,5 34 33 13 50 080371
1571.32 M32x1,5 17,0-25,5 41 35 15 25 080372
1571.40 M40x1,5 24,0-33,0 52 40 15 25 080373
1571.50 M50x1,5 33,0-42,0 60 42 16 10 081347
1571.63 M63x1,5 40,0-52,0 75 48 16   5 081351

Material: PA, glasfaserverstärkt
Farbe: Hellgrau RAL 7035 (Auf Anfrage: Schwarz RAL 9005 u. Grau RAL 7001)
Dichtung: TPE
Zugsentlastung: Nach EN 50262, Ausführung A
Einsatztemp.: Von -20°/+100°C
Schutzart: IP 68

Kabelverschraubungen Kunststoff

Artikel- H L Artikel-   
bezeichnung mm mm nummer

Einige Dimensionen auf Anfrage auch lieferbar in den Farben:
Weiß RAL 9010, Graugrün RAL 7009
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1571.07.050 Pg   7 3,5-  5,0 17 22 12 50 081355
1571.07.065 Pg   7 5,0-  6,5 17 22 12 50 081356
1571.07.080 Pg   7 6,5-  8,0 17 22 12 50 081357
1571.09.060 Pg   9 4,5-  6,0 21 26 12 50 081359
1571.09.080 Pg   9 6,0-  8,0 21 26 12 50 081360
1571.09.105 Pg   9 8,0-10,5 21 26 12 50 081361
1571.11.055 Pg 11 4,0-  5,5 24 28 12 50 081363
1571.11.085 Pg 11 5,5-  8,5 24 28 12 50 081364
1571.11.120 Pg 11 8,5-12,0 24 28 12 50 081365
1571.13.080 Pg 13 6,0-  8,0 27 28 13 50 081366
1571.13.110 Pg 13 8,0-11,0 27 28 13 50 081367
1571.13.150 Pg 13 11,0-15,0 27 28 13 50 081368
1571.16.080 Pg 16 6,0-  8,0 27 28 13 50 081370
1571.16.110 Pg 16 8,0-11,0 27 28 13 50 081371
1571.16.150 Pg 16 11,0-15,0 27 28 13 50 081372
1571.21.125 Pg 21 9,5-12,5 34 33 13 50 081374
1571.21.160 Pg 21 12,5-16,0 34 33 13 50 081375
1571.21.205 Pg 21 16,0-20,5 34 33 13 50 081376
1571.29.190 Pg 29 16,0-19,0 41 36 13 25 081377
1571.29.230 Pg 29 19,0-23,0 41 36 13 25 081378
1571.29.275 Pg 29 23,0-27,5 41 36 13 25 081379
1571.36.260 Pg 36 21,5-26,0 55 42 16 25 081381
1571.36.305 Pg 36 26,0-30,5 55 42 16 25 081382
1571.36.350 Pg 36 30,5-35,0 55 42 16 25 081383
1571.42.330 Pg 42 29,0-33,0 60 42 16 10 081385
1571.42.370 Pg 42 33,0-37,0 60 42 16 10 081386
1571.42.420 Pg 42 37,0-42,0 60 42 16 10 081387
1571.48.370 Pg 48 32,0-37,0 70 46 16   5 081389
1571.48.430 Pg 48 37,0-43,0 70 46 16   5 081390
1571.48.490 Pg 48 43,0-49,0 70 46 16   5 081391

1571.09 Pg   9 6,0-10,5 21 26 12 50 081358
1571.11 Pg 11 5,5-12,0 24 28 12 50 081362
1571.13 Pg 13 8,0-15,0 27 28 13 50 065724
1571.16 Pg 16 8,0-15,0 27 28 13 50 081369
1571.21 Pg 21 12,5-20,5 34 33 13 50 081373
1571.29 Pg 29 19,0-27,5 41 36 13 25 080841
1571.36 Pg 36 26,0-35,0 55 42 16 25 081380
1571.42 Pg 42 33,0-42,0 60 42 16 10 081384
1571.48 Pg 48 37,0-49,0 70 46 16   5 081388

Einteiliger Dichtungseinsatz
Anschlussgewinde Pg

Zweiteiliger Dichtungseinsatz
Anschlussgewinde Pg

Material: PA, glasfaserverstärkt
Farbe: Hellgrau RAL 7035 (Auf Anfrage: Schwarz RAL 9005 u. Grau RAL 7001)
Dichtung: TPE
Einsatztemp.: Von -20°/+100°C
Schutzart: IP 68

Kabelverschraubungen Kunststoff

Artikel- H L Artikel-   
bezeichnung mm mm nummer

Einige Dimensionen auf Anfrage auch lieferbar in den Farben:
Weiß RAL 9010, Graugrün RAL 7009

Kabelverschraubungen Kunststoff
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Artikel- H L Artikel-   
bezeichnung mm mm nummer

Material: PA, glasfaserverstärkt
Farbe: Hellgrau, RAL 7035
Dichtung: TPE
Zugsentlastung: EN 50262, Ausführung A
Einsatztemp.: Von -20°/+100°C
Schutzart: IP 68

Kurzer, einteiliger Dichtungseinsatz
für mehrere Durchführungen
Anschlussgewinde metrisch
1571.17.2.030 M16x1,5 2,0-  3,0 2 21 26 12 50 081392
1571.17.2.040 M16x1,5 2,5-  4,0 2 21 26 12 50 081393
1571.17.2.050 M16x1,5 3,5-  5,0 2 21 26 12 50 081394
1571.20.2.050 M20x1,5 3,5-  5,0 2 27 28 13 50 081395
1571.20.2.060 M20x1,5 4,5-  6,0 2 27 28 13 50 076791
1571.20.2.075 M20x1,5 5,5-  7,5 2 27 28 13 50 081396
1571.20.3.050 M20x1,5 3,5-  5,0 3 27 28 13 50 081397
1571.20.3.060 M20x1,5 4,5-  6,0 3 27 28 13 50 081398
1571.20.3.065 M20x1,5 5,2-  6,5 3 27 28 13 50 081399
1571.20.4.050 M20x1,5 3,5-  5,0 4 27 28 13 50 080346
1571.20.4.060 M20x1,5 4,5-  6,0 4 27 28 13 50 076790
1571.25.2.070 M25x1,5 5,0-  7,0 2 34 33 13 50 081400
1571.25.2.090 M25x1,5 6,7-  9,0 2 34 33 13 50 081401
1571.25.2.100 M25x1,5 7,7-10,0 2 34 33 13 50 077396
1571.25.3.070 M25x1,5 5,5-  7,0 3 34 33 13 50 081402
1571.25.3.090 M25x1,5 6,8-  9,0 3 34 33 13 50 081403
1571.25.4.070 M25x1,5 5,5-  7,0 4 34 33 13 50 081404
1571.25.6.060 M25x1,5 4,8-  6,0 6 34 33 13 50 080480
1571.32.2.115 M32x1,5 9,0-11,5 2 41 35 15 25 076792
1571.32.3.090 M32x1,5 7,0-  9,0 3 41 35 15 25 081405
1571.32.3.105 M32x1,5 8,5-10,5 3 41 35 15 25 081406
1571.32.4.090 M32x1,5 7,0-  9,0 4 41 35 15 25 081023
1571.32.6.070 M32x1,5 5,8-  7,0 6 41 35 15 25 081024

Kabelverschraubungen Kunststoff mit mehreren Durchführungen

Weitere Ausführungen und Farben
auf Anfrage erhältlich z.B.:
dunkelgrau RAL 7001
schwarz RAL 9005

Kabelverschraubungen Kunststoff

Auch in Pg erhältlich!



25

Artikel- H L Artikel-   
bezeichnung mm mm nummer

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

1555.12.06 M12x1,5 2,5-  6,5 15 21 6 5 100 061507
1555.17.08 M16x1,5 4,0-  8,0 19 23 6 5   50 036874
1555.20.07 M20x1,5 3,0-  7,0 24 26 8 5   50 036873
1555.20.12 M20x1,5 5,5-12,0 24 26 8 5   50 036872
1555.25.14 M25x1,5 8,0-14,0 33 35 8 5   25 036871
1555.25.18 M25x1,5 11,0-18,0 33 35 8 5   25 036870
1555.32.25 M32x1,5 17,0-25,0 42 36 10 5   20 041601

1556.12.06 M12x1,5 2,5-  6,5 15 21 6 4 100 081407
1556.17.08 M16x1,5 4,0-  8,0 19 23 6 4   50 081408
1556.20.07 M20x1,5 3,0-  7,0 24 26 8 4   50 081409
1556.20.12 M20x1,5 5,5-12,0 24 26 8 4   50 080624
1556.25.14 M25x1,5 8,0-14,0 33 35 8 4   25 081410
1556.25.18 M25x1,5 11,0-18,0 33 35 8 4   25 081411
1556.32.25 M32x1,5 17,0-25,0 42 36 10 4   20 081412

1545.12.06 M12x1,5 2,5-  6,5 15 21 6 2 100 061865
1545.17.08 M16x1,5 4,0-  8,0 19 23 6 2   50 043107
1545.20.07 M20x1,5 3,0-  7,0 24 26 8 2   50 061866
1545.20.12 M20x1,5 5,5-12,0 24 26 8 2   50 061867
1545.25.14 M25x1,5 8,0-14,0 33 35 8 2   25 033624
1545.25.18 M25x1,5 11,0-18,0 33 35 8 2   25 043108
1545.32.25 M32x1,5 17,0-25,0 42 36 10 2   20 064012

Material: Polyamid PA6
Dichtung: CR (Neoprene)
Zugsentlastung: Nach EN 50262, Ausführung A
Einsatztemp.: Von -30°/+80°C
Schutzart: IP 68

Kabelverschraubungen Kunststoff mit Lamellentechnik
SYNTEC®

Farbe: Hellgrau = 5 RAL 7035
Dunkelgrau = 4 RAL 7001
Schwarz = 2 RAL 9005

Kabelverschraubungen Kunststoff
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Artikel- H L Artikel-   
bezeichnung mm mm nummer

Material: Polyamid PA6
Dichtung: CR (Neoprene)
Zugsentlastung: Nach EN 50262, Ausführung A
Einsatztemp.: Von -30°/+80°C
Schutzart: IP 68

Kabelverschraubungen Kunststoff mit Lamellentechnik
SYNTEC®

Farbe: Hellgrau = 5 RAL 7035
Dunkelgrau = 4 RAL 7001
Schwarz = 2 RAL 9005

Langes Anschlussgewinde metrisch

1555.12.1.06 M12x1,5 2,5-  6,5 15 21 12 5 100 081423
1555.17.1.08 M16x1,5 4,0-  8,0 19 23 12 5   50 081424
1555.20.1.07 M20x1,5 3,0-  7,0 24 26 13 5   50 081425
1555.20.1.12 M20x1,5 5,5-12,0 24 26 13 5   50 081426
1555.25.1.14 M25x1,5 8,0-14,0 33 35 13 5   25 081427
1555.25.1.18 M25x1,5 11,0-18,0 33 35 13 5   25 081428
1555.32.1.25 M32x1,5 17,0-25,0 42 36 15 5   20 081429
1555.40.1.33 M40x1,5 22,0-33,0 53 48 15 5   10 080407
1555.50.1.38 M50x1,5 28,0-38,0 60 48 15 5     5 080408
1555.63.1.44 M63x1,5 32,0-44,0 65 49 16 5     5 080409

1556.12.1.06 M12x1,5 2,5-  6,5 15 21 12 4 100 081430
1556.17.1.08 M16x1,5 4,0-  8,0 19 23 12 4   50 081431
1556.20.1.07 M20x1,5 3,0-  7,0 24 26 13 4   50 081432
1556.20.1.12 M20x1,5 5,5-12,0 24 26 13 4   50 081433
1556.25.1.14 M25x1,5 8,0-14,0 33 35 13 4   25 081434
1556.25.1.18 M25x1,5 11,0-18,0 33 35 13 4   25 081435
1556.32.1.25 M32x1,5 17,0-25,0 42 36 15 4   20 081436
1556.40.1.33 M40x1,5 22,0-33,0 53 48 15 4   10 081437
1556.50.1.38 M50x1,5 28,0-38,0 60 48 15 4     5 081438
1556.63.1.44 M63x1,5 32,0-44,0 65 49 16 4     5 081439

1545.12.1.06 M12x1,5 2,5-  6,5 15 21 12 2 100 081413
1545.17.1.08 M16x1,5 4,0-  8,0 19 23 12 2   50 081414
1545.20.1.07 M20x1,5 3,0-  7,0 24 26 13 2   50 081415
1545.20.1.12 M20x1,5 5,5-12,0 24 26 13 2   50 081416
1545.25.1.14 M25x1,5 8,0-14,0 33 35 13 2   25 081417
1545.25.1.18 M25x1,5 11,0-18,0 33 35 13 2   25 081418
1545.32.1.25 M32x1,5 17,0-25,0 42 36 15 2   20 081419
1545.40.1.33 M40x1,5 22,0-33,0 53 48 15 2   10 081420
1545.50.1.38 M50x1,5 28,0-38,0 60 48 15 2     5 081421
1545.63.1.44 M63x1,5 32,0-44,0 65 49 16 2     5 081422

Kabelverschraubungen Kunststoff
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1555.07.06 Pg   7 2,5-  6,5 15 21 8 5 100 035770
1555.09.08 Pg   9 3,0-  8,0 19 23 8 5   50 035771
1555.11.07 Pg 11 2,0-  7,0 22 25 8 5   50 035772
1555.11.10 Pg 11 4,0-10,0 22 25 8 5   50 035773
1555.13.07 Pg 13 3,0-  7,0 24 26 9 5   50 035774
1555.13.12 Pg 13 5,5-12,0 24 26 9 5   50 035775
1555.16.11 Pg 16 5,0-11,0 27 30 10 5   50 035776
1555.16.14 Pg 16 8,5-14,0 27 30 10 5   50 035777
1555.21.14 Pg 21 6,5-14,0 33 35 11 5   25 035778
1555.21.18 Pg 21 11,0-18,0 33 35 11 5   25 035779
1555.29.25 Pg 29 17,0-25,0 42 36 11 5   20 035780
1555.36.33 Pg 36 22,0-33,0 53 48 15 5   10 035781
1555.42.38 Pg 42 28,0-38,0 60 48 15 5     5 035782
1555.48.44 Pg 48 32,0-44,0 65 48 15 5     5 035783

1556.07.06 Pg   7 2,5-  6,5 15 21 8 4 100 081440
1556.09.08 Pg   9 3,0-  8,0 19 23 8 4   50 081441
1556.11.07 Pg 11 2,0-  7,0 22 25 8 4   50 081442
1556.11.10 Pg 11 4,0-10,0 22 25 8 4   50 081443
1556.13.07 Pg 13 3,0-  7,0 24 26 9 4   50 081444
1556.13.12 Pg 13 5,5-12,0 24 26 9 4   50 081445
1556.16.11 Pg 16 5,0-11,0 27 30 10 4   50 081446
1556.16.14 Pg 16 8,5-14,0 27 30 10 4   50 081447
1556.21.14 Pg 21 6,5-14,0 33 35 11 4   25 081448
1556.21.18 Pg 21 11,0-18,0 33 35 11 4   25 081449
1556.29.25 Pg 29 17,0-25,0 42 36 11 4   20 081450
1556.36.33 Pg 36 22,0-33,0 53 48 15 4   10 081451
1556.42.38 Pg 42 28,0-38,0 60 48 15 4     5 081452
1556.48.44 Pg 48 32,0-44,0 65 48 15 4     5 081453

Artikel- H L Artikel-   
bezeichnung mm mm nummer

Material: Polyamid PA6
Dichtung: CR (Neoprene)
Einsatztemp.: Von -30°/+80°C
Schutzart: IP 68

Kabelverschraubungen Kunststoff mit Lamellentechnik
SYNTEC®

Farbe: Hellgrau = 5 RAL 7035
Dunkelgrau = 4 RAL 7001
Schwarz = 2 RAL 9005

Anschlussgewinde Pg

Kabelverschraubungen Kunststoff
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Artikel- H L Artikel-   
bezeichnung mm mm nummer

Material: Polyamid PA6
Dichtung: CR (Neoprene)
Einsatztemp.: Von -30°/+80°C
Schutzart: IP 68

Kabelverschraubungen Kunststoff mit Lamellentechnik
SYNTEC®

Farbe: Hellgrau = 5 RAL 7035
Dunkelgrau = 4 RAL 7001
Schwarz = 2 RAL 9005

Anschlussgewinde Pg

1545.07.06 Pg   7 2,5-  6,5 15 21 8 2 100 081454
1545.09.08 Pg   9 3,0-  8,0 19 23 8 2   50 038046
1545.11.07 Pg 11 2,0-  7,0 22 25 8 2   50 081456
1545.11.10 Pg 11 4,0-10,0 22 25 8 2   50 036355
1545.13.07 Pg 13 3,0-  7,0 24 26 9 2   50 064457
1545.13.12 Pg 13 5,5-12,0 24 26 9 2   50 041888
1545.16.11 Pg 16 5,0-11,0 27 30 10 2   50 081457
1545.16.14 Pg 16 8,5-14,0 27 30 10 2   50 041889
1545.21.14 Pg 21 6,5-14,0 33 35 11 2   25 081458
1545.21.18 Pg 21 11,0-18,0 33 35 11 2   25 043265
1545.29.25 Pg 29 17,0-25,0 42 36 11 2   20 043266
1545.36.33 Pg 36 22,0-33,0 53 48 15 2   10 081459
1545.42.38 Pg 42 28,0-38,0 60 48 15 2     5 043267
1545.48.44 Pg 48 32,0-44,0 65 48 15 2     5 057284

Kabelverschraubungen Kunststoff
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EMV - Kabelverschraubungen

EMV - Kabelverschraubungen

Messing, mit Kontakthülse 31

Messing, mit Spannzange 32
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EMV - Kabelverschraubungen

Besondere Eigenschaften:

Sehr guter Schirmkontakt 360°
über Kontakthülse.
Durch Kombination Dichtungseinsatz
und Kontakthülse konstante
Kontaktqualität mit kleinster
Kopplungsimpedanz.

Besondere Eigenschaften:

Kabelverschraubungen mit
integrierter Spannzange für eine
konzentrische 360°-Schirmkontaktnahme
mit Klemmschutz.
Dieses System sorgt für eine
niedrige Kopplungsimpedanz und
für eine optimale Schirmwirkung.
Ideal für die vibrationssichere und
ausreissfeste Kabeleinführung.



31

EMV - Kabelverschraubungen

Artikel- H L Artikel-   
bezeichnung mm mm nummer

Kurzer, einteiliger Dichtungseinsatz
Kurzes Anschlussgewinde metrisch
(nicht durchgehend isoliert)

1080.08.035 M  8x1,25*   2,5-  3,5 11 14   5 50 081460
1080.08.040 M  8x1,25*   3,0-  4,0 11 14   5 50 081461
1080.10.040 M10x1,5*   3,0-  4,0 13 15   5 50 081462
1080.10.060 M10x1,5*   4,0-  6,0 13 15   5 50 081463
1080.12.060 M12x1,5   4,5-  6,0 15 17   5 50 080913
1080.12.075 M12x1,5   6,0-  7,5 15 17   5 50 065510
1080.17.080 M16x1,5   6,0-  8,0 18 20   5 50 080890
1080.17.100 M16x1,5   8,0-10,0 18 20   5 50 080780
1080.20.110 M20x1,5   8,0-11,0 24 21   6 50 080443
1080.20.140 M20x1,5 11,0-14,0 24 21   6 50 065511
1080.25.160 M25x1,5 13,0-16,0 30 25   7 25 080781
1080.25.190 M25x1,5 16,0-19,0 30 25   7 25 080891
1080.32.210 M32x1,5 18,0-21,0 36 29   8 25 080782
1080.32.250 M32x1,5 21,0-25,0 36 29   8 25 080892
1080.40.285 M40x1,5 24,0-28,5 46 31   8 10 080277
1080.40.320 M40x1,5 28,5-32,0 46 31   8 10 080783
1080.50.370 M50x1,5 33,0-37,0 55 34   9 10 081464
1080.50.410 M50x1,5 37,0-41,0 55 34   9 10 080784
1080.63.460 M63x1,5 40,0-46,0 70 37 10   5 080785
1080.63.500 M63x1,5 46,0-50,0 70 37 10   5 080739

Kurzer, einteiliger Dichtungseinsatz
Langes Anschlussgewinde metrisch
(nicht durchgehend isoliert)
1180.08.035 M  8x1,25*   2,5-  3,5 11 14 10 50 081465
1180.08.040 M  8x1,25*   3,0-  4,0 11 14 10 50 081466
1180.10.040 M10x1,5*   3,0-  4,0 13 15 10 50 081467
1180.10.060 M10x1,5*   4,0-  6,0 13 15 10 50 081468
1180.12.060 M12x1,5   4,5-  6,0 15 17 10 50 065022
1180.12.075 M12x1,5   6,0-  7,5 15 17 10 50 081470
1180.17.080 M16x1,5   6,0-  8,0 18 20 10 50 081471
1180.17.100 M16x1,5   8,0-10,0 18 20 10 50 081472
1180.20.110 M20x1,5   8,0-11,0 24 21 10 50 080786
1180.20.140 M20x1,5 11,0-14,0 24 21 10 50 080787
1180.25.160 M25x1,5 13,0-16,0 30 25 11 25 080788
1180.25.190 M25x1,5 16,0-19,0 30 25 11 25 080789
1180.32.210 M32x1,5 18,0-21,0 36 29 13 25 081473
1180.32.250 M32x1,5 21,0-25,0 36 29 13 25 081474
1180.40.285 M40x1,5 24,0-28,5 46 31 13 10 081475
1180.40.320 M40x1,5 28,5-32,0 46 31 13 10 081476
1180.50.370 M50x1,5 33,0-37,0 55 34 14 10 081477
1180.50.410 M50x1,5 37,0-41,0 55 34 14 10 081478
1180.63.460 M63x1,5 40,0-46,0 70 37 14   5 076783
1180.63.500 M63x1,5 46,0-50,0 70 37 14   5 081479

Material: Gehäuse und Kontaktring
Messing vernickelt

Dichtung: TPE
Zugsentlastung: Nach EN 50262, Ausführung A
Einsatztemp.: Von -40°/+100°C
Schutzart: IP 68

EMV-Kabelverschraubungen Messing mit Kontakthülse

EMV-Gegenmuttern finden Sie im Kapitel Zubehör Seite 36.* Metrisches Regelgewinde

Auch in Pg
erhältlich!
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EMV - Kabelverschraubungen

Artikel- H L X Artikel-   
bezeichnung mm mm mm nummer

EMV-Gegenmuttern finden Sie im Kapitel Zubehör Seite 36.

Kurzer einteiliger Dichtungseinsatz
Anschlussgewinde metrisch
(nicht durchgehend isoliert)

EMV- Kabelverschraubungen Messing mit Spannzange

1017.85.040 M16x1,5 7,0-  8,0 3,1-  4,0 18 26 6 13 25 081480
1017.85.050 M16x1,5 8,0-10,0 4,1-  5,0 18 26 6 13 25 081481
1017.85.060 M16x1,5 8,0-10,0 5,1-  6,0 18 26 6 13 25 081482
1017.85.070 M16x1,5 7,5-10,0 6,1-  7,0 20/22 30 8 13 25 081483
1017.85.080 M16X1,5 8,0-12,0 7,1-  8,0 20/22 30 8 13 25 081484
1017.85.090 M16x1,5 8,0-12,0 8,1-  9,0 20/22 30 8 13 25 081485
1020.85.100 M20x1,5 11,0-15,0 9,1-10,0 24 33 8 13 25 081486
1020.85.110 M20x1,5 11,0-15,0 10,1-11,0 24 33 8 13 25 081487
1020.85.120 M20x1,5 14,0-17,0 11,1-12,0 24/27 33 8 13 25 081488
1020.85.130 M20x1,5 14,0-17,0 12,1-13,0 24/27 33 8 13 25 081489
1025.85.140 M25x1,5 15,0-20,5 13,1-14,0 32 38 8 16 25 081490
1025.85.150 M25x1,5 15,0-20,5 14,1-15,0 32 38 8 16 25 081491
1025.85.160 M25x1,5 15,0-20,5 15,1-16,0 32 38 8 16 25 081492
1025.85.170 M25x1,5 19,0-22,0 16,1-17,0 32 38 8 16 25 081493
1025.85.180 M25x1,5 19,0-22,0 17,1-18,0 32 38 8 16 25 081494
1032.85.195 M32x1,5 21,0-25,5 18,1-19,5 38 43 10 16 20 081495
1032.85.210 M32x1,5 21,0-25,5 19,6-21,0 38 43 10 16 20 081496
1032.85.225 M32x1,5 22,0-28,0 21,1-22,5 38/43 45 10 16 20 081497
1032.85.240 M32x1,5 26,0-32,0 22,6-24,0 38/43 45 10 16 20 081498
1040.85.250 M40x1,5 25,0-35,0 23,1-25,0 50 55 12 22 10 081499
1040.85.270 M40x1,5 25,0-35,0 25,1-27,0 50 55 12 22 10 081500
1040.85.290 M40x1,5 31,0-35,0 27,1-29,0 50 55 12 22 10 081501
1063.85.310 M63x1,5 31,0-35,0 29,1-31,0 64 63 15 27 10 081502
1063.85.330 M63x1,5 35,0-45,0 31,1-33,0 64 63 15 27 10 081503
1063.85.350 M63x1,5 35,0-45,0 33,1-35,0 64 63 15 27 10 081504
1063.85.370 M63x1,5 35,0-45,0 35,1-37,0 64 63 15 27 10 081505
1063.85.390 M63x1,5 35,0-45,0 37,1-39,0 64 63 15 27 10 081506
1063.85.410 M63x1,5 35,0-45,0 39,1-41,0 64 63 15 27 10 081507

Material: Messing vernickelt
Dichtung: NBR
Zugsentlastung: Nach EN 50262, Ausführung A
Eigenschaften: 2-Kammer-System,  Spannzange 360°
Einsatztemp.: Von -40°/+100°C
Schutzart: IP 68

Kabel Schirm

Auch in Pg erhältlich!
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Zubehör

Gewinde metrisch

8000.06 M  6x1,0* 9 2,8 50 054183
8000.08 M  8x1,25* 11 2,8 50 054184
8000.10 M10x1,5* 13 2,8 50 054185
8000.12 M12x1,5 15 3,0 50 054178
8000.17 M16x1,5 19 3,0 50 054179
8000.20 M20x1,5 24 3,5 50 054180
8000.25 M25x1,5 30 3,5 25 054277
8000.32 M32x1,5 36 4,5 10 054268
8000.40 M40x1,5 46 4,5 10 054260
8000.50 M50x1,5 55 5,5 10 054079
8000.63 M63x1,5 70 6,0 10 054019
8000.75 M75x1,5 80 6,0   5 054023
8000.06.1 M  6x0,75** 9 2,8 50 081508
8000.08.1 M  8x1,0** 11 2,8 50 081509
8000.10.1 M10x1,0** 13 2,8 50 081510

Material: Messing vernickelt
Ausführung: 6-kant

Gegenmuttern Messing

*  Metrisches Regelgewinde
** Metrisches Gewinde nach EN60423

Gasrohr – Gewinde

803/8   G G 3/8” 19 3,0 10 081516
801/2   G G 1/2” 24 3,0 10 023369
805/8   G G 5/8” 26 3,0 10 081518
803/4   G G 3/4” 30 3,5 10 021951
801      G G 1” 38 4,5 10 021952
8011/4 G G 11/4” 46 5,0 10 040359
8011/2 G G 11/2” 51 5,0 10 037490
8048 G 2” 64 5,5 10 005869

Artikel- Artikel-   
bezeichnung nummer

8007 Pg   7 15 2,8 50 005857
8009 Pg   9 18 2,8 50 005859
8011 Pg 11 21 3,0 50 005861
8013 Pg 13 23 3,0 50 005862
8016 Pg 16 26 3,0 50 005863
8021 Pg 21 32 3,5 25 005864
8029 Pg 29 41 4,0 10 005865
8036 Pg 36 51 5,0 10 005866
8042 Pg 42 60 5,0 10 005867
8048.48 Pg 48 64 5,5 10 005868

Gewinde Pg
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Zubehör

Gewinde metrisch

8010.96 M10x1,5* 13 2,8 50 081519
8012.96 M12x1,5 15 3,0 50 081520
8017.96 M16x1,5 19 3,0 50 081521
8020.96 M20x1,5 24 3,5 50 081522
8025.96 M25x1,5 30 3,5 25 080311
8032.96 M32x1,5 36 4,5 25 080312
8040.96 M40x1,5 46 4,5 10 080313
8050.96 M50x1,5 55 5,5 10 081527
8063.96 M63x1,5 70 6,0   5 081531

Material: CrNi Stahl A2
DIN 1.4305

Ausführung: 6-kant

Gegenmuttern Stahl, A2
Verschiedene Ausführungen

* Metrisches Regelgewinde

Gasrohr – Anschlussgewinde

Material: Stahl verzinkt blau
Ausführung: rund, randriert

8050 G 21/2” Ø  90 12,0   1 005870
8051 G 3” Ø105 12,0   1 012002
8052 G 4” Ø130 12,0   1 012524
8053 G 5” Ø160 12,0   1 037630

Artikel- Artikel-   
bezeichnung nummer

8007.96 Pg   7 15 3,5 50 041886
8009.96 Pg   9 19 3,5 50 036795
8011.96 Pg 11 22 3,5 50 034886
8013.96 Pg 13 24 4,0 50 034887
8016.96 Pg 16 27 4,0 50 026203
8021.96 Pg 21 32 4,5 25 034885
8029.96 Pg 29 41 5,5 10 036797
8036.96 Pg 36 55 6,0 10 036796

Material: CrNi Stahl A2
DIN 1.4305

Ausführung: 6-kant

Gewinde Pg
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Zubehör

Gewinde metrisch

8008.85 M  8x1,25* 11 3,3 25 081532
8010.85 M10x1,5 13 3,3 25 081533
8012.85 M12x1,5 15 3,5 25 065448
8017.85 M16x1,5 19 3,5 25 080163
8020.85 M20x1,5 24 4,0 25 080164
8025.85 M25x1,5 30 4,0 10 080165
8032.85 M32x1,5 36 5,0 10 080166
8040.85 M40x1,5 46 5,3 10 080167
8050.85 M50x1,5 55 6,3 10 080168
8063.85 M63x1,5 70 7,0 10 080976

Material: Messing vernickelt
Ausführung: 6-kant

EMV-Gegenmuttern Messing mit Schneidezähnen
für eine optimale Kontaktierung

* Metrisches Regelgewinde

Artikel- Artikel-   
bezeichnung nummer

Gewinde metrisch

8212 M12x1,5 17 5,0 100 081534
8217 M16x1,5 19 6,5 100 081535
8220 M20x1,5 26 7,0 100 081536
8225 M25x1,5 32 9,0 100 081537
8232 M32x1,5 37 9,0 100 081538
8240 M40x1,5 45 11,0   50 081539
8250 M50x1,5 59 11,0   10 081542
8263 M63x1,5 72 13,0   10 065576

8207 Pg   7 19 5,5 100 035861
8209 Pg   9 22 5,5 100 005871
8211 Pg 11 24 5,0 100 005872
8213 Pg 13 27 6,0 100 005873
8216 Pg 16 30 6,0 100 005874
8221 Pg 21 36 7,5 100 005875
8229 Pg 29 46 7,5   50 005876
8236 Pg 36 60 8,5   25 005877
8242 Pg 42 65 8,5   25 081540
8248.48 Pg 48 70 8,5   25 081541

Material: Polyamid,
glasfaserverstärkt

Einsatztemp.: Von -20°/+100°C
Farbe: Hellgrau = RAL 7035

Gegenmuttern Kunststoff

Auf Anfrage auch in schwarz (RAL 9005) erhältlich.

Artikel- Artikel-   
bezeichnung nummer

Gewinde Pg
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Zubehör

Gewinde aussen: metrisch
Gewinde innen: metrisch

3500.08.06 M  8x1,25* M  6x1,0* 11 13,0 8,0 5 50 081544
3500.10.06 M10x1,5* M  6x1,0* 13 8,0 3,0 5 50 081545
3500.10.08 M10x1,5* M  8x1,25* 13 13,0 8,0 5 50 081546
3500.12.08 M12x1,5 M  8x1,25* 15 8,0 3,0 5 50 081547
3500.12.10 M12x1,5 M10x1,5* 15 13,0 8,0 5 50 081548
3500.17.10 M16x1,5 M10x1,5* 18 8,0 3,0 5 50 081550
3500.17.12 M16x1,5 M12x1,5 18 8,0 3,0 5 50 077356
3500.20.12 M20x1,5 M12x1,5 24 9,0 3,0 6 25 077353
3500.20.17 M20x1,5 M16x1,5 24 9,0 3,0 6 25 077354
3500.25.17 M25x1,5 M16x1,5 30 10,5 3,5 7 25 080894
3500.25.20 M25x1,5 M20x1,5 30 10,5 3,5 7 25 064934
3500.32.20 M32x1,5 M20x1,5 36 12,0 4,0 8 20 080596
3500.32.25 M32x1,5 M25x1,5 36 12,0 4,0 8 20 077065
3500.40.25 M40x1,5 M25x1,5 46 12,5 4,5 8 10 080790
3500.40.32 M40x1,5 M32x1,5 46 12,5 4,5 8 10 077334
3500.50.32 M50x1,5 M32x1,5 55 14,0 5,0 9 10 080758
3500.50.40 M50x1,5 M40x1,5 55 14,0 5,0 9 10 077283
3500.63.40 M63x1,5 M40x1,5 70 15,5 5,5 10   5 077367
3500.63.50 M63x1,5 M50x1,5 70 15,5 5,5 10   5 080719
3500.75.50 M75x1,5 M50x1,5 80 17,0 6,0 11   5 081563
3500.75.63 M75x1,5 M63x1,5 80 17,0 6,0 11   5 065002

Gewinde aussen: metrisch
Gewinde innen: Pg

3500.17.07 M16x1,5 Pg   7 20 10,0 3,0 7 50 081549
3500.20.07 M20x1,5 Pg   7 24 10,0 3,0 7 50 081551
3500.20.09 M20x1,5 Pg   9 24 10,0 3,0 7 50 080659
3500.20.11 M20x1,5 Pg 11 24 20,0 13,0 7 50 080660
3500.25.09 M25x1,5 Pg   9 28 11,5 3,5 8 50 064986
3500.25.11 M25x1,5 Pg 11 28 11,5 3,5 8 50 081552
3500.25.13 M25x1,5 Pg 13 28 11,5 3,5 8 50 080186
3500.25.16 M25x1,5 Pg 16 28 23,0 15,0 8 25 080073
3500.32.21 M32x1,5 Pg 21 38 24,0 16,0 8 25 080072
3500.40.29 M40x1,5 Pg 29 45 24,0 16,0 8 10 080027
3500.50.29 M50x1,5 Pg 29 55 14,0 4,0 10 10 081558
3500.63.36 M63x1,5 Pg 36 70 16,5 5,5 11 10 081560

Material: Messing, vernickelt
O-Ring: NBR
Einsatztemp.: Von -20°/+100°C
Schutzart: IP 68

Reduktionsflansche Messing
(M-M, M-Pg)

* Metrisches Regelgewinde

Artikel- H L X Artikel-   
bezeichnung mm mm mm nummer

A I

Reduktionsflansche auch aus Kunststoff auf Anfrage erhältlich.
Sämtliche Ausführungen auch in Pg > Pg bzw. Pg > Metrisch auf Anfrage erhältlich.
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Artikel- H L X Artikel-   
bezeichnung mm mm mm nummer

A I

Zubehör

Gewinde aussen: metrisch
Gewinde innen: metrisch

3600.06.08 M  6x1,0* M  8x1,25* 11 13,5 8,5 5 50 081564
3600.06.10 M  6x1,0* M10x1,5* 13 13,5 8,5 5 50 081565
3600.08.10 M  8x1,25* M10x1,5* 13 14,0 9,0 5 50 081566
3600.08.12 M  8x1,25* M12x1,5 15 14,0 9,0 5 50 081567
3600.10.12 M10x1,5* M12x1,5 15 14,0 9,0 5 50 081570
3600.10.17 M10x1,5* M16x1,5 18 14,0 9,0 5 50 081571
3600.12.17 M12x1,5 M16x1,5 18 14,0 9,0 5 50 080024
3600.12.20 M12x1,5 M20x1,5 24 15,0 10,0 5 50 081574
3600.17.20 M16x1,5 M20x1,5 24 15,0 10,0 5 50 076834
3600.20.25 M20x1,5 M25x1,5 30 17,5 11,5 6 25 064935
3600.25.32 M25x1,5 M32x1,5 36 21,0 14,0 7 25 076800
3600.32.40 M32x1,5 M40x1,5 46 22,0 14,0 8 25 080895
3600.40.50 M40x1,5 M50x1,5 55 24,0 16,0 8 10 080791
3600.50.63 M50x1,5 M63x1,5 70 26,0 17,0 9 10 080792
3600.63.75 M63x1,5 M75x1,5 80 28,0 18,0 10 10 080896

Gewinde aussen: metrisch
Gewinde innen: Pg

3600.10.07 M10x1,5* Pg   7 16 18,0 12,0 6 50 081568
3600.10.09 M10x1,5* Pg   9 18 18,0 12,0 6 50 065014
3600.12.09 M12x1,5 Pg   9 18 19,0 12,0 7 50 080658
3600.17.11 M16x1,5 Pg 11 22 21,0 14,0 7 50 080657
3600.20.13 M20x1,5 Pg 13 24 22,0 15,0 7 50 076781
3600.20.16 M20x1,5 Pg 16 24 22,0 15,0 7 50 077284
3600.25.21 M25x1,5 Pg 21 32 24,0 16,0 8 25 080269
3600.32.29 M32x1,5 Pg 29 40 24,0 16,0 8 25 080655
3600.40.36 M40x1,5 Pg 36 50 26,0 18,0 8 20 081580
3600.50.42 M50x1,5 Pg 42 60 29,0 19,0 10 10 081582
3600.50.48 M50x1,5 Pg 48 64 30,0 20,0 10 10 081583

Material: Messing, vernickelt
O-Ring: NBR
Einsatztemp.: Von -20°/+100°C
Schutzart: IP 68

Erweiterungen Messing
(M-M, M-Pg)

* Metrisches Regelgewinde

* Metrisches Regelgewinde

Erweiterungen auch aus Kunststoff auf Anfrage erhältlich.
Sämtliche Ausführungen auch in Pg > Pg bzw. Pg > Metrisch auf Anfrage erhältlich.
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Zubehör

Artikel- H L Artikel-   
bezeichnung mm mm nummer

Kurzes Anschlussgewinde metrisch
mit O-Ring

Material: Messing vernickelt
O-ring: NBR
Eigenschaften: Mit Flansch und O-Ring
Einsatztemp.: Von -20°/+100°C
Schutzart: IP 68

Verschlusszapfen Messing

8706.08 M  6x1,0* 9 3 5 50 081586
8708.08 M  8x1,25* 10 3 5 50 080626
8710.08 M10x1,5* 12 3 5 50 081587
8712.08 M12x1,5 14 3 5 50 080661
8717.08 M16x1,5 19 3 5 50 080627
8720.08 M20x1,5 24 3 6 25 032534
8725.08 M25x1,5 28 4 7 25 032535
8732.08 M32x1,5 35 4 8 10 032536
8740.08 M40x1,5 45 6 8 10 032912
8750.08 M50x1,5 55 6  9 10 032566
8763.08 M63x1,5 70 6 10 10 061872
8775.08 M75x1,5 80 6 11   5 081589

* Metrisches Regelgewinde

Kurzes Anschlussgewinde Pg
mit O-Ring

Verschlusszapfen auch aus Kunststoff auf Anfrage erhältlich.

8707.08 Pg   7 14 3 5,0 100 005848
8709.08 Pg   9 17 3 6,0 100 005849
8711.08 Pg 11 20 3 6,0 100 005850
8713.08 Pg 13 22 3 6,5   50 005851
8716.08 Pg 16 24 3 6,5   50 005852
8721.08 Pg 21 30 4 7,0   10 005853
8729.08 Pg 29 39 4 8,0   10 005854
8736.08 Pg 36 50 6 9,0   10 005855
8748.08 G2” 65 6 10,0   10 081588
8748.48.08 Pg 48 65 6 10,0   10 019435
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Kabelschutzschläuche

PVC-Kabelschutzschläuche und Schlauchverschraubungen aus PP
Informationen

UNIFLEX-Schutzschläuche werden aus flammwidrigem Kunststoff
(PVC-Innenspirale mit Weich-PVC-Mantel) hergestellt und sind so-
mit besonders leicht im Gewicht, nicht rostend und einfach in der
Bearbeitung. Sie werden bevorzugt zum Schutz von Kabel und
kabelähnlichen Leitungen verwendet.

Einsatzgebiete:

UNIFLEX-Gerade-Verschraubungen, Schutzart IP 65

Motoren- und  Werkzeugmaschinenbau, Steueraggregate, Funk-, Fern-
melde- und Signaltechnik, Elektronik, ferner im Maschinen-, Automaten-
Fahrzeug- und Aufzugbau, für Schalt-, Kran-, Ölfeuerungs-, Radar- und
Röntgenanlagen, Rundfunksender, Kühlgeräte und Kühlanlagen, aber
auch in Gewerbe und Industrie (besonders in chemischen Werken) zum
Ab- und Ansaugen sowie Blasen von Luft und gasförmigen Medien bei
geringem Über- bzw. Unterdruck.

Eigenschaften:
Die Schläuche sind hochflexibel, robust, dehn- und stauchbar, voll-
isolierend, sowie abriebs-, alterungs-, witterungs- und UV-beständig. Die
Innenspirale gewährleistet einen immer gleichbleibenden Innenquerschnitt.
Der kleinste zulässige Biegeradius beträgt ca 1,5 x da. Die glatte Schlauch-
innenfläche erleichtert ganz besonders das Einziehen von Kabel und
Leitungen.
Chemische Beständigkeit:
UNIFLEX-Schutzschläuche sind resistent gegen folgende Chemikalien:
a) anorganische

scharfe Säuren (Schwefelsäure, Salpetersäure) bis zu einer
Konzentration von 40-50%;
scharfe Laugen (Ätznatron, Kalilauge) bis 35%;
anorganisches Salz in allen Konzentrationen, Meerwasser,
entionisiertes Wasser, Abwässer, Kanalisationswasser,
Seifen- und Waschmittel-Lösungen, Düngemittel-Lösungen,
Pflanzenschutzmittel und andere Hilfsmittel für die Landwirt-
schaft, Wasserstoffsuperoxyd 25 Vol.%, Kaliumpermanganat
und andere ähnliche anorganische Oxydationsmittel;
Lösungen für Galvanotechnik, Lösungen für Photographen.

b) organische
schwache Säuren, im allgemeinen Methyl- und Äthylalkohol
bis zu 30%; Glyzerin und Glykole.

Gegen folgende Chemikalien sind UNIFLEX-Schläuche nicht
beständig:
a) anorganische

scharfe Säuren mit einer Konzentration von mehr als 40-50%;
scharfe oxydierende Gemische;
Lösungen von Schwefelsauerstoff und Chlor; Chlor- und Bromgas.

b) organische
Lösungsmittel auf Esterbasis (Amylazetat, Äthylazetat usw.);
chlorierte Lösungsmittel (Trichloräthylen, Chloroform usw.);
Azeton und höhere Homologe; hochgradigere Alkohole;
aromatische Lösungsmittel (Benzol, Methylbenzol, Xylol);
Kohlenstoffsulfid, Tetrachlorkohlenstoff;
Pflanzenöl; Amine und Amide; Weichmacher.

Kurzbez. Gewinde di L1 L2 SW

VE 16 x1,5 M16x 1,5 12,0 36,0 12,5 22
VE 20 x1,5 M20x 1,5 16,0 44,0 13,5 27
VE 25 x1,5 M25x 1,5 22,0 51,0 18,0 36
VE 32 x1,5 M32x 1,5 28,0 55,0 18,0 41
VE 40 x1,5 M40x 1,5 35,0 55,0 18,0 50
VE 63 x1,5 M63x 1,5 50,0 60,0 20,0 67

mit metrischem Gewinde

Kurzbez. Gewinde di L SW H1 H2

WVE 16 x1,5 M16x 1,5 12,0 11,0 19 34,0 38,0
WVE 20 x1,5 M20x 1,5 16,0 13,5 27 40,0 43,0
WVE 25 x1,5 M25x 1,5 22,0 16,0 36 49,0 51,0
WVE 32 x1,5 M32x 1,5 28,0 18,0 41 60,0 68,0
WVE 40 x1,5 M40x 1,5 35,0 18,0 50 62,5 72,0

mit metrischem Gewinde
UNIFLEX-Winkel-Verschraubungen, Schutzart IP 65

Kurzbez. Gewinde di  L1 L2 SW

VE   9 Pg   9 10,0 36,0 12,5 22
VE 11 Pg 11 14,0 44,0 12,5 27
VE 13,5 Pg 13,5 14,0 44,0 13,5 27
VE 16 Pg 16 19,0 51,0 18,0 36
VE 21 Pg 21 19,0 51,0 18,0 36
VE 29 Pg 29 25,0 55,0 18,0 41
VE 36 Pg 36 32,0 55,0 18,0 50
VE 48 Pg 48 47,0 60,0 20,0 67

mit Pg-Gewinde nach DIN 40430

Maße in mm

Gerade-Verschraubung                 Winkel-Verschraubung

Kurzbez. Gewinde di L SW H1 H2

WVE 9 Pg 9 12,0 11,0 19 34,0 38,0
WVE 11 Pg 11 16,0 13,5 27 40,0 43,0
WVE 13,5 Pg 13,5 16,0 13,5 27 40,0 43,0
WVE 16 Pg 16 22,0 16,0 36 49,0 51,0
WVE 21 Pg 21 22,0 16,0 36 49,0 51,0
WVE 29 Pg 29 28,0 18,0 41 60,0 68,0
WVE 36 Pg 36 35,0 18,0 50 62,5 72,0

mit Pg-Gewinde nach DIN 40430
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Kabelschutzschläuche PVC
UNIFLEX
Flexible Schutzschläuche aus PVC, spiralgewellt, für leichte mechanische Beanspruchung.
Aufbau: Außenmantel PVC-weich
Innenwendel: PVC-hart (keine Metalleinlage). Verschraubungen aus erhöht temperaturbeständigem
Werkstoff (PP). Nach Europanorm EN 50086-2-3
Farbe: hellgrau (RAL 7035)

schwarz (RAL 9005) UV-beständig
Einsatzbereich: -20°C bis +60°C
Druckfestigkeit: >320 N
Kennzeichen: EN 2231
Schutzart: IP 65

Verwendung: als isolierende, korrosionsbeständige und absolut dichte Schutzschläuche für alle
Anwendungsgebiete in Gewerbe und Industrie, speziell zum Schutz von Kabeln und kabelähnlichen
Leitungen. Weitgehend beständig gegen Feuchtigkeit, Öl, Fett, Schmiermittel, Säuren, Laugen und
andere Chemikalien.

UFX 16 16,4 12,0 30m 061203 005740
UFX 20 20,7 16,0 30m 061204 005741
UFX 25 27,0 22,0 30m 061205 005742
UFX 32 33,8 28,0 30m 061206 005743
UFX 40 41,0 35,0 30m 061208 005744
UFX 50 57,2 50,0 30m 061209 005745
UFX 63 61,5 55,0 30m 061210 037367

Gerade Verschraubungen

VE 16 x1,5 M 16x1,5 UFX 16 50 061216 005550
VE 20 x1,5 M 20x1,5 UFX 20 50 061217 005551
VE 25 x1,5 M 25x1,5 UFX 25 50 061219 005552
VE 32 x1,5 M 32x1,5 UFX 32 25 061221 005553
VE 40 x1,5 M 40x1,5 UFX 40 25 077402 036759
VE 63 x1,5 M 63x1,5 UFX 50 25 077403 037369

VE 9 Pg 9 UFX 16 50 061212 005536
VE 11 Pg 11 UFX 20 50 061213 005537
VE 13,5 Pg 13,5 UFX 20 50 061214 005538
VE 16 Pg 16 UFX 25 50 061215 005539
VE 21 Pg 21 UFX 25 50 061218 005540
VE 29 Pg 29 UFX 32 25 061220 005541
VE 36 Pg 36 UFX 40 25 061224 005542
VE 48 Pg 48 UFX 50 25 061225 012674

Winkel-Verschraubungen

WVE 16 x1,5 M 16x1,5 UFX 16 50 061229 005554
WVE 20 x1,5 M 20x1,5 UFX 20 50 061230 033475
WVE 25 x1,5 M 25x1,5 UFX 25 50 061232 005556
WVE 32 x1,5 M 32x1,5 UFX 32 25 081701 005557
WVE 40 x1,5 M 40x1,5 UFX 40 25 061242 042073

WVE 9 Pg 9 UFX 16 50 061226 005543
WVE 11 Pg 11 UFX 20 50 061227 005544
WVE 13,5 Pg 13,5 UFX 20 50 064458 005545
WVE 16 Pg 16 UFX 25 50 061228 005546
WVE 21 Pg 21 UFX 25 50 061231 005547
WVE 29 Pg 29 UFX 32 25 061233 005548
WVE 36 Pg 36 UFX 40 25 061241 005549

Artikel- für Artikel-Nr.   
bezeichnung UNIFLEX hellgrau schwarz

Artikel- Ø mm Ø mm Artikel-Nr.   
bezeichnung A I hellgrau schwarz
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RASCH - ROBUST - RATIONELL - SICHER
HFT-Schutzschläuche & Verschraubungen für universelle Anwendungsmöglichkeiten

Vorteil 1
Schnellmontage durch
patentiertes Stecksystem.
Haltering rastet im
Schlauchprofil ein.

Vorteil 2
Zugfeste Verbindung,
dennoch drehbar.
Keine Torsionsbelastung
an Kabel oder Leitungen.

Vorteil 3
Schnellverschluß
ermöglicht rasches Lösen
der Schlauchverbindung.

HFXS

SGL

  Haltering
Anschlußteil mit Gewinde
Metrisch oder Pg
(NPT auf Anfrage)

   Schutzschlauchdichtung  Außendichtung

Verschlußkappe

Funktionsweise
einer
HFT-Schlauchverschraubung

Querschnitt durch eine
HFT-Schlauchverschraubung

Schutzschläuche und
Verschraubungen aus
Polyamid sind:

HALOGENFREI
FLAMMWIDRIG
TEMPERATURBESTÄNDIG
SCHLAG- und DRUCKFEST
HOCHFLEXIBEL
ÖL- u. KRAFTSTOFF-
BESTÄNDIG
TRITTFEST

Einsatzbereich: -25°C bis +105°C
                     kurzfristig bis +140°C
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Kabelschutzschläuche HFT
Hochflexible Wellrohre und Verschraubungen aus halogenfreiem, flammwidrigem und temperaturbe-
ständigem Kunststoff (Polyamid PA6) nach ÖNORM E 6549
für mittlere mechanische Beanspruchung
gemäß ÖVE-EN 50086-2-3
Ausführungen: Ø 16-25 in Ringen zu 50m

Ø 32-63 in Ringen zu 25m
Farben: grau (RAL 7005), schwarz (RAL 9005) UV-beständig
Einsatzbereich: -25°C bis +105°C
Druckfestigkeit: >320N
Kennzeichen: EN 2243

Für Einsatzgebiete, wo hohe Flexibilität und Ölbeständigkeit verlangt wird, wie Maschinen-,
Apparate-, Waggon- und Schiffsbau, Fahrzeugindustrie, Roboterbau, Computertechnik, Tankstellen,
Serviceanlagen, Kläranlagen etc.
Halogenfrei, spaltet im Brandfall keine korrosiven Gase ab, rauchgasarm.

HFXS 12 13,0   9,4 grau 50m 015902
HFXS 16 16,0 11,6 grau 50m 012903
HFXS 20 20,0 14,6 grau 50m 012904
HFXS 25 25,0 18,7 grau 50m 012905
HFXS 32 32,0 25,6 grau 25m 012906
HFXS 40 40,0 33,1 grau 25m 012907
HFXS 50 50,0 42,7 grau 25m 012908
HFXS 63 63,0 54,6 grau 25m 025054

HFXS 12 13,0   9,4 schwarz 50m 023654
HFXS 16 16,0 11,6 schwarz 50m 023655
HFXS 20 20,0 14,6 schwarz 50m 023656
HFXS 25 25,0 18,7 schwarz 50m 023657
HFXS 32 32,0 25,6 schwarz 25m 023658
HFXS 40 40,0 33,1 schwarz 25m 023659
HFXS 50 50,0 42,7 schwarz 25m 023660
HFXS 63 63,0 54,6 schwarz 25m 023661

Artikel- Ø mm Ø mm Artikel-   
bezeichnung A I nummer

di
da

Zubehör für HFT-Kabelschutzschläuche

Gerade HFT-Verschraubungen
(metrisches Gewinde)

IP 54
SGL 1212 gr/sw 100/3200 016440 027797
SGL 1616 gr/sw 100/2400 012699 027798
SGL 2020 gr/sw  50/1200 012700 027799
SGL 2525 gr/sw 50/600 012701 027800
SGL 3232 gr/sw 30/360 012702 027801
SGL 4040 gr/sw 20/240 015509 027802
SGL 5050 gr/sw 16/128 015508 027803
SGL 6363 gr/sw 6/48 043075 027804

IP 65
SGL 1212 S gr/sw 100/3200 023615 043067
SGL 1616 S gr/sw 100/2400 012707 043068
SGL 2020 S gr/sw  50/1200 012708 043069
SGL 2525 S gr/sw 50/600 012709 043070
SGL 3232 S gr/sw 30/360 012710 043071
SGL 4040 S gr/sw 20/240 015914 043073
SGL 5050 S gr/sw 16/128 015915 043074
SGL 6363 S gr/sw 6/48 043076 043077

Artikel- Artikel-Nr.   
bezeichnung kl / gr grau schwarz
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Zubehör für HFT-Kabelschutzschläuche

HFT-Winkel-Verschraubungen
(metrisches Gewinde)

IP 54
SEG 1212 gr/sw    50/1600 017273 043066
SEG 1616 gr/sw  20/800 012703 033148
SEG 2020 gr/sw  20/640 012704 033149
SEG 2525 gr/sw  10/320 012705 032661
SEG 3232 gr/sw  10/160 012706 032662

IP 65
SEG 1212 S gr/sw     50/1600 043065 061151
SEG 1616 S gr/sw   20/800 012711 061153
SEG 2020 S gr/sw   20/640 012712 041385
SEG 2525 S gr/sw   10/320 012713 037077
SEG 3232 S gr/sw   10/160 012714 061155

Gerade HFT-Verschraubungen
(Pg-Gewinde)

IP 54
SVG 1207 gr/sw 100/3200 043045 043044
SVG 1209 gr/sw  50/2000 016893 043046
SVG 1609 gr/sw 100/2400 017303 043080
SVG 1611 gr/sw 100/2400 012683 042986
SVG 2011 gr/sw  50/1200 017304 025091
SVG 2013 gr/sw  50/1200 012684 061163
SVG 2516 gr/sw 50/600 012685 043602
SVG 3221 gr/sw 30/360 012686 043048
SVG 4029 gr/sw 20/240 015070 043049
SVG 5036 gr/sw 16/128 015071 043050
SVG 6348 gr/sw 6/48 033506 043051

IP 65
SVG 1207 S gr/sw 100/3200 043054 043053
SVG 1209 S gr/sw  50/2000 016995 043055
SVG 1609 S gr/sw 100/2400 043078 043079
SVG 1611 S gr/sw 100/2400 012691 043057
SVG 2011 S gr/sw 100/2400 043081 043082
SVG 2013 S gr/sw  50/1200 012692 043058
SVG 2516 S gr/sw 50/600 012693 043059
SVG 3221 S gr/sw 30/360 012694 043060
SVG 4029 S gr/sw 20/240 019298 043061
SVG 5036 S gr/sw 16/128 019299 043062
SVG 6348 S gr/sw 6/48 043064 043063

Artikel- Artikel-Nr.   
bezeichnung kl / gr grau schwarz



47

HFT-Winkel mit Flansch

IP 54
SFL 20 gr/sw    50/400 020092 043005
SFL 25 gr/sw    25/300 016520 043006
SFL 32 gr/sw    20/160 016521 043007
SFL 40 gr/sw   10/80 015072 043008
SFL 50 gr/sw    8/64 015073 032663
SFL 63 gr/sw    3/24 043011 043010

IP 65
SFL 20 S gr/sw    50/400 043013 043012
SFL 25 S gr/sw    25/300 019423 043014
SFL 32 S gr/sw    20/160 019422 043015
SFL 40 S gr/sw   10/80 015912 043016
SFL 50 S gr/sw    8/64 015913 043017
SFL 63 S gr/sw    3/24 043019 043018

Kabelschutzschläuche

Zubehör für HFT-Kabelschutzschläuche

Artikel- Artikel-Nr.   
bezeichnung kl / gr grau schwarz

HFT-Winkel-Verschraubungen
(Pg-Gewinde)

IP 54
SVW 1207 gr/sw 50/1600 043021 043020
SVW 1209 gr/sw 50/1600 016894 043022
SVW 1609 gr/sw 20/800 017309 043085
SVW 1611 gr/sw 20/800 012687 043023
SVW 2011 gr/sw 20/640 017310 043088
SVW 2013 gr/sw 20/640 012688 043024
SVW 2516 gr/sw 10/320 012689 043025
SVW 3221 gr/sw 10/160 012690 043026

IP 65
SVW 1207 S gr/sw 50/1600 043028 043027
SVW 1209 S gr/sw 50/1600 016994 043029
SVW 1609 S gr/sw 20/800 043083 043084
SVW 1611 S gr/sw 20/800 012695 043030
SVW 2011 S gr/sw 20/640 043086 043087
SVW 2013 S gr/sw 20/640 012696 043031
SVW 2516 S gr/sw 10/320 012697 043032
SVW 3221 S gr/sw 10/160 012698 043033
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HFT-Gegenmuttern
(metrisches Gewinde)

SLN 12 gr/sw 200 018776 061137
SLN 16 gr/sw 200 014206 026257
SLN 20 gr/sw 200 013277 026256
SLN 25 gr/sw 100 013278 026255
SLN 32 gr/sw 100 013279 026254
SLN 40 gr/sw 30 015916 026053
SLN 50 gr/sw 25 017307 026054
SLN 63 gr/sw 25 027589 027590

Zubehör für HFT-Kabelschutzschläuche

Artikel- Artikel-Nr.   
bezeichnung kl / gr grau schwarz

HFT-Gegenmuttern
(Pg-Gewinde)

SGM 9 gr/sw 200 016996 043043
SGM 11 gr/sw 200 013673 043034
SGM 13 gr/sw 200 013674 043036
SGM 16 gr/sw 100 013675 043037
SGM 21 gr/sw 100 013676 026658
SGM 29 gr/sw 30 016649 043039
SGM 36 gr/sw 25 017308 043040
SGM 48 gr/sw 25 025198 043041
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Type G L A D für Wellrohre
(PA/PPO) (Gewinde) Nenngröße
SGL/HGL 1212 M 12 x 1,5 12,1 21   8,0 18,3 21,0 12
SGL/HGL 1616 M 16 x 1,5 16,1 25 10,5 18,9 24,7 16
SGL/HGL 2020 M 20 x 1,5 20,1 30 12,0 24,0 29,8 20
SGL/HGL 2525 M 25 x 1,5 25,1 38 15,0 30,4 37,2 25
SGL/HGL 3232 M 32 x 1,5 32,2 45 15,0 32,0 45,0 32
SGL/HGL 4040 M 40 x 1,5 40,2 57 15,0 38,0 56,2 40
SGL/HGL 5050 M 50 x 1,5 50,2 68 15,0 42,4 68,0 50
SGL/HGL 6363 M 63 x 1,5 63,2 82 20,0 54,0 82,0 63

SVG/HVG 1207 Pg 7 12,6 21   8,0 18,3 21,0 12
SVG/HVG 1209 Pg 9 15,3 21   8,0 18,3 21,0 12
SVG/HVG 1609 Pg 9 15,3 25 10,5 18,9 24,7 16
SVG/HVG 1611 Pg 11 18,7 25 10,5 18,9 24,7 16
SVG/HVG 2011 Pg 11 18,7 30 12,0 24,0 29,8 20
SVG/HVG 2013 Pg 13,5 20,5 30 12,0 24,0 29,8 20
SVG/HVG 2516 Pg 16 22,6 38 14,5 30,4 37,2 25
SVG/HVG 3221 Pg 21 28,5 45 15,0 32,0 45,0 32
SVG/HVG 4029 Pg 29 37,2 57 15,0 38,0 56,2 40
SVG/HVG 5036 Pg 36 47,2 68 15,0 42,4 68,0 50
SVG/HVG 6348 Pg 48 59,5 82 20,0 54,0 82,0 63

GERADE SCHLAUCHVERSCHRAUBUNGEN

Type A D L  B M N   h  d für Wellrohre
(PA/PPO) Nenngröße
SFL/HFL 20 35,9 29,8   65,0 41 33 27 21,0 4,2 20
SFL/HFL 25 42,0 37,2   75,9 45 37 30 23,4 4,2 25
SFL/HFL 32 50,0 45,0   90,0 56 46 37 27,5 5,2 32
SFL/HFL 40 62,0 56,2 110,5 70 58 45 33,9 6,2 40
SFL/HFL 50 76,0 68,0 129,3 84 72 55 42,0 6,2 50
SFL/HFL 63 96,0 82,0 162,0 98 84 70 55,0 6,2 63

WINKEL MIT FLANSCH

WINKEL - SCHLAUCHVERSCHRAUBUNGEN
Type G L A B D h für Well-
(PA/PPO) (Gewinde) rohre NG
SEG/HEG 1212 M 12 x 1,5 12,1 21   8,0 28,3 39,0 21,0 17,8 12
SEG/HEG 1616 M 16 x 1,5 16,1 25 10,5 32,4 44,6 24,7 20,1 16
SEG/HEG 2020 M 20 x 1,5 20,1 30 12,0 39,5 52,4 29,8 24,6 20
SEG/HEG 2525 M 25 x 1,5 25,1 38 15,0 49,4 65,9 37,2 30,8 25
SEG/HEG 3232 M 32 x 1,5 32,2 45 15,0 60,0 77,4 45,0 37,5 32

SVW/HVW 1207 Pg 7 12,6 21   8,0 28,3 39,0 21,0 17,8 12
SVW/HVW 1209 Pg 9 15,3 21   8,0 28,3 39,0 21,0 17,8 12
SVW/HVW 1609 Pg 9 15,3 25 10,5 32,4 44,6 24,7 20,1 16
SVW/HVW 1611 Pg 11 18,7 25 10,5 32,4 44,6 24,7 20,1 16
SVW/HVW 2011 Pg 11 18,7 30 12,0 39,5 52,4 29,8 24,6 20
SVW/HVW 2013 Pg 13,5 20,5 30 12,0 39,5 52,4 29,8 24,6 20
SVW/HVW 2516 Pg 16 22,6 38 14,5 49,4 65,9 37,2 30,8 25
SVW/HVW 3221 Pg 21 28,5 45 15,0 60,0 77,4 45,0 37,5 32

Technische Daten für HFT-Schlauch-Verschraubungen
Halogenfreie, flammwidrige Schlauchverschraubungen mit Schnellkupplungs-System, aus Polyamid (PA)
oder PPO (erhöht temperaturbeständig)
(Werkstoffangabe in Kurzbez.: PA = S (SGL etc.) für HFXS

PPO = H (HGL etc.) für HFXP
Verwendung:
Zum zugfesten Anschluß von Wellrohren an Schaltschränken, Motoren und Geräten aller Art,  mit Schutzart IP54 und IP65.
• Einsatzbereich: PA: - 25°C bis + 105°C; PPO: - 45°C bis + 150°C

WERKSTOFF- und
DIMENSIONSSCHLÜSSEL

z.B.   SGL  20 20

Anschluß-
gewinde
M 20x1,5

Werk-
stoff
PA

Schlauch-
Dimension
20mm

Kabelschutzschläuche
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KABEL-SCHLAUCH-VERSCHRAUBUNGEN GRAU/SCHWARZ

Type G L A D d Art.Nr. grau Art.Nr. sw

SKGL 2020 M 20x1,5 10,0 44,5 29,8 25,4
SKGL 2525 M 25x1,5 10,0 54,4 37,2 30,4

auf Anfrage
SKGL 2013 Pg 13,5 10,0 44,5 29,8 25,4
SKGL 2516 Pg 16 10,0 54,4 37,2 30,4

Gerade Kabel-Schlauch-Verschraubungen

Die UNIVOLT-Kabel-Schlauchverschraubung ist ein neuentwickeltes Dichtelement, welches eine zweifache Dichtung
gewährleistet:

1. Dichtung des Kabelschutzschlauches (IP 65)
2. Dichtung des eingezogenen Kabels

In der Praxis ist es häufig erwünscht, eine staub-, wasser- und gasdichte Einführung in ein Betriebsmittel herzustellen.
Die Staub- und Wasserdichtheit wird mit HFT-Schlauchverschraubungen der Type "S" erreicht (IP 65), im Schlauch
aufsteigende Gase können jedoch ungehindert in einen Schaltkasten oder Motor eindringen.
Dieses Problem ist mit den Kabel-Schlauchverschraubungen der Type SKGL gelöst. Ein Dichtelement umschließt
zusätzlich innerhalb der Verschraubung das eingeführte Kabel und dichtet gegenüber dem Betriebsmittel ab. Diese
Dichtung bleibt selbst dann erhalten, wenn der Kabelschutzschlauch durch äußere Gewaltanwendung beschädigt wird.

Zuordnung SKGL/SKEG
Type für Schutzschlauch für Kabel

SKGL/SKEG 2020 HFXS 20 5mm-10mm Ø
SKGL/SKEG 2525 HFXS 25 7mm-14mm Ø
SKGL/SKEG 2013 HFXS 20 5mm-10mm Ø
SKGL/SKEG 2516 HFXS 25 7mm-14mm Ø

Type G L A B D h d Art.Nr. gr Art.Nr. sw

SKEG 2020 M 20x1,5 10,0 39,9 70,0 29,8 25 25
SKEG 2525 M 25x1,5 10,0 48,6 84,4 37,2 30 30

auf Anfrage
SKEG 2013 Pg 13,5 10,0 39,9 70,0 29,8 25 25
SKEG 2516 Pg 16 10,0 48,6 84,4 37,2 30 30

Winkel Kabel-Schlauch-Verschraubungen

WERKSTOFF- und
DIMENSIONSSCHLÜSSEL

z.B.   SKGL 20 20

Anschluß-
gewinde
M20

Werk-
stoff
PA

Schlauch-
Dimension
20mm

Technische Daten für HFT-
Kabel-Schlauch-Verschraubungen
aus halogenfreiem, flammwidrigem und temperaturbeständigem Kunststoff (Polyamid), mit Schnellkupplungssystem,
Schutzart IP 65
Verwendung: Zum zugfesten und dichten Anschluß von Wellrohren bei gleichzeitiger Abdichtung der Kabeleinführung.
• Farbe: grau (RAL 7005), schwarz (RAL 9005) UV-beständig, Einsatzbereich: -25°C bis +105°C

Anschlußgewinde G Verschlußkappe

Gegenmutter
HFXS-Kabelschutzschlauch

Kabel

Außendichtung Druckstück

Schutzschlauchdichtung

Haltering

Innendichtung

Kabelschutzschläuche



51

MINIFLEX PE-Kabelschutzschläuche

Verschraubungen für Miniflex

Hochflexible Schutzschläuche aus halogenfreien und temperaturbeständigen Kunststoffen
Ausführungen: MFXE aus Polyethylen   (PE-LD)

MFXP aus Polypropylen (PP)

MINIFLEX Kabelschutzschläuche und Verschraubungen

Verwendung:
als temperaturbeständiger Schutz- und Führungsschlauch mit hoher chemischer Beständigkeit für
Kabel und Leitungen im Bereich der Kommunikations- und Alarmtechnik, sowie im Maschinenbau
und der Computerindustrie.
Farbe: Schwarz (RAL 9005)
Einsatzbereich:
MFXE: - 40°C bis + 75°C
MFXP: - 25°C bis + 105°C

MFXE 1 7,0 5,2 100m 026328
MFXE 2 9,8 7,2 100m 026329
MFXE 3 11,4 8,5 100m 026330

MINIFLEX PP-Kabelschutzschläuche

MFXP 1 7,1 5,0 100m 035505
MFXP 2 9,9 6,7 100m 035506
MFXP 3 11,6 8,5 100m 035507

1540.17.080 M 16x1,5 1 50 081593
1540.20.110 M 20x1,5 2 50 080862
1540.25.125 M 25x1,5 3 50 081594

1540.09.080 Pg 9 1 50 081590
1540.11.120 Pg 11 2 50 081591
1540.13.150 Pg 13 3 50 081592

Gegenmuttern

SLN 16 M 16x1,5 200/6400 026257
SLN 20 M 20x1,5 200/4800 026256
SLN 25 M 25x1,5 200/4800 026255

SGM 9 Pg 9 200/6400 043043
SGM 11 Pg 11 200/4800 043034
SGM 13 Pg 13 200/4800 043036

Artikel- Ø mm Ø mm Artikel-   
bezeichnung A I nummer

Artikel- für Artikel-   
bezeichnung MFXE/P nummer

Kabelschutzschläuche
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Material: gewickelter Metallschlauch mit eingehaktem Profil, ohne Dichtung, Stahl verzinkt.
Eigenschaften:
sehr flexibel, zugfest, widerstandsfähig gegen Zusammendrücken, nicht dicht
Einsatz: hoher mechanischer Schutz für elektrische Leitungen, an spanabhebenden Maschinen,
Dekorationsschlauch
Einsatzbereich:  - 40°C bis + 200°C
IP 40

MV

DE330S 8 8,0 10,0 29 100 005896
DE330S 11 11,0 14,0 34 100 005899
DE330S 14 14,0 17,0 40 50 005902
DE330S 16 16,0 19,0 45 50 005904
DE330S 18 18,0 21,0 50 50 005906
DE330S 23 23,0 27,0 70 50 005911
DE330S 31 31,0 36,0 90 25 037889
DE330S 40 40,0 45,0 110 25 005928
DE330S 51 51,0 56,0 140 25 080711

Material: gewickelter Metallschlauch mit eingehaktem Profil, mit PVC-Ummantelung
(Schwarz RAL 9005), Stahl verzinkt.
Eigenschaften:
sehr flexibel, wetterfest, flammwidrig
Einsatz: hoher mechanischer Schutz für elektrische Leitungen, in feuchten Räumen und im Freien
Einsatzbereich:  - 25°C bis + 80°C
IP 67

DE331S 7 7,1 9,9 35 100 005985
DE331S 10 10,0 14,0 43 100 005987
DE331S 13 13,0 17,0 51 50 005990
DE331S 15 15,0 19,2 56 50 005991
DE331S 17 17,0 21,2 60 50 005993
DE331S 22 21,8 27,2 79 50 035963
DE331S 29 29,2 35,8 93 25 035017
DE331S 38 38,2 44,8 117 25 005999

Kabelschutzschläuche aus Metall

Artikel- Ø mm Ø mm Artikel-   
bezeichnung I A mm nummer

MVK

Artikel- Ø mm Ø mm Artikel-   
bezeichnung I A mm nummer

Kabelschutzschläuche

Zwischendimensionen auf Anfrage.

Edelstahl auf Anfrage.

Edelstahl auf Anfrage.
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Langes Anschlussgewinde metrisch

Schlauchverschraubungen drehbar

2100.12.10.02 M12x1,5 10 15/17 28 10 50 081598
2100.17.14.02 M16x1,5 14 21/21 30 10 50 081600
2100.20.17.02 M20x1,5 17 24/25 30 10 50 081601
2100.20.19.02 M20x1,5 19 24/27 30 10 50 077237
2100.25.21.02 M25x1,5 21 30/29 31 11 25 081602
2100.32.27.02 M32x1,5 27 36/36 38 13 25 081604
2100.40.36.02 M40x1,5 36 46/45 42 13 25 081606
2100.50.45.02 M50x1,5 45 55/54 50 14 10 081608
2100.63.56.02 M63x1,5 56 70/66 54 14 10 081609

Material: Messing, vernickelt
Dichtung: TPE
Einsatztemp.: Von -40°/+125°C
Schutzart: IP 40 - IP 54

Langes Anschlussgewinde Pg

Je nach Schlauchtyp, muss die passende Stabilisierungshülse, separat bestellt werden, siehe Seite 54.

Artikel- AD H L Artikel-   
bezeichnung mm mm mm nummer

2100.07.10.02 Pg  7 10 15/17 28 10 50 081595
2100.09.14.02 Pg  9 14 21/21 30 10 50 081596
2100.11.17.02 Pg 11 17 24/25 30 10 50 081597
2100.13.19.02 Pg 13 19 24/27 31 10 50 081599
2100.16.21.02 Pg 16 21 30/29 31 10 25 076789
2100.21.27.02 Pg 21 27 36/36 38 12 25 077246
2100.29.36.02 Pg 29 36 46/45 42 12 25 081603
2100.36.45.02 Pg 36 45 55/54 50 15 10 081605
2100.48.56.02 Pg 48 56 70/66 54 15 10 081607

Kabelschutzschläuche
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EEM
Passend zum Schlauchtyp MV

Stabilisierungshülsen aus Messing
Material: Messing
Eigenschaften: Stabilisierungshülsen aus Messing, einschraubbar, ausgelegt auf die
unterschiedlichen Innendurchmesser und Steigungen der Schutzschläuche aus Metall und
Kunststoff.
Diese Stabilisierungshülsen finden Verwendung in den US-M- und US-P-Verschraubungen.
Weiters werden sie gemeinsam mit den drehbaren Schlauchverschraubungen und als Endtüllen
der Schutzschläuche verwendet.
Einsatztemperatur: -60°/+300°C

EEM
Passend zum Schlauchtyp MVK

5031.027.007 10 8x10 6,5 50 081610
5031.027.009 14 11x14 10,0 50 081611
5031.027.011 17 14x17 12,5 50 081612
5031.027.013 19 16x19 14,5 50 077239
5031.027.016 21 18x21 16,5 50 081614
5031.027.021 27 23x27 21,5 25 081615
5031.027.029 36 31x36 29,5 25 081616
5031.027.036 45 40x45 38,0 20 081617
5031.027.048 56 51x56 49,0 10 081618

5031.028.007 10 7x10 6,0 50 081619
5031.028.009 14 10x14 8,5 50 081620
5031.028.011 17 13x17 11,5 50 080452
5031.028.013 19 15x19 13,5 50 081622
5031.028.016 21 17x21 15,5 50 065656
5031.028.021 27 22x27 20,5 25 076787
5031.028.029 36 29x36 27,5 25 080321
5031.028.036 45 38x45 36,5 20 081626
5031.028.048 56 49x56 47,5 10 081627

Kabelschutzschläuche

Artikel- AD ØI Artikel-   
bezeichnung mm mm nummer
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Schlauchverschraubungen mit Stabilisierungshülsen US-M/US-P

Passend zum Schlauchtyp SPR-EDU-AS

US-M
5010.328.010 10 10x1,0   7x10 6,0 19 10 31 15/17 50 081646
5010.328.012 14 12x1,5 10x14  8,5 23 10 33 19/21 50 081647
5010.328.016 17 16x1,5 13x17 11,5 27 10 33 23/25 50 080175
5010.328.020 21 20x1,5 17x21 15,5 31 10 33 27/29 50 080176
5010.328.025 27 25x1,5 22x27 20,5 39 11 41 34/36 25 080177
5010.328.032 36 32x1,5 29x36 27,5 48 13 43 43/45 25 080178
5010.328.040 45 40x1,5 38x45 36,5 57 13 43 52/54 20 080179
5010.328.050 56 50x1,5 51x56 49,0 70 14 49 63/66 10 080174

US-P
5010.128.007 10   7,0   7x10 6,0 19 7 28 15/17 50 081637
5010.128.009 14   9,0 10x14  8,5 23 7 30 19/21 50 081638
5010.128.011 17 11,0 13x17 11,5 27 7 30 23/25 50 081639
5010.128.013 19 13,5 15x19 13,5 29 7 30 25/27 50 081640
5010.128.016 21 16,0 17x21 15,5 31 7 30 27/29 50 081641
5010.128.021 27 21,0 22x27 20,5 39 10 40 34/36 25 080322
5010.128.029 36 29,0 29x36 27,5 48 10 40 43/45 25 081643
5010.128.036 45 36,0 38x45 36,5 57 10 40 52/54 20 081644
5010.128.048 56 48,0 49x56 47,5 70 10 45 63/66 10 081645

Metallschutzschlauch
SPR-EDU-AS

SPR-EDU-AS Metallschutzschlauch

4010.111.007 10 7/10 28 50 081628
4010.111.010 14 10/14 34 50 079718
4010.111.013 17 13/17 40 50 077028
4010.111.015 19 15/19 45 50 065725
4010.111.017 21 17/21 50 50 077029
4010.111.022 27 22/27 63 50 077030
4010.111.029 36 29/36 85 25 076815
4010.111.038 45 38/44 100 25 077039
4010.111.049 56 49/56 135 25 081636

Material: 1. Schutzschlauch: Kaltband DC 03 nach EN 10139, verzinkt, Fe/Zn 3.
2. Umflechtung: Verzinkter Stahldraht

Eigenschaften: Erhöhter, mechanischer Schutz durch hohe Zugfestigkeit,Verdrehfestigkeit,
Biegefestigkeit und trotzdem hochflexibel.
Die Umflechtung verhindert das Aufdrehen des Schlauches

Schutzart: IP 40 nach EN 60529
Einsatztemp.: Bis ca. +220°C

Kabelschutzschläuche

Artikel- AD Ø mm Artikel-   
bezeichnung Ø mm I/A mm ±10% nummer

Artikel- AD ØI ØB C D Artikel-   
bezeichnung mm Min. Max. nummer
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MSD
passend zu US-M/US-P

MSD Klemmringe

5031.034.007 10 50 081654
5031.034.009 14 50 081655
5031.034.011 17 50 080169
5031.034.013 19 50 080170
5031.034.016 21 50 080171
5031.034.021 27 25 080172
5031.034.029 36 25 080173
5031.034.036 45 20 080181
5031.034.048 56 10 064880

Material: Messing
Eigenschaften: Messingdruckring für Schlauchverschraubungen Typ: US-,

zur Erdung sowie als Potentialausgleich bei Verwendung von Metallschläuchen
oder Schläuchen mit Metalldrahtgeflecht, bei EMV-Einsatz sowie bei
Temperaturen über 100°C.

Einsatztemp.: Von -40°/+ 400°C

Kabelschutzschläuche

Artikel- AD Artikel-   
bezeichnung mm nummer
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Informationen

Bei fachgerechter Montage der
Kabelverschraubungen erreichen Sie
eine optimale Dichtheit und Zugsentlastung.

Montageanleitung
Progress Kabelverschraubungen

1
Kabeldurchmesser bestimmen und nach Auswahltabelle (Kabelklemmbereich)
Kabelverschraubung vorbereiten.

1A
Bei Kabel-Ø im oberen Klemmbereich, welche nicht durch den 2-teiligen Dichteinsatz
geführt werden können, ist der innere Dichteinsatz mit dem Schraubenzieher
herauszuziehen.

1B
Bei Kabel-Ø im unteren Klemmbereich ist der 2-teilige Dichteinsatz wie geliefert
zu verwenden.

2
Vorbereitete Kabelverschraubung (mit 1-tlg. oder  2-tlg. Dichteinsatz) in Anschlussgewinde
oder mit Gegenmutter montieren.

3
Kabel möglichst zentriert in die Kabelverschraubung einführen. Druckmutter leicht
anziehen.

4
Druckmutter anziehen bis der Dichteinsatz zwischen Druckmutter und Kabel einen kleinen
Wulst bildet.

Optische Kontrolle

A Richtig

B Falsch

A

B
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Montageanleitung

1. Aussenmantel auf gewünschte
Länge zurückschneiden

2. Schirmumflechtung oder Schirmfolie
auf Mass “X” zurückschneiden

3. Druckmutter (Pos. 1) und Dichteinsatz / Kontakthülse
(Pos. 2+3) auf Kabel gemäss Skizze aufschieben

4. Die Schirmumflechtung
oder Schirmfolie um ca. 90°
umbiegen (Pos. 4)

5. Dichteinsatz / Kontakthülse (Pos. 2+3) bis an die
Schirmumflechtung oder Schirmfolie schieben

6. Unterteil (Pos. 5) am Gehäuse montieren

7. Dichteinsatz / Kontakthülse (Pos. 2+3) in das
Unterteil (Pos. 5) bündig zusammen stecken

8. Druckmutter (Pos. 1) mit dem Unterteil (Pos. 5)
verschrauben

Montageanleitung
                 (EMV-Schutz)

1. Aussenmantel auf gewünschte
Länge zurückschneiden

2. Schirmumflechtung
oder Schirmfolie auf die Länge der
Spannzange (Mass X)
zurückschneiden

3. Druckmutter (Pos. 1), Dichteinsatz
(Pos. 2) und Zwischenstück
(Pos. 3) auf das Kabel
gemäss Skizze aufschieben

4. Spannzange (Pos. 4) bis zum
Mantelende auf die Schirm-
umflechtung oder Schirmfolie 
aufschieben

5. Unterteil (Pos. 5) am Gehäuse
montieren

6. Kabel in das montierte
Unterteil (Pos. 5) einführen
bis die Spannzange
(Pos. 4) am Unterteil (Pos. 5)
ansteht

7. Zwischenstück (Pos. 3) mit 
Unterteil (Pos. 5) auf Anschlag
verschrauben

8. Dichtung (Pos. 2) in
Zwischenstück (Pos. 3)
bis zum Anschlag einführen

9. Oberteil (Pos. 1)  mit
Zwischenstück (Pos. 3) 
verschrauben
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Messing vernickelt

CuZn39Pb3
Kupfer/Zinklegierung
Oberfläche
galvanisch vernickelt

Gut beständig in
trockener
Atmosphäre,
Süsswasser, Wasser-
dampf, Mineralölen,
Kraftstoffen, Kühl-/
Schmierflüssigkeiten
und vielen
organischen
Emulsionen.

Meer-, Brackwasser,
feuchte Atmosphären,
Säuren, Laugen

Sehr gute
Witterungs- und
Alterungsbeständigkeit

-40°/+200°

Nicht brennbar

A2

X10CrNiS 18 9
DIN 1.4305/AISI 303
Rostbeständiger
Stahl

Gut beständig gegen
verdünnte organische
und oxidierende
Säuren, Laugen,
neutrale und
alkalische
Salzlösungen
sowie organische
Verbindungen.

Anorganische
Säuren, Halogene,
Chloride
und chloridhaltige
Lösungen oder
Atmosphären.

Sehr gute
Witterungs- und
Alterungsbeständigkeit

-40°/+400°C

Nicht brennbar

A4

X2CrNiMo 18 14 3
DIN 1.4435/AISI 316 L
Rost- und säure-
beständiger Stahl

Gut beständig gegen
organische und
oxidierende Säuren,
Laugen, neutrale
und alkalische
Salzlösungen
sowie organische
Verbindungen.

Salzsäure, Halogene,
Chloride und chlorid-
haltige Lösungen oder
Atmosphären.

Sehr gute
Witterungs- und
Alterungsbeständigkeit

-40°/+400°C

Nicht brennbar

Alu

AlCuBiPb
3.1655
Aluminium/
Kupferlegierung

Gut beständig in
trockener Atmosphäre,
Mineralölen,
Kraftstoffen

Süss-, Meer-,
Brackwasser, feuchte
Atmosphären, Säuren,
Laugen

Bedingte
Witterungs- und
Alterungsbeständigkeit

-40°/+200°C

Nicht brennbar

Produkte

Bezeichnung

Korrosions-
verhalten
Chem.
Beständigkeit

Bedingt bzw.
nicht
beständig

Witterungs-
beständigkeit

Thermische
Werte
Dauernd

Brennbarkeit

Materialübersichtstabelle
Metalle
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Materialübersichtstabelle
Elastomere

TPE

Thermoplastisches
Elastomer,
Polyolefinbasis

Schwarz

Beständig gegen
verdünnte Säuren
und Laugen,
wässerige
Lösungen von
anorga-nischen
Salzen,
Mineralöle,
Kraftstoffe, Kühl-/
Schneidöle

Konzentrierte
Säuren und Laugen,
Lösungsmittel

Sehr gut witterungs-,
ozon- und alterungs-
beständig

-40°/+120°C
-40°/+150°C <10h

UL 94 entsprechend
HB halogenfrei

NBR

Acrylnitril-Butadien-
Kautschuk

Schwarz

Beständig gegen
verdünnte Säuren
und
Laugen, wässerige
Lösungen von
anorga-nischen
Salzen,
Mineralöle,
Kraftstoffe, Kühl-/
Schneidöle

Konzentrierte
Säuren und Laugen,
Lösungsmittel, Ozon

Gut witterungs-
beständig

-20°/+100°C
-20°/+120°C <10h

UL 94 entsprechend
HB halogenfrei

FPM

Fluor-Kautschuk

Grün

Beständig gegen die
meisten Säuren und
Laugen, wässerige
Lösungen von
anorganischen
Salzen,
Mineralöle,
Kraftstoffe, Kühl-/
Schneidöle

Konzentrierte Laugen

Sehr gut witterungs-,
ozon- und alterungs-
beständig

-25°/+200°C
-25°/+320°C <10h

UL 94 entsprechend
V-2

CR

Chloropren-
Kautschuk

Schwarz

Beständig gegen
verdünnte Säuren
und Laugen,
wässerige
Lösungen von
anorga-nischen
Salzen,
Mineralöle,
Kühl- /Schneidöle

Konzentrierte Säuren
und Laugen, Kraft-
stoffe, Lösungsmittel,
Heisswasser, Ozon

Gut witterungs-
beständig

-30°/+100°C
-30°/+120°C <10h

UL 94 entsprechend
V-2

Produkte

Bezeichnung

Farbe

Chemische
Beständig-
keiten

Bedingt
bzw. nicht
beständig

Witterungs-
beständigkeit

Thermische
Werte
Dauernd
Kurzfristig

Brennbarkeit
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Agromid PA GFK PA

Polyamid PA6 GF30, Polyamid PA6 GF30, Polyamid PA6
glasfaserverstärkt, schlagzäh, glasfaserverstärkt
wärmestabilisiert

Nach Katalog Nach Katalog Nach Katalog

Beständig gegen verdünnte organische Säuren, Laugen, wässerige Lösungen von anorganischen
Salzen, Mineralöle, Kraftstoffe, Kühl- /Schneidöle

Mineralsäuren, konzentrierte organische Säuren, Ameisensäure, Phenole, Halogene

Gut witterungs- und alterungs- Gut witterungsbeständig Gut witterungsbeständig
beständig

-30°/+120°C -20°/+100°C -30°/+100°C
-30°/+180°C <10h -20°/+160°C <10h -30°/+130°C <10h

UL 94 HB UL 94 HB UL 94 V-2
halogenfrei halogenfrei halogenfrei

Produkte

Bezeichnung

Farbe

Chemische
Beständig-
keiten

Bedingt
bzw. nicht
beständig

Witterungs-
beständigkeit

Thermische
Werte
Dauernd
Kurzfristig

Brennbarkeit

Materialübersichtstabelle
Kunststoffe
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IP**: Schutzart nach EN 60529
bis 1000V ≈  und 1500V =
(UTE Norm C 200 10)

Verzeichnis der Schutzarten (IP)

1. Ziffer
Schutzgrad für Berührungs-
und Fremdkörperschutz

2. Ziffer:
Schutzgrad für Wasserschutz

Kein Schutz

Schutz gegen Eindringen von
festen Fremdkörpern grösser als
50 mm (unbeabsichtigtes
Berühren mit der Hand)

Schutz gegen Eindringen von
festen Fremdkörpern grösser als
12 mm (Berühren mit den
Fingern)

Schutz gegen Eindringen von
festen Fremdkörpern grösser als
2.5 mm (Berühren mit
Werkzeugen, Drähten usw.,
dicker als 2.5 mm)

Schutz gegen Eindringen von
festen Fremdkörpern grösser als
1 mm (Berühren mit
Werkzeugen, Drähten usw.,
dicker als 1 mm)

Vollständiger Schutz gegen
Berühren. Schutz gegen
schädliche Staubablagerung –
Eindringen von Staub wird nicht
vollkommen verhindert.

Vollständiger Schutz gegen
Berühren. Schutz gegen
Eindringen von Staub.

Kein Schutz

Schutz gegen senkrecht
fallendes
Tropfwasser.

Schutz gegen Tropfwasser, das
in
einem Winkel bis 15° fällt.

Schutz gegen Sprühwasser, das
in
einem beliebigen Winkel bis zu
60° fällt.

Schutz gegen Spritzwasser aus
allen Richtungen.

Schutz gegen Strahlwasser aus
allen Richtungen.

Schutz beim vorübergehenden
überfluten z. B. durch schwere
See.

Schutz beim Eintauchen unter
Wasser bei festgelegtem Druck
für unbestimmte Zeit.

Schutz beim Eintauchen unter
Wasser bei erhöhtem Druck für
unbestimmte Zeit.

IP   Prüfungen IP   Prüfungen

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ø 52,5 mm

Ø 12,5 mm

¿ 2,5 mm

¿ 1 mm
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Abkürzungen / Zeichen / Symbole

Ø

AD

ØI

H
mm

L
mm

Schirm

Verpackungseinheit

Gewindeart und -größe

Klemmbereich

Schlüsselweite für Montagewerkzeug

Gesamthöhe ohne Anzug

Länge des Anschlussgewindes

Anzahl Kabeldurchführungen

Außenmaße Flachkabel

Außendurchmesser Trompete

Durchmesser

Montageschrauben metrisch

Materialdicke

Nenngröße / Außendurchmesser Schlauch

Biegeradius

Kabelschirmdurchmesser

Schlauchabmessungen

Kleinster Innendurchmesser

Farbe

Abkürzungen / Zeichen / Symbole



ALLGEMEINE VERKAUFS- und LIEFERBEDINGUNGEN
1. Allgemeines
1.1 Diese Geschäftsbedingungen gelten, soweit die Vertragsparteien nicht ausdrücklich und schriftlich Abweichendes vereinbart haben.
1.2 Sämtliche Angebote der Dietzel GmbH  (im Folgenden kurz DIETZEL genannt) sind stets freibleibend. Der Vertrag kommt erst durch schriftliche Bestätigung oder durch Lieferung zustande. Die zum Angebot gehörigen Unterlagen

wie insbesondere Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. Angaben über Eigenschaften, Gewicht, Masse,
Fassungsvermögen, Farben, Preise und ähnliche Spezifikationen werden nur insoweit Vertragsinhalt, als sie in den von DIETZEL verwendeten Katalogen, Rundschreiben, Prospekten, Anzeigen, Abbildungen und Preislisten
im Geschäftsverkehr verwendet werden.

1.3 DIETZEL behält sich ausdrücklich Konstruktions- und Formänderungen des Vertragsgegenstandes aufgrund technischen Fortschritts ohne vorherige Ankündigung vor.
1.4 Zusicherungen, Nebenabreden und Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Auf dieses Erfordernis kann nicht verzichtet werden.
1.5 Änderungen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen erlangen mit Beginn des Monats, der der Verständigung des Kunden als übernächster folgt, Rechtsgültigkeit für alle gegenwärtigen und zukünftigen

Geschäftsbeziehungen des Kunden zu DIETZEL, sofern nicht bis dahin ein schriftlicher Widerspruch des Kunden bei DIETZEL eingelangt ist.
2. Preise und Zahlungsbedingungen
2.1 Sämtliche Preise von DIETZEL gelten mangels anderslautender Vereinbarung ab Werk bzw. Lager, ohne Verladung, exkl. Ust. Für Aufträge mit einem Netto-Auftragswert unter  € 200,- verrechnen wir einen Anteil an

Minderwertzuschlag von € 15.-. Ab einem Netto-Auftragswert von € 200,- liefern wir frei Empfangsstation. Wenn nichts anderes vereinbart wurde, werden diejenigen Preise berechnet, die am Tag der Lieferung Gültigkeit haben.
2.2 Die angegebenen Preise verstehen sich inkl. handelsüblicher Verpackung. Eine darüber hinaus erforderliche Verpackung wird nach tatsächlichem Aufwand verrechnet. DIETZEL ist Lizenznehmer der ARA und damit von der

Rücknahme von Verpackungen entpflichtet, ausgenommen Mehrwegverpackungen, die bei Lieferung beigestellt werden. Wird diese Mehrwegverpackung nicht termingerecht frei einem Lager von DIETZEL zurückgestellt,
wird sie in Rechnung gestellt.

2.3 Rechnungen sind mangels anderslautender Vereinbarung innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum gewährt DIETZEL einen Skonto
in der Höhe von 2%. Kein Skontoabzug ist möglich bei Rechnungen betreffend Reparatur- und Lohnarbeiten. Jeder Skontoabzug entfällt, wenn der Besteller mit Zahlungsverpflichtungen gegenüber DIETZEL aus anderen
Verträgen in Verzug ist.

2.4 Der Auftraggeber hat über Verlangen DIETZEL nach Maßgabe des Fortschrittes der Leistungsausführung Teilzahlungen zu leisten.
2.5 Eine Aufrechnung mit von DIETZEL bestrittenen oder nicht rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen oder Gewährleistungsansprüchen des Auftraggebers ist nicht statthaft. Dasselbe gilt für die Geltendmachung eines

Zurückbehaltungsrechtes seitens des Auftraggebers.
3. Zahlungsverzug
3.1 Ist der Auftraggeber mit der vereinbarten Zahlung oder sonstigen Leistungen in Verzug, steht DIETZEL das Recht zu,

•  die Erfüllung der eigenen Verpflichtungen bis zur Bewirkung der rückständigen Zahlungen oder sonstigen Leistungen aufzuschieben,
•  eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist in Anspruch zu nehmen,
•  vorbehaltlich der Geltendmachung eines größeren tatsächlichen Verzugsschadens ab Fälligkeit Verzugszinsen in der Höhe von 8% zu verlangen und
•  bei Nichteinhaltung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.

3.2 Jedenfalls ist der Auftraggeber zum Ersatz der Mahnspesen sowie sämtlicher Kosten, insbesondere vorprozessualer Kosten eines Gläubigerschutzverbandes, Inkassobüros oder Rechtsanwaltes verpflichtet.
4. Lieferung und Leistungsausführung
4.1 Die besonders zu vereinbarende Lieferfrist beginnt mit Vertragsabschluß, nicht jedoch vor Eingang einer eventuell vereinbarten Anzahlung. Die Einhaltung der Lieferfrist durch DIETZEL setzt in jedem Fall die Erfüllung der

Vertragspflicht durch den Auftraggeber voraus.
4.2 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Lieferungsgegenstand von DIETZEL dem Auftraggeber ausgefolgt wurde, zur Versendung gebracht wurde oder die Versandbereitschaft mitgeteilt wurde.

Nachträgliche Änderungs- oder Ergänzungswünsche des Auftraggebers verlängern die Lieferzeit entsprechend. Dasselbe gilt bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die
Fertigstellung oder Ablieferung des Leistungsgegenstandes Einfluss haben, wie insbesondere Verzögerungen durch höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Streik, Aussperrung, Verzögerung in der Anlieferung wesentlicher Rohstoffe,
Materialien oder Teile. Dasselbe gilt, wenn die genannten Umstände bei Sublieferanten von DIETZEL eintreten. Ist die Lieferung aufgrund solcher Umstände unmöglich, hat die DIETZEL das Recht, vom Vertrag zurückzutreten,
ohne dass dem Auftraggeber daraus Ansprüche welcher Art immer zustehen. Dies gilt auch für den Fall, dass die genannten Umstände während eines bereits vorliegenden Verzuges eintreten.

4.3 Falls die Absendung einer versandbereiten Ware ohne Verschulden von DIETZEL nicht möglich ist oder seitens des Auftraggebers nicht gewünscht wird, hat DIETZEL das Recht, die Lagerung der Ware auf Kosten des
Auftraggebers vorzunehmen, wodurch die Lieferung als erbracht gilt. Die vereinbarten Zahlungsbedingungen bleiben dadurch unberührt.

5. Gefahrenübergang
5.1 In Ermangelung einer anderslautenden Vereinbarung gilt die Ware „ab Werk“ verkauft (Abholbereitschaft). DIETZEL liefert unversichert und unverzollt ab Werk. Teillieferungen sind, wenn nichts anderes vereinbart wurde,

zulässig.
5.2 Die Gefahr des zufälligen Unterganges und Beschädigung geht spätestens mit der Absendung der Lieferteile auf den Auftraggeber über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen, und von DIETZEL noch andere

Leistungen, wie z. B. Übersendungskosten oder Anfuhr und Montage, übernommen werden.
5.3 Im Übrigen gelten die INCOTERMS in der am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Fassung.
6. Eigentumsvorbehalt und Zession
6.1 Bis zur vollständigen Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen des Auftraggebers, behält sich DIETZEL das Eigentumsrecht am Kaufgegenstand vor.
6.2 Der Auftraggeber hat das Recht, die Vorbehaltsware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und nur solange er nicht im Zahlungsverzug ist, zu veräußern. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware (wie z. B.

Sicherungsübereignung, Verpfändung) ist er nicht berechtigt. Kaufpreis- oder Werklohnforderungen des Auftraggebers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden im Zeitpunkt ihres Entstehens in der Höhe der
DIETZEL zustehenden Forderungen an diese abgetreten.

6.3 Bei Zahlungsverzug, drohender Zahlungseinstellung, oder im Falle der Zwangsvollstreckung gegen den Auftraggeber ist DIETZEL befugt, die Vorbehaltsware zu demontieren und/oder sonst zurückzunehmen, ohne dass
dies einem Rücktritt vom Vertrag gleichzusetzen ist. Der Auftraggeber ist zur Herausgabe verpflichtet.

6.4 Von einer Pfändung oder anderwärtigen Beeinträchtigung der Vorbehaltsware durch Dritte ist DIETZEL unverzüglich zu benachrichtigen. Alle durch solche Zugriffe Dritter entstehenden Kosten trägt der Auftraggeber.
6.5 Der Auftraggeber erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass sämtliche, DIETZEL gegen den Auftraggeber zustehende Forderungen an Dritte zu welchem Zweck immer abgetreten werden können. Allfällige

Zessionsverbote erlangen nur dann Rechtswirksamkeit, wenn dies im konkreten Einzelfall zwischen den Vertragsparteien explizit vereinbart wird.
7. Waren-Retouren
7.1 Warenretouren sind nur möglich, wenn dies zuvor ausdrücklich und schriftlich vereinbart wurde. Die Rücksendung hat frei einem von DIETZEL genannten Lager zu erfolgen. Die Waren müssen sich in neuwertigem und

originalverpacktem Zustand befinden. In jedem Fall wird DIETZEL eine angemessene Manipulationsgebühr verrechnen.
8. Gewährleistung
8.1 DIETZEL leistet nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen dafür Gewähr, dass die Ware bei Lieferung der Bestellung entspricht und zum gewöhnlichen Gebrauch tauglich ist.

Dabei wird ausdrücklich festgehalten, dass nur jene Angaben über Eigenschaften, Gewicht, Masse, Fassungsvermögen, Farben, Preise und sonstige Spezifikationen Vertragsinhalt werden, die in den von DIETZEL verwendeten
Katalogen, Rundschreiben, Prospekten, Anzeigen, Abbildungen und Preislisten im Geschäftsverkehr verwendet wurden. Öffentliche Äußerungen über die Produkte von DIETZEL anderer Personen als von DIETZEL sind für
die Beurteilung des Vertragsinhaltes nicht maßgeblich.

8.2 Die Gewährleistungsverpflichtung von DIETZEL besteht nur für solche Mängel, die auf einem Fehler der Konstruktion, des Materials, oder der Ausführung beruhen und überdies nur dann, wenn solche Mängel während eines
Zeitraumes von 12 Monaten bei verkehrsüblichem Gebrauch ab dem Zeitpunkt des Gefahrenüberganges bzw. der Lieferung aufgetreten sind:
a) Innerhalb der ersten 6 Monate verpflichtet sich DIETZEL, all diejenigen Teile unter Ausschluss jeglicher Nebenkosten (wie insbesondere Wegzeitkosten, Arbeitskosten oder Transportkosten, u.ä) unentgeltlich nach eigenem
Ermessen auszubessern oder neu zu liefern, die sich infolge eines vor dem Gefahrenübergang liegenden Umstandes, insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, Materialmängel oder mangelhafter Ausführung als unbrauchbar
oder in ihrer Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt herausstellen. Ersetzte Teile werden Eigentum von DIETZEL.
Dass der Mangel bereits im Zeitpunkt der Übergabe vorhanden war, hat auch innerhalb der ersten 6 Monate der Auftraggeber zu beweisen.
b) Nach Ablauf von 6 Monaten seit Leistungserbringung leistet DIETZEL weitere 6 Monate Gewähr dafür, dass gelieferte Waren, die nachweisbar infolge eines Fabrikations-, Material- oder Konstruktionsfehlers unbrauchbar,
oder in ihrer Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt sind, nach freiem Ermessen repariert oder durch mangelfreie Gegenstände ersetzt werden. Sämtliche Nebenkosten, wie insbesondere Wegzeitkosten, Arbeitskosten oder
Transportkosten sind vom Auftraggeber zu tragen. Alle sonstigen Gewährleistungsansprüche, insbesondere das Recht auf Wandlung oder Preisminderung (auch im Falle des Fehlschlages von Nachbesserung bzw.
Neulieferung), sowie Schadenersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, werden ausgeschlossen.

8.3 Der Auftraggeber kann sich auf Gewährleistungsrechte nur berufen, wenn er DIETZEL unverzüglich schriftlich die aufgetretenen Mängel bekannt gegeben hat. Diesfalls hat DIETZEL – wenn die Mängel nach den
gegenständlichen Bestimmungen von DIETZEL zu beheben sind – die Wahl:
a) die mangelhafte Ware an Ort und Stelle nachzubessern;
b) sich die mangelhafte Ware oder die mangelhaften Teile zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen;
c) die mangelhafte Ware bzw. die mangelhaften Teile zu ersetzen.
Ist eine Behebung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten möglich, hat DIETZEL auch die Wahl, eine angemessene Preisminderung zu gewähren.

8.4 Werden die mangelhaften Waren oder Teile zwecks Nachbesserung oder Ersatz zurückgesendet, trägt der Auftraggeber die Kosten und Gefahr des Transportes.
8.5 Die gemäß diesen Bestimmungen ersetzten mangelhaften Waren oder Teile stehen ausschließlich DIETZEL zur Verfügung. Die Gewährleistungspflicht von DIETZEL gilt nur für Mängel, die unter Einhaltung der vorgesehenen

Betriebsbedingungen und bei verkehrsüblichem Gebrauch auftreten. Den Nachweis dafür hat der Auftraggeber zu erbringen. Keine Gewährleistungspflicht für DIETZEL besteht insbesondere für Mängel, die auf unsach-
gemäßer Aufstellung durch den Auftraggeber sowie diesem zurechenbaren Personen, unsachgemäßer Instandhaltung, unsachgemäßer oder ohne schriftlicher Zustimmung von DIETZEL ausgeführten Reparaturen oder
Änderungen durch Dritte, sowie auf verkehrsüblicher Abnutzung beruhen.

8.6 Die Haftung von DIETZEL aufgrund des besonderen Rückgriffrechtes gemäß § 933 b ABGB endet jedenfalls 2 Jahre nach Leistungserbringung durch DIETZEL und besteht nur in dem Umfang, als etwaige Gewährleistungs-
kosten des Auftraggebers nur bis zur Höhe des tatsächlich vereinbarten Dietzel-Verkaufspreises abzügl. evt. gewährter Skonti oder sonstigen Nachlässen der mangelhaften Ware ersetzt werden.

8.7 Eine über die genannten Bestimmungen hinausgehende Haftung für Mängel übernimmt DIETZEL nicht.
9. Haftung
9.1 DIETZEL übernimmt keine Haftung für die Verletzung von Personen, für Schäden an Gütern, die nicht Vertragsgegenstand sind, sowie für sonstige Schäden und für entgangenen Gewinn, sofern sich nicht aus den Umständen

des Einzelfalles ergibt, dass DIETZEL grobes Verschulden zu vertreten hat.
9.2 Die von DIETZEL gelieferten Waren bieten nur jene Sicherheit, die aufgrund von Zulassungsvorschriften, Betriebsanleitungen, Vorschriften von DIETZEL über die Behandlung des Kaufgegenstandes, insbesondere im Hinblick

auf allenfalls vorgeschriebene Überprüfungen und sonstige gegebene Hinweise, erwartet werden kann. Sofern nicht Punkt 8.1 zur Anwendung kommt, ist die Ersatzpflicht für DIETZEL bei leicht fahrlässiger Schadenszufügung
jedenfalls auf 5% der Auftragssumme begrenzt.

9.3 Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen ist in diesen Bedingungen die Haftung für DIETZEL gegenüber dem Auftraggeber für Produktionsstillstand, entgangenen Gewinn, Nutzungsausfall, Vertragseinbußen oder jeden
anderen wirtschaftlichen oder indirekten Folgeschaden ausgeschlossen.

10. Datenschutz
10.1 DIETZEL ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers im Rahmen des Geschäftsverkehrs zu speichern, zu übermitteln, zu überarbeiten und zu löschen.
10.2 Die Parteien verpflichten sich zur absoluten Geheimhaltung des ihnen aus der Geschäftsbeziehung zugegangenen Wissens gegenüber Dritten.
11. Gerichtsstand, anwendbares Recht, Erfüllungsort
11.1 Gerichtsstand für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus dem Vertrag ergebenden Streitigkeiten ist das sachlich zuständige Gericht am Sitz der Dietzel GmbH in Wien. Ungeachtet dieser Vereinbarung kann DIETZEL auch

das für den Vertragspartner zuständige Gericht anrufen.
11.2 Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen in seinen übrigen Teilen verbindlich. Das gilt nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Partei darstellen würde.
11.3 Der Vertrag unterliegt österreichischem materiellen Recht unter einvernehmlichem Ausschluss des UN-Kaufrechts.
11.4 Für Lieferung und Zahlung gilt als Erfüllungsort und Gerichtsstand der Sitz der Dietzel GmbH in Wien, dies auch dann, wenn die Übergabe vereinbarungsgemäß an einem anderen Ort erfolgt.

Gültig ab 01.10.2002 © 2002 DIETZEL GMBH.
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