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Produkthnummer

Betatigungsart
Gewicht

Schaltfunktion

Material fester Kontakt
Polzahl

Anschlisse

Mechanische Lebensdauer
Kontaktsystem

Schaltleistung IEC

direkt

6.200 g

Umschalter mit AUS-Stellung in der Mitte (DPDT - Center

OFF)

Ag

2 - polig

Lotanschluss, abgedichtet
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Ubergangswiderstand (Neuzustand)
Isolationswiderstand (Neuzustand)

Spannungsfestigkeit bei 250 V

Betatiger und Zusatzbetatiger

Gehausebeschreibung

Anschlussoberflache

Kontaktmaterial
Kontaktart

Sonstiges

Befestigungsart

<20 mOhm

> 1000 MOhm

Funktionsisolierung / Basisisolierung null V
verstarkte Isolierung null V
kleiner Kontaktabstand > 1000V

Hebel, CuZn vercromt

Gewindebuchse: CuZn vernickelt, 6-Kantmuttern aus CuZn
vernickelt

Blgelplatte: Stahl rostfrei

Sockel: olivgrin, DAP

Lageranschluss versilbert
Aul3enanschluss versilbert
Ag

Abhebekontakt

Sicherungsring und Zahnscheibe aus Stahl verzinkt und
cromatiert NKK-Nr.: M-2023 SSW 01

Zentralbefestigung M6 x 0.75



Alle Angaben unter Vorbehalt moglicher technischer Anderungen



