
Die Anbindung des zu entwärmenden Bauteils an die Wärmesenke ist besonders wichtig, da bei einem schlechten Wärmeübergang, 
z.B. vom Bauteil zum Kühlkörper, die Wärmeleitung und der Wärmedurchgang reduziert und die Bauteiltemperatur deutlich erhöht wird.
Neben möglichen Funktionseinschränkungen ist gleichfalls auch ein unkontrollierter Temperaturanstieg oder darüber hinaus eine Bau-
teilzerstörung möglich. Ein optimaler Wärmeübergang ist nur dann zu erreichen, wenn die durch Fertigungsprozesse unvermeidlichen 
Toleranzen, Unebenheiten und Rauigkeiten der zu verbindenden Oberflächen egalisiert werden. Geeignete, auf die Applikation ange-
passte Wärmeleitmaterialien liefern zur wärmetechnischen Kontaktoptimierung ausgezeichnete Lösungsansätze.

Unser umfangreiches Produktportfolio beinhaltet u.a. silikonhaltige und silikonfreie, einseitig und doppelseitig klebende Wärmeleitfoli-
en, hoch wärmeleitende Grafitfolien, wärmeleitende Silikonschaumfolien, silikonhaltige und silikonfreie Gel Wärmeleitfolien, dispensba-
re Gel Wärmeleitmaterialien, Kapton Isolierscheiben, Aluminiumoxyd- und Glimmerscheiben, Phase Change Wärmeleitmaterialien, sili-
konhaltige und silikonfreie Wärmeleitpasten sowie verschiedenartige Wärmeleitkleber.

Die unterschiedlichen Wärmeleitfolien können aus Platten- oder Rollenmaterial nach kundenspezifischen Zeichnungsvorgaben individu-
ell gefertigt werden. Nutzen Sie ebenfalls unseren 24h Muster-Lieferservice für individuelle Zuschnitte unserer Standardwärmeleit-
materialien nach Ihrer Spezifikation.

Produktionsverfahren:

Zeichnungsteile mit digitalem Schneidcutter

Ganz ohne Werkzeugkosten können CAD-Daten als DXF-Datei direkt in fertige und toleranzgenaue Schnittvorlagen umgesetzt werden. 
Die herausragende Produktionsgeschwindigkeit und eine bis ins Detail perfektionierte Schneidtechnik sorgen für ein optimales Ergebnis.

Stanzteile nach kundenspezifischen Vorgaben

Flexibel und schnell produzieren wir für Sie Formstanzungen nach Ihrer Zeichnungsvorgabe. Die vollautomatische Stanzmaschine mit 
den dazugehörigen Bandstahlschnittwerkzeugen eignet sich besonders für die Produktion von kleinen, aber auch größeren Stückzahlen. 
Neben Kontur- und Kiss-Cut-Teilen ist des Weiteren die Möglichkeit gegeben, Rollenmaterial zuzuschneiden oder nach kundenspezifi-
schen Vorgaben zu bearbeiten.

Die im Katalog genannten thermischen Angaben beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf eine Fläche von 1 inch² (6,45 cm²).

Qualitativ hochwertige Wärmeleitmaterialien
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Wärmeleitfähigkeit 
[W/m*K]

Materialstärke 
[mm]

Seite Silikonhaltige 
Wärmeleitfolien

Silikonfreie 
Wärmeleitfolien

0,40 0,17 E 17

0,40 0,127 E 18

0,50 0,15 E 18

0,46 @ 1,6 mm  
0,52 @ 3,2 mm

0,8 / 1,6 / 2,4 / 3,2 / 4,8 / 6,35 E 20

0,60 0,13 / 0,25 / 0,38 / 0,5 E 19

0,61 - E 41

0,70 - E 41

0,84 - E 43

0,90 0,19 E 19

0,90 0,127 E 39

0,90 0,152 E 12 WFPK 09

0,90 0,178 / 0,229 E   8 WFS 09 …

0,90 0,228 E 13 WFP 09

0,92 0,2 E   6 WK …  
(einseitig anhaftend)

1,00 - E 44

1,13 0,2 E   6 WG …

1,22 0,3 E   6 WS …

1,30 0,152 E 14 WFPK 13

1,43 0,2 E   6 WB …

1,50 0,114 / 0,140 E 40

1,50 0,508 / 1,016 / 1,524 / 2,032 / 2,54 / 3,175 / 4,064 / 5,08 E 23

1,50 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 E 22

1,50 1,0 / 1,5 / 2,0 E 21 GEL F 15 (G) …

1,60 0,229 E   9 WFS 16

1,80 0,203 E 10 WFS 18

1,80 - E 33

2,00 0,200 E 39

2,50 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 /4,5 / 5,0 E 24

2,50 0,152 E 15

2,70 2,5 / 5,0 E 30

3,00 0,381 / 0,508 E 11 WFSA 30 …

3,00 0,508 / 1,016 / 1,524 / 2,032 / 2,54 / 3,175 E 25

3,50 - E 34

4,00 0,25 E 16

4,50 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 /4,5 / 5,0 E 26

5,00 0,508 / 1,016 / 1,524 / 2,032 / 2,54 / 3,175 E 27

5,50 0,15 E 16

6,00 0,2 E 16

6,00 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 E 28

6,00 1,5 / 2,0 / 2,5 E 31

7,50 0,175 E 16

10,00 - E 42

13,00 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 E 32

13,00 0,3 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 E 29
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Aluminium- und 
Grafitfolien

Klebende 
Wärmeleitfolien

GAP Filler
Wärmeleitfolien

GAP Filler für hohe 
Kompression

Phase-Change 
Wärmeleitfolien

Wärmeleitpasten Wärmeleitkleber

WLFT 8943 (einseitig)

WLFT 404 / WLFT 414 
(doppelseitig)

WLFT 405 (doppelseitig)

WSF(S) …

WLFT 88 … (doppelseitig)

    WLP …

    WLPF …

   WLK …

WLFT 8940 (doppelseitig)

   FSF 52 P

   WLK DK ...

   FSF 15 P …

WFG 15 …

GEL (G) 05 - 50

GEL S 18 (flüssig)

   FSF 20 P

GEL 28 (G) 05 - 50

WFQ 25

GEL 27 S …

WFGH 30 …

GEL S 35 (flüssig)

WLFG 9020

GEL 45 (G) 05 - 50

WFGH 50 …

WLFG 9010

WLFG 9015

GEL 60 (G) 05 - 25

GEL 60 S ...

WLFG S 900 K

   WLPK …

GEL 130 S ...

GEL 80 (G) 03 - 30
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– weitere Zuschnitte auf Anfrage
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Silikongummiertes Isoliermaterial für Halbleiter - Unterlegscheiben

E 5
Wärmeleitfolie ➔ E 0  – 0 Leiterplattenkühler ➔ A 0  – 0
Gel-Wärmeleitfolien ➔ E 0  – 0 Kühlkörper für BGA ➔ B 0  – 0
Wärmeleitpasten ➔ E 0  – 0 Strangkühlkörper ➔ A 0  – 0
Wärmeleitkleber ➔ E 0  – 0 Technische Erläuterungen ➔ A 2 – 8
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Folientyp Folie WS Folie WG Folie WK Folie WB
Material Silikonfolie, Standard Silikonfolie, GF 

verstärkt
Silikonfolie, GF 

verstärkt, einseitig 
anhaftend

Silikonfolie, GF 
verstärkt

Unterlegscheiben
TO-3 WS 3 WG 3 WK 3 WB 3

TO-3 M WS 3 M
TO-3/4 WS 3/4 WK 3/4
TO-3 PF WS 3 P WG 3 P WK 3 P WB 3 P

3158 WS 3158 WK 3158 WB 3158
TOP 3 WS TOP 3

TOP 3/1 WS TOP 3/1 WK TOP 3/1
TO 218 (Multiwatt) WG 218

TO 247 WS 247 WK 247
TO 220 WS 220 WG 220 WK 220 WB 220

4 x TO 220 WS 4 220
3159 WS 3159 WK 3159 WB 3159

TO 126 WK 126
SOT 32 WK 32

TO 247/1 WS 247/1
Isolierschlauch

TO-220 Ø 11 mm,
Länge 25 mm

WSC-220

TO-3 PF Ø 13,5 mm, 
Länge 25 mm

WSC-3 P

TO-247 Ø 14,5 mm, 
Länge 30 mm

WSC-247

Isolierschlauch als Meterstück
TO-220 Ø 11 mm WSM-220

TO-3 PF Ø 13,5 mm WSM-3 P
Bandmaterial (Breite)

24 mm WKT 24
30 mm WST 30 WKT 30 WBT 30
36 mm WST 36 WGT 36 WKT 36 WBT 36
85 mm WST 85 WKT 85
300 mm WGT 300 WKT 300 WBT 300

Folie WS Folie WG Folie WK Folie WB
Farbe grün braun

Materialstärke 0,3 mm +0,1/ -0 0,2 mm +0,02/ -0,04 0,15 mm +0,02/ -0,04

Wärmewiderstand 0,4 K/W 0,42 K/W 0,45 K/W 0,34 K/W

Wärmeleitfähigkeit 1,22 W/m·K 1,13 W/m·K 0,92 W/m·K 1,43 W/m·K

Härte 75 Shore A 87 Shore A 90 Shore A

Temperaturbereich -60°C ... +180°C

Isolationswiderstand 2,9·1015 Ω·cm 5,7·1015 Ω·cm 1,6·1015 Ω·cm

Dehnbarkeit 100 % 2 % 4 %

Durchschlagsfestigkeit 10 kV 6,5 kV 3 kV

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Silikongummiertes Isoliermaterial für Halbleiter - Unterlegscheiben

Wärmeleitfolie ➔ E 0  – 0 Leiterplattenkühler ➔ A 0  – 0
Gel-Wärmeleitfolien ➔ E 0  – 0 Kühlkörper für BGA ➔ B 0  – 0
Wärmeleitpasten ➔ E 0  – 0 Strangkühlkörper ➔ A 0  – 0
Wärmeleitkleber ➔ E 0  – 0 Technische Erläuterungen ➔ A 2 – 8

E 6

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N




