
Návod na použitie GSM Domofónu 

 
Úvod 
 

GSM Domofón  na rozdiel od klasického domofónu poskytuje možnosť komunikácie s osobou pred 
bránou/vchodom do budovy bez nutnosti fyzickej prítomnosti v budove. Takto môžete mať pod kontrolou vašu 
nehnuteľnosť kdekoľvek ste. Podmienkou je SIM karta niektorého z operátorov a dostatočný signál GSM siete 
príslušného operátora v mieste použitia.  
 
Základné vlastnosti: 

 
1. Dva základné modely – dvojtlačidlový a štvortlačidlový 
2. Vysoká spoľahlivosť 
3. Takmer nulové prevádzkové náklady (v prípade použitia napr. O2 Fér) 
4. Napájanie 12-14V/1A 
5. Možnosť aktivácie komunikácie/odpočúvania z oprávneného čísla (uloženého na SIM karte ako CNIN11) 
6. Možnosť ovládania elektrického vrátnika diaľkovo (je potrebné uviesť pri objednávke) 
7. Univerzálnosť použitia – pre domy, chaty, penzióny bez stálej služby recepcie, pre firmy atď. 

 
Popis zariadenia 

 
GSM Domofón je vlastne stacionárny GSM telefón, ktorý je určený pre použitie na miestach, kde je klasický domofón 
málo účinný, napr. ak je nehnuteľnosť bez stáleho dozoru ako sú menšie penzióny, menšie firmy, kde sú zamestnanci 
často mimo budovu, rodinné domy, kde je potrebné mať prehľad, kto príde ku dverám/bránke (napr. poštári/kuriéri, 
plynárne, elektrárne, vodárne, atď.) 
 
Konfigurácia zariadenia pomocou mobilného telefónu 

 
1. Vložte SIM kartu do bežného mobilného telefónu. 
2. Vypnite funkciu ochrany SIM karty PIN kódom 
3. Uložte na SIM kartu (kdekoľvek) čísla, priradené k jednotlivým tlačidlám, pričom MENO musí byť v tvare 

CNINx1, kde „x“ je číslo tlačidla 1-2(3-4). Napr. CNIN11 znamená, že na toto číslo bude volať GSM Domofón pri 
stlačení tlačidla č.1, CNIN21 znamená, že na toto číslo bude GSM Domofón volať pri stlačení tlačidla č.2, atď. 
až CNIN41 (pri štvortlačidlovom type). Používajte len veľké písmená! 

4. Teraz vyberte SIM kartu s uloženými tel. číslami z mobilného telefónu a vložte ju do zariadenia, pripojte 
napájacie napätie a počkajte, kým prebehne inicializácia (kým bude blikať modrá aj červená LED) 

5. Na SIM kartu (na 99. pozíciu) sa pri inicializácii zariadenia zapíše prednastavená konfigurácia v tvare „CONFIG 
00001“, ktorá určuje chovanie zariadenia, nemeňte ju! 

 
Diaľkové ovládanie relé 

 
GSM Domofón môže byť vybavený relé a umožňuje tak ovládanie elektrického spotrebiča, napr. elektrického vrátnika 
alebo garážovej brány na diaľku pomocou prezvonenia z oprávneného čísla. Oprávnené číslo je len CNIN11, túto 
funkciu je možné použiť v prípade, ak by ste chceli na diaľku otvoriť dvere pre osobu, ktorá stoji pred dverami/bránou. 
Funguje to nasledujúcim spôsobom: osoba vám zavolá z vonkajšej jednotky, prijmete hovor a identifikujete túto osobu 
podľa hlasu, ak chcete otvoriť dvere najprv ukončite hovor a zavoláte späť na GSM Domofón, po druhom zvonení GSM 
Domofón prijme hovor a relé zopne po dobu kým neukončíte hovor. Pre použitie tejto funkcie je potrebné aby na SIM 
karte v GSM Domofóne bola aktivovaná funkcia CLIP a vaše číslo musí byť uložené pod menom CNIN11 na SIM karte. 
Pozor na karty O2 Slovensko – žiaľ v O2 sieti nie je nastavená signalizácia ukončenia hovoru a preto aj po ukončení 
hovoru je počuť cca 15sek. z GSM Domofónu obsadzovaci tón. 
 
4-Tlačidlová verzia 
 

4-tlačidlová verzia môže byť vybavená zvukovým modulom, ktorý zabezpeči prehratie ľubovoľného zvuku počas doby, 
kým dôjde k spojeniu s volaným účastníkom (cca 7sekund). Ak požadujete túto funkciu, prosím uveďte to v objednávke 
GSM Domofónu.   
 
Napájanie zariadenia 

 
Pre externé napájanie použite kvalitný filtrovaný zdroj s napätím 12-14V/cca 1A (krátkodobé špičky môžu dosahovať až 
2A pri prihlasovaní sa do siete a volaní) alebo akumulátor. V pohotovostnom stave má SUPERGATE odber cca 40-
50mA. Ak je GSM Domofón umiestnený ďaleko od budovy, odporúčame priviesť radšej sieťové napätie 230V 
k zariadeniu a použiť adaptér blízko GSM Domofónu ako ťahať dlhé vedenie pre 12V. Počas prihlasovania sa do siete 



GSM a volania by na dlhom vedení bolo kolísavé napätie čo by mohlo viesť k výpadkom zariadenia a zlyhaniu 
komunikácie. 

 
Udržanie kreditu 

 
Ak používate predplatenú kartu v GSM Domofóne, je potrebné v určených intervaloch dobiť kredit SIM karty. 
Odporúčame používať SIM karty s paušálom kvôli menej náročnej údržbe (nie je potrebné sa starať o dostatočný kredit). 
  
Signalizácia stavu 

 
Zelená LED po zapnutí svieti – prítomnosť napájacieho napätia, ak nesvieti, skontrolujte napájacie napätie, správnu 
polaritu. 
Červená LED bliká v pravidelných intervaloch – GSM SUPERGATE je v aktívnom stave, vyhodnocuje sa stav tlačidiel 
Červená LED svieti – vykonáva sa príkaz (volanie na prednastavené číslo), tiež počas inicializácie 
Modrá LED bliká cca raz za 3s – SIM karta je prihlásená do siete operátora - OK 
Modrá LED rýchlo bliká raz za 1s – prihlasovanie sa do siete (slabý signál operátora, chyba SIM karty, ochrana PIN 
kódom nie je vypnutá atď). – ak tento stav trvá dlhšie ako cca 1min, signalizuje to chybu 
 
Dôležité upozornenia 

 
Kontrolujte funkčnosť zariadenia (alebo celého systému) v pravidelných intervaloch, najlepšie aspoň raz za týždeň až 
dva! Kontrolujte zostávajúci kredit v prípade predplatenej SIM karty a tiež dobu jej platnosti! Odporúčame poznačiť si 
dátum ukončenia platnosti SIM karty a uložiť tento údaj na viditeľné miesto aby ste nezabudli predĺžiť jej platnosť 
v opačnom prípade nebude zariadenie fungovať.  
Zariadenie umiestnite na také miesto, kde je chránené pred vlhkosťou a priamym slnečným žiarením! Anténu 
zariadenia umiestnite čo najďalej od zariadenia, najlepšie na opačnú stranu steny alebo pod omietku. Nedávajte 
anténu blízko ku kovovým predmetom ako sú armatúry v stenách alebo kovové stĺpiky plotov, má to negatívny 
vplyv na kvalitu signálu GSM ! 

 
Prevádzkové podmienky 

 
Dostatočne silný signál GSM siete príslušného operátora. 
Teplota: -20°C........+55°C 
Vlhkosť: 5-80%RH 
Napájacie napätie: 12-14V DC 
Prúdová a napäťová zaťažiteľnosť výstupu relé je max. 24V/1A. 
 
Zapojenie svoriek GSM Domofónu je uvedené priamo na plošnom spoji vo vnútri zariadenia: 

  
 



Možné poruchy a spôsob ich odstránenia 
 

V prípade, že GSM Domofón nefunguje správne skúste odhaliť a odstrániť príčinu poruchy pomocou nasledujúcej 
tabuľky: 
 

Ako sa prejavuje chyba Pravdepodobná príčina chyby Spôsob odstránenia chyby 

Zelená LED po pripojení 
napájania nesvieti 

Nesprávna polarita, nedostatočné napätie 
na napájacích svorkách 

Zmeňte polaritu, zmerajte vstupné napätie, 
musí byť v rozmedzi 12-14VDC 

Modrá LED bliká 
častejšie než 1-krát za 3s 

Slabý signál operátora, PIN kód nie je 
vypnutý na SIM karte, zdroj nedokáže dodať 
dostatočný prúd pre prihlásenie SIM karty 
do siete GSM 

Skúste zmeniť polohu antény aby bola 
v zvislej polohe, vypnite funkciu zadávania 
PIN kódu na SIM karte, pripojte výkonnejší 
zdroj 

Červená LED nebliká po 
inicializácii 

Nie je naprogramované žiadne číslo, SIM 
karta sa nedokáže prihlásiť do siete 

Uložte číslo na SIM kartu v tvare CNINxy 

Po stlačení tlačidla GSM 
Domofón nevolá na 
prednastavené čísla  

Skončila platnosť predplatenej SIM karty, 
nie je dostatočný kredit na SIM karte 

Skontrolujte kredit na SIM karte 

  
Vyrába a dodáva: 

STAR electronic s.r.o. 
Košice, SLOVAKIA 
Tel. +421 905 423372 
email: star@netkosice.sk 
starelectronic@starelectronic.sk 
www.starelectronic.sk 
 

mailto:star@netkosice.sk
mailto:starelectronic@starelectronic.sk
http://www.starelectronic.sk/


GSM Kaputelefon használati utasítás 

 

Bevezetés 

A GSM kaputelefon a klasszikus kaputelefonokkal ellentétben, lehetőséget biztosít a kapu/bejárat előtt 

álló személlyel való kommunikációra akkor is, ha fizikailag nem vagyunk az épületben. Így bárhol van, 

ellenőrizheti ingatlanát. A működéshez egy SIM kártyára lesz szüksége és elegendő GSM térerőre az 

üzemeltetés helyén. 

Alap tulajdonságok 

1. Két alapmodell – kétgombos és négygombos 

2. Nagy megbízhatóság 

3. Alacsony üzemeltetési költségek (megfelelő szerződés esetén) 

4. Táplálás 12-14V/1A 

5. A kommunikáció/lehallgatás aktiválható a beállított számról (a SIM kártyán CNIN11 néven tárolt) 

6. Vezérelhető vele az elektromos kapu is (a megrendelésnél fel kell tüntetni) 

7. Univerzálisan használható – házak, üdülők, vendégházak állandó recepció nélkül, cégeknek, stb. 

A készülék leírása 

A GSM kaputelefon lényegében egy beépített mobiltelefon, melyet olyan helyre lehet felszerelni, ahol a 

klasszikus kaputelefon kevésbé hatékony, mint az olyan ingatlanok, ahol nincs állandó jelenlét, pl. 

kisebb vendégházak, kisebb cégek, ahol az alkalmazottak gyakran házon kívül vannak, családi házak, 

ahol szükséges tudni, ki van a kapu/bejárat előtt (pl. postás/szállító, gáz-, villany-, vízleolvasó, stb.). 

A készülék beállítása mobiltelefon segítségével 

1. Helyezze be a SIM kártyát egy mobiltelefonba. 

2. Kapcsolja ki a SIM kártya PIN kóddal való védelmét. 

3. Mentse el a SIM kártyán (bárhová) az egyes gombokhoz tartozó számokat. A NÉV a következő 

formátumú legyen: CNINx1, ahol „x” a gomb sorszáma 1-2 (3-4). Pl. CNIN11 az a szám, melyet a 

GSM kaputelefon hívni fog, ha megnyomják az 1-es gombot, CNIN21 az a szám, melyet a 

kaputelefon hív, ha megnyomják a 2-es gombot, és így tovább egészen a 4-es gombig (a 

négygombos változatnál). Csak nagybetűket használjon! 

4. Vegye ki a SIM kártyát a mobiltelefonból az elmentett számokkal és helyezze bele a készülékbe. 

Csatlakoztassa a tápfeszültséget, majd várjon, amíg lefut az inicializálás (amíg a kék és piros LED 

nem villog). 

5. A SIM kártyára (a 99. pozícióba) az inicializálás során beíródik az előre beállított konfiguráció 

„CONFIG 00001” formában, mely meghatározza a készülék működését. Ne változtassa meg! 

Távirányítású relé 

A GSM kaputelefont ki lehet egészíteni egy relével, mely így egy elektromos fogyasztó vezérlését teszi 

lehetővé, pl. elektromos kapu vagy garázsajtó, egy adott számról való felhívással. Az adott szám csak a 

CNIN11. Ez a funkció alkalmas akkor, ha távolról szeretné kinyitni az ajtót valakinek, aki a kapu/ajtó 

előtt áll. Ez a következőképp működik: a személy felhívja Önt a kaputelefonról, fogadja a hívást, majd a 

hívás alapján azonosítja a személyt, ha szeretné beengedni, akkor fejezze be a hívást, majd hívja 

vissza a GSM kaputelefont. A második kicsöngés után a GSM kaputelefon fogadja a hívást, és a relé 

kapcsol addig, amíg be nem fejezi a hívást. Ehhez a funkcióhoz szükséges, hogy a GSM kaputelefonban 

lévő SIM kártyán aktiválva legyen a hívószámkijelzés, és az Ön száma a CNIN11 alatt legyen elmentve 

a SIM kártyán. 

Vigyázat! Ha a szolgáltató hálózatában nincs beállítva a hívás végének jelzése, a GSM kaputelefonban 

még lehetséges, hogy néhány másodpercig foglalt jelzés hallható. 



4-gombos verzió 

A 4-gombos verzióban lehetőség van egy hangmodul beszerelésére, mely biztosítja, hogy bármilyen 

hang játszható, míg létrejön a hívás (kb. 7 másodperc). Ha szeretné ezt a funkciót, kérjük, jelezze a 

megrendelésében. 

A készülék táplálása 

A táplálásra használja a minőségi 12-14V/kb. 1A tápegységet (rövid ideig az áramfelvétel elérheti a 2A-

t is hívásnál vagy a hálózatba való bejelentkezéskor) vagy az akkumulátort. Készenléti állapotban a 

SUPERGATE áramfelvétele kb. 40-50mA. Ha a GSM kaputelefon távol van elhelyezve az épülettől, 

ajánlott inkább a 230V-os hálózati feszültséget elhúzni a készülékhez és így használni a tápegységet a 

GSM kaputelefon közelében, mint egy 12V-os vezetéket húzni. A GSM hálózatba való bejelentkezés 

során és a hívások alkalmával a hosszú vezetéken ingadozó feszültség jönne létre, ami a készülék 

kihagyását okozná, ezzel a kommunikáció megszakadását. 

Egyenleg biztosítása 

Ha feltöltő-kártyás SIM-et használ a GSM kaputelefonban, bizonyos időközönként szükséges feltölteni 

rajta az egyenleget. Ajánlott inkább előfizetéses SIM kártyát használni a kevesebb karbantartás miatt 

(így nem kell gondoskodni a megfelelő egyenleg megtartásáról). 

Állapot jelzése 

A zöld LED a bekapcsolás után világít – tápfeszültség meglétét mutatja, ha nem világít, ellenőrizze a 

tápot, a helyes polaritást. 

Piros LED villog szabályos időközökben – a GSM SUPERGATE aktív állapotban van, a gombok állapotát 

értékeli. 

Piros LED világít – parancsot hajt végre (hívás a beállított számra), vagy inicializál. 

A kék LED villog kb. 3 másodpercenként – a SIM kártya be van jelentkezve a hálózatba. 

A kék LED gyorsan villog másodpercenként – bejelentkezés a hálózatba (gyenge térerő, hibás SIM, a 

PIN kódos védelem nincs kikapcsolva, stb.) – ha ez az állapot 1 percnél tovább fennáll, akkor hibát 

jelez. 

Fontos figyelmeztetés 

A berendezés működését (vagy az egész rendszert) rendszeres időközönként ellenőrizze, legjobb 

hetente vagy kéthetente! Ellenőrizze a kártyán az egyenleget feltöltő-kártyás SIM esetén és annak 

érvényességét! Az érvényességet ajánlott egy látható helyen megjelölni, hogy ne felejtse el időben 

feltölteni a kártyát, ellenkező esetben a készülék nem fog működni. 

A készüléket úgy helyezze el, hogy védve legyen nedvességtől és a közvetlen napfénytől! A 

készülék antennáját a lehető legtávolabb helyezze el a készüléktől, ajánlott a fal másik 

oldalára. Az antennát ne helyezze közel fém tárgyakhoz, mint a falszerelvények vagy fém 

oszlopok, ez negatívan befolyásolja a GSM térerőt. 

Működési feltételek 

Az adott szolgáltató GSM hálózatának elégséges térereje. 

Hőmérséklet: -20°C...+55°C 

Páratartalom: 5-80%RH 

Tápfeszültség: 12-14V DC 

A relé kimenetének maximális terhelhetősége: 24V/1A 

A GSM kaputelefon bekötése fel van tüntetve a NYÁK panelen a berendezés belsejében: 



 

Lehetséges meghibásodások és ezek megszüntetése 

Ha a GSM kaputelefon nem működne helyesen, a következő táblázat segítségével próbálja kideríteni mi 

lehet a baja, és hogy tudja megjavítani: 

A hiba megjelenése A hiba valószínű oka A hiba megszüntetése 

A táp csatlakoztatása 

után a zöld LED nem 

világít 

Helytelen polaritás, nincs elegendő 

feszültség a kapcsokon 

Cserélje meg a polaritást, mérje le a 

bemeneti feszültséget: 12-14V DC 

között kell lennie. 

A kék LED gyakrabban 

villog, mint három 

másodpercenként 

egyszer 

Gyenge térerő, a PIN kód védelem 

nincs kikapcsolva a SIM kártyán, a 

tápforrás nem biztosít elég áramot, 

hogy bejelentkezzen a hálózatba 

Változtasson az antenna elhelyezésén, 

hogy függőlegesen álljon, kapcsolja ki 

a SIM kártya PIN kód védelmét, 

csatlakoztasson erősebb tápot. 

A piros LED nem villog 

az inicializálás után 

Nincs beállítva semmilyen szám, a 

SIM kártya nem tud bejelentkezni a 

hálózatba 

Mentse el a számokat a SIM kártyára 

CNINxy formában. 

A gomb megnyomása 

után a GSM 

kaputelefon nem hívja 

a beállított számot 

A feltöltő-kártyás SIM érvényessége 

lejárt, nincs megfelelő egyenleg a 

kártyán 

Ellenőrizze a kártyán az egyenleget 

 

Forgalmazó: SOS electronic Kft., 3527 Miskolc, Budai József u. 1., www.soselectronic.hu 


